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Prüfung in den Bereichen: 

physikalische, physikalisch-chemische, chemische, biologische und mikrobiologische 

Untersuchungen von Wasser (Trinkwasser, Grundwasser, Oberflächenwasser, Abwasser, 

Prozesswasser, Schwimm- und Badebeckenwasser, Mineral-, Quell- und Tafelwasser, Wasser aus 

Dentaleinheiten und Wasserspendern); 

chemische und mikrobiologische Untersuchungen gemäß Trinkwasserverordnung; 

Probenahme von Roh- und Trinkwasser, Schwimm- und Badebeckenwasser sowie aus Wasser 

stehenden Gewässern und Fließgewässern; 

Probenahme und mikrobiologische Untersuchungen von Nutzwasser gemäß §3 Absatz 8  

42. BImSchV 

 

 

Flexibler Akkreditierungsbereich: 

Dem Prüflaboratorium ist, ohne dass es einer vorherigen Information und Zustimmung der DAkkS 

bedarf, die Anwendung der hier aufgeführten genormten oder ihnen gleichzusetzenden 

Prüfverfahren mit unterschiedlichen Ausgabeständen gestattet (Flexibilisierung nach Kategorie A). 

 

Dem Prüflaboratorium ist innerhalb der gekennzeichneten Prüfbereiche, ohne dass es einer 

vorherigen Information und Zustimmung der DAkkS bedarf, 

[Flex B] die freie Auswahl von genormten oder ihnen gleichzusetzenden Prüfverfahren gestattet. 

[Flex C] die Modifizierung sowie Weiter- und Neuentwicklung von Prüfverfahren gestattet. 

Die aufgeführten Prüfverfahren sind beispielhaft.  

 

Das Prüflaboratorium verfügt über eine aktuelle Liste aller Prüfverfahren im flexiblen 

Akkreditierungsbereich. Die Liste ist öffentlich verfügbar auf der Webpräsenz des 

Prüflaboratoriums. 

 
 

1 Untersuchungen von Wasser (Trinkwasser, Grundwasser, Oberflächenwasser, Abwasser, 

Prozesswasser, Schwimm- und Badebeckenwasser, Mineral-, Quell- und Tafelwasser, Wasser 

aus Dentaleinheiten und Wasserspendern) 

 

1.1 Probenahme 

 

DIN 38402-A 12  

1985-06 

Probenahme aus stehenden Gewässern 

  

DIN ISO 5667-5 (A 14) 

2011-02 

Wasserbeschaffenheit - Probenahme - Teil 5: Anleitung zur 

Probenahme von Trinkwasser aus Aufbereitungsanlagen und 

Rohrnetzsystemen 
  

DIN EN ISO 5667-6 (A 15) 

2016-12 

Wasserbeschaffenheit - Probenahme - Teil 6: Anleitung zur 

Probenahme aus Fließgewässern  
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DIN EN ISO 19458 (K 19) 

2006-12 

Wasserbeschaffenheit - Probenahme für mikrobiologische Unter-

suchungen 

  

DIN 19643-1 

2012-11 

Aufbereitung von Schwimm- und Badebeckenwasser -  

Teil 1: Allgemeine Anforderungen 

(Einschränkung: nur Probenahme gemäß Abschnitt 14.2) 

  

PM 423-002 
2022-01 

Entnahme von Schwebstoffen aus Oberflächengewässern mit der 
mobilen Zentrifuge "moZen" 

  

 

1.2 Probenvorbereitung  

 

1.2.1 Mechanische Probenvorbereitung zur Untersuchung auf chemische Parameter [Flex C] 

 

DIN 38402-A 30 

1998-07 

Vorbehandlung, Homogenisierung und Teilung heterogener 

Wasserproben 
  

PM 414-033 

2019-05 

Membranfiltration von Wasserproben 

  

PM 423-005 

2021-06 

Vor-Ort-Filtration von Oberflächenwasserproben für die Element-

analytik 

  

 

1.2.2 Salpetersäure-Aufschluss  

 
DIN EN ISO 15587-2 (A 32) 

2002-07 

Wasserbeschaffenheit - Aufschluss für die Bestimmung ausgewählter 

Elemente in Wasser - Teil 2: Salpetersäure-Aufschluss  

  

 

1.3 Physikalische und physikalisch-chemische Kenngrößen 

 

1.3.1 Bestimmung von Trübung und Färbung mittels einfacher visueller Untersuchung [Flex B] 

 

DIN EN ISO 7887 (C 1)  

2012-04 

Wasserbeschaffenheit - Untersuchung und Bestimmung der Färbung,  

(Einschränkung: hier nur visuell gemäß Verfahren A) 
  

DIN EN ISO 7027-2 (C 22) 

2019-06 

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung der Trübung - Teil 2: Semi-

quantitative Verfahren zur Beurteilung der Lichtdurchlässigkeit 
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1.3.2 Bestimmung weiterer Kenngrößen 

 

DIN EN 1622 (B 3) 

2006-10 

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung des Geruchsschwellenwerts (TON) 

und des Geschmacksschwellenwerts (TFN), 

(Einschränkung: hier nur qualitativ gemäß Anhang C) 

  

DIN 38404-C 4 

1976-12 

Bestimmung der Temperatur  

  

DIN EN ISO 7027-1 (C 21) 

2016-11 

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung der Trübung - Teil 1: Quantitative 

Verfahren 

  

 

1.4 Physikalisch-chemische und chemische Untersuchungen 

 

1.4.1 Bestimmung von organischen Verbindungen mittels Gaschromatographie (GC) mit 

konventionellen Detektoren (FID) [Flex B] 

 

DIN 38407-F 30 

2007-12 

Bestimmung von Trihalogenmethanen (THM) in Schwimm- und Bade-

beckenwasser mit Headspace-Gaschromatographie 

  

DIN EN ISO 9377-2 (H 53)  

2001-07 

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung des Kohlenwasserstoff-Index - 

Teil 2: Verfahren nach Lösemittelextraktion und Gaschromatographie 

  

 

1.4.2 Bestimmung von organischen Verbindungen mittels Gaschromatographie (GC) mit 

massenselektiven Detektoren (MS, MS/MS) [Flex C] 

 

DIN EN ISO 10301 (F 4) 

1997-08 

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung leichtflüchtiger halogenierter Koh-

lenwasserstoffe - Gaschromatographische Verfahren 

(Modifikation: Kalibierbereich; MS-Detektion) 

  

DIN EN ISO 18856 (F 26) 

2005-11 

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung ausgewählter Phthalate mittels 

Gaschromatographie/Massenspektrometrie 

(Modifikation: flüssig/flüssig-Extraktion; Messung mittels GC-MS/MS) 

  

DIN EN ISO 12010 (H 47) 
2019-09 

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von kurzkettigen Chloralkanen 
(SCCP) in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatographie-Massenspek-

trometrie (GC-MS) und negativer chemischer Ionisation (NCI) 

(Modifikation: Lösungsmittel des internen Standards, 

Extraktionsvolumen) 

  

PM 412-006 

2023-03 

Bestimmung von schwerflüchtigen organischen Verbindungen in 

Wasser nach Flüssig/Flüssig-Extraktion mittels GC-MS/MS 

  

PM 412-008 

2023-01 

Bestimmung von ausgewählten Haloethern und Nitrobenzolen in 

Wasserproben mittels GC-MS/MS 
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1.4.3 Bestimmung von Anionen mittels Ionenchromatographie mit konventionellen Detektoren 

(UV, Leitfähigkeit) [Flex B] 

 

DIN EN ISO 10304-1 (D 20) 

2009-07 

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von gelösten Anionen mittels 

Flüssigkeits-Ionenchromatographie - Teil 1: Bestimmung von Bromid, 

Chlorid, Fluorid, Nitrat, Nitrit, Phosphat und Sulfat 
  

DIN EN ISO 10304-4 (D 25) 

1999-07 

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von gelösten Anionen mittels 

Ionenchromatographie - Teil 4: Bestimmung von Chlorat, Chlorid und 

Chlorit in gering belastetem Wasser 

  

DIN EN ISO 15061 (D 34) 

2001-12 

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von gelöstem Bromat - 

Verfahren mittels Ionenchromatographie 

  

 
1.4.4 Bestimmung von Pflanzenschutzmittelwirkstoffen, Arzneimittelrückständen und 

organischen Schadstoffen mittels Flüssigkeitschromatographie mit massenselektiven 

Detektoren (MS/MS) [Flex C] 

 

DIN 38407-F 36 

2014-09 

Bestimmung ausgewählter Pflanzenschutzmittelwirkstoffe und 

anderer organischer Stoffe in Wasser - Verfahren mittels 

Hochleistungs-Flüssigchromatographie und massenspektrometrischer 

Detektion (HPLC-MS/MS bzw. -HRMS) nach Direktinjektion 

  

DIN 38407-F 42 
2011-03 

Bestimmung ausgewählter polyfluorierter Verbindungen (PFC) in Was-
ser - Verfahren mittels Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie 

und massenspektrometrischer Detektion (HPLC-MS/MS) nach Fest-

Flüssig-Extraktion 

  

DIN 38407-F 47 

2017-07 

Bestimmung ausgewählter Arzneimittelwirkstoffe und weiterer 

organischer Stoffe in Wasser und Abwasser - Verfahren mittels 

Hochleistungs-Flüssigchromatographie und massenspektrometrischer 

Detektion (HPLC-MS/MS oder -HRMS) nach Direktinjektion 

  

PM 413-001 
2022-01 

Bestimmung von Hexabromcyclododecanisomeren (HBCD) in Wasser 
mittels HPLC-MS/MS  

  

PM 413-002 

2022-08 

Bestimmung ausgewählter Estrogene mittels Hochleistungs-Flüssigchro-

matographie und massenspektrometrischer Detektion (HPLC-MS/MS) in 

Wasserproben 

  

PM 413-014 

2023-01 

Bestimmung von Cyanobakterientoxinen in Wasser 
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PM 413-020 

2022-09 

Bestimmung von Glyphosat, AMPA und Glufosinat in Wasserproben 

mittels HPLC-MS/MS 

  

 

1.4.5 Bestimmung von summarischen Wirkungs- und Stoffkenngrößen mittels 

Verbrennungsanalyse und nicht-dispersiver Infrarot-Spektroskopie (NDIR) [Flex B] 

 

DIN EN 1484 (H 3)  
2019-04 

Wasseranalytik - Anleitungen zur Bestimmung des gesamten orga-
nischen Kohlenstoffs (TOC) und des gelösten organischen Kohlenstoffs 

(DOC) 

  

DIN EN ISO 20236 (H 62) 

2023-04 

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung des gesamten organischen 

Kohlenstoffs (TOC), des gelösten organischen Kohlenstoffs (DOC), des 

gebundenen Stickstoffs (TNb) und des gelösten gebundenen 

Stickstoffs (DNb) nach katalytischer oxidativer 

Hochtemperaturverbrennung 

  
 

1.4.6 Bestimmungen von physikalisch-chemischen Kenngrößen und gasförmigen Bestandteilen 

mittels Photometrie [Flex B] 

 

DIN EN ISO 7887 (C 1)  

2012-04 

Wasserbeschaffenheit - Untersuchung und Bestimmung der Färbung 

  

DIN 38404-C 3  

2005-07 

Bestimmung der Absorption im Bereich der UV-Strahlung - Spektraler 

Absorptionskoeffizient 

  
DIN EN ISO 7393-2 (G 4-2) 

2019-03 

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von freiem Chlor und Gesamt- 

chlor - Teil 2: Kolorimetrisches Verfahren mit N,N-Dialkyl-1,4-

Phenylendiamin für Routinekontrollen 

(Modifikation: Zugabe der Reagenzien in Tablettenform, Messung mit 

einem speziellen Photometer, das vom Hersteller für diese Bestimmung 

eingerichtet wurde (interne, abgespeicherte Kalibration), Überprüfung 

des Photometers mit Referenzstandards der Firma Lovibond) 

  

 

1.4.7 Bestimmung von Anionen und Kationen mittels Photometrie mit Fließ- und Durchflussanalytik 

(CFA, FIA) [Flex B] 

 

DIN EN ISO 14403-2 (D 3) 

2012-10 

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von Gesamtcyanid und freiem 

Cyanid mittels Fließanalytik (FIA und CFA) - Teil 2: Verfahren mittels 

kontinuierlicher Durchflussanalyse (CFA) 

  

DIN EN ISO 13395 (D 28) 

1996-12 

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von Nitritstickstoff, Nitratstickstoff 

und der Summe von beiden mit der Fließanalytik (CFA und FIA) und 

spektrometrischer Detektion 
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DIN EN ISO 15681-2 (D 46) 

2019-05 

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von Orthophosphat und 

Gesamtphosphor mittels Fließanalytik (FIA und CFA) - Teil 2: 

Verfahren mittels kontinuierlicher Durchflussanalyse (CFA) 

  

DIN EN ISO 11732 (E 23) 

2005-05 

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von Ammoniumstickstoff - 

Verfahren mittels Fließanalytik (CFA und FIA) und spektrometrischer 

Detektion 

  
 

1.4.8 Bestimmung von Summenparametern mittels Gravimetrie [Flex B] 

 

DIN 38409-H 1 

1987-01 

Bestimmung des Gesamttrockenrückstandes, des Filtrattrocken-

rückstandes und des Glührückstandes 

(Einschränkung: hier nur Bestimmung nach Verfahren H 1-1 und H 1-3) 

  

DIN 38409-H 2  

1987-03 

Bestimmung der abfiltrierbaren Stoffe und des Glührückstandes 

(Einschränkung: hier nur Bestimmung nach Verfahren H 2-3) 
  

DIN EN 872 (H 33) 

2005-04 

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung suspendierter Stoffe - Verfahren 

durch Abtrennung mittels Glasfaserfilter 

  

 

1.4.9 Bestimmung von physikalischen und physikalisch-chemischen Kenngrößen, Sauerstoff und 

BSBn mittels Elektrodenmessung [Flex B] 

 

DIN EN ISO 10523 (C 5)  

2012-04 

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung des pH-Werts 

  

DIN EN 27888 (C 8) 

1993-11 

Wasserbeschaffenheit; Bestimmung der elektrischen Leitfähigkeit 

  

DIN ISO 17289 (G 25) 

2014-12 

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung des gelösten Sauerstoffs - 

Optisches Sensorverfahren 

(Modifikation: Überprüfung der Sonden bei Luftsättigung wöchentlich) 

  

DIN EN 1899-2 (H 52) 

1998-05 

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung des Biochemischen 

Sauerstoffbedarfs nach n Tagen (BSBn) - Teil 2: Verfahren für 
unverdünnte Proben 
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1.4.10 Bestimmung von Summenparametern mittels Titrimetrie [Flex B]  

 

DEV H 4 

1968 

Bestimmung der Oxidierbarkeit mittels Kaliumpermanganat 

(Kaliumpermanganat-Verbrauch) 

  

DIN EN ISO 8467 (H 5) 

1995-05 

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung des Permanganat-Index 

  
DIN 38409-H 7 

2005-12 

Bestimmung der Säure- und Basekapazität 

DIN 38409-H 41  

1980-12 

Bestimmung des chemischen Sauerstoffbedarfs (CSB) im Bereich über 

15 mg/l 

  

 

1.4.11 Bestimmung von Elementen  

 

DIN 38406-E 1 
1983-05 

Bestimmung von Eisen 

  

DIN EN ISO 12846 (E 12) 

2012-08 

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von Quecksilber - Verfahren mit-

tels Atomabsorptionsspektrometrie (AAS) mit und ohne Anreicherung 

  

DIN EN ISO 11885 (E 22) 

2009-09 

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von ausgewählten Elementen 

durch induktiv gekoppelte Plasma-Atom-Emissionsspektrometrie 

(ICP-OES) 

  

DIN EN ISO 17294-2 (E 29) 
2017-01 

Wasserbeschaffenheit - Anwendung der induktiv gekoppelten 
Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS) - Teil 2: Bestimmung von 

ausgewählten Elementen einschließlich Uran-Isotope 

(Modifikation: Verwendung eines MS/MS-Detektors; auch 

quadratische Kalibration) 

  

DIN EN ISO 17852 (E 35) 

2008-04 

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von Quecksilber - Verfahren  

mittels Atomfluoreszenzspektrometrie 

(Modifikation: Bromid-/Bromat-Lösung) 

  

 

1.5 Biologisch-ökologische und ökotoxikologische Untersuchungen  

 

1.5.1 Bestimmung der Toxizität mittels aquatischer Testsysteme [Flex C] 

 

DIN 38412-L 30 

1989-03 

Bestimmung der nicht akut giftigen Wirkung von Abwasser gegenüber 

Daphnien über Verdünnungsstufen 

  

DIN EN ISO 6341 (L 40) 

2013-01 

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung der Hemmung der Beweglichkeit 

von Daphnia magna Straus (Cladocera, Crustacea) - Akuter Toxizitäts-

Test 
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DIN EN ISO 11348-2 (L 52) 

2009-05 

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung der Hemmwirkung von Wasser-

proben auf die Lichtemission von Vibrio fischeri (Leuchtbakterientest) 

- Teil 2: Verfahren mit flüssig getrockneten Bakterien 

  

DIN EN ISO 15088 (T 6) 

2009-06 

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung der akuten Toxizität von Abwasser 

auf Zebrafisch-Eier (Danio rerio) 

  
PM 424-001 

2021-05 

Online-Biomonitoring mit dem BBE-Daphnientoximeter II im biolo-

gischen Frühwarnsystem 

  

PM 424-004 

2021-05 

Online-Monitoring mit dem BBE-Algentoximeter im biologischen 

Frühwarnsystem 

  

PM 425-120 

2023-03 

Algenschnelltest zur Ermittlung toxischer Wirkungen von Wasserproben 

gegenüber Grünalgen mit dem BBE-Küvetten-Fluorometer 

  
 

1.5.2 Bestimmung des Phytoplanktons mittels optischer Mikroskopie [Flex C] 

 

DIN EN 15204 (M 41) 

2006-12 

Wasserbeschaffenheit - Anleitung für die Zählung von Phytoplankton 

mittels Umkehrmikroskopie (Utermöhl-Technik) 

  

PM 425-111 

2023-03 

Bestimmung der Artzusammensetzung, der Zellzahl des Biovolumens 

von Phytoplankton in Oberflächenwasserproben mittels 

Umkehrmikroskopie 

  
 

1.5.3 Bestimmung des Chlorophyll- und Algengehaltes mittels Photometrie [Flex C] 

 

DIN 38409-H 60 

2019-12 

Photometrische Bestimmung der Chlorophyll-a-Konzentration in 

Wasser  

(Modifikation: Erhitzen des Ethanols bis zum Sieden (78 °C) auf einer 

Heizplatte) 

  

PM 424-012 

2023-03 

Bestimmung der Chlorphyllgehalte verschiedener Algengruppen mit 

dem BBE-Küvetten-Fluorometer in Oberflächenwasser 
  

PM 424-121 

2023-03 

Bestimmung des Chlorophyll- und Algengehaltes mit dem AOA (Algen-

Online-Analyser) in Oberflächengewässer 
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1.6 Nachweis und Bestimmung von Bakterien mittels kultureller mikrobiologischer 

Untersuchungen [Flex B] 

 

DIN EN ISO 6222 (K 5) 

1999-07 

Wasserbeschaffenheit - Quantitative Bestimmung der kultivierbaren 

Mikroorganismen - Bestimmung der Koloniezahl durch Einimpfen in 

ein Nähragarmedium 

  

DIN EN ISO 9308-2 (K 6-1) 
2014-06 

Wasserbeschaffenheit - Zählung von Escherichia coli und coliformen 
Bakterien - Teil 2: Verfahren zur Bestimmung der wahrscheinlichsten 

Keimzahl  

  

DIN EN ISO 16266 (K 11) 

2008-05 

Wasserbeschaffenheit - Nachweis und Zählung von Pseudomonas 

aeruginosa - Membranfiltrationsverfahren 

  

DIN EN ISO 9308-1 (K 12) 

2017-09 

Wasserbeschaffenheit - Zählung von Escherichia coli und coliformen 

Bakterien - Teil 1: Membranfiltrationsverfahren für Wässer mit 

niedriger Begleitflora 
  

DIN EN ISO 9308-3 (K 13) 

1999-07 

Wasserbeschaffenheit - Nachweis und Zählung von Escherichia coli und 

coliformen Bakterien in Oberflächenwasser und Abwasser -  

Teil 3: Miniaturisiertes Verfahren durch Animpfen in Flüssigmedium 

(MPN-Verfahren) 

(Einschränkung: hier nur Oberflächenwasser) 

  

DIN EN ISO 7899-1 (K 14) 

1999-07 

Wasserbeschaffenheit - Nachweis und Zählung von intestinalen 

Enterokokken in Oberflächenwasser und Abwasser - Teil 1: Miniatur-

isiertes Verfahren durch Animpfen in Flüssigmedium (MPN-Verfahren) 
  

DIN EN ISO 7899-2 (K 15) 

2000-11 

Wasserbeschaffenheit - Nachweis und Zählung von intestinalen 

Enterokokken - Teil 2: Verfahren durch Membranfiltration 

  

DIN EN ISO 11731 (K 23) 

2019-03 

Wasserbeschaffenheit - Zählung von Legionellen 

(Einschränkung: ohne Matrix Abwasser) 

  

TrinkwV §43 Absatz (3) Bestimmung kultivierbarer Mikroorganismen Koloniezahl bei 20 °C 

und 36 °C in Trinkwasser 

  
ASU L 59.00-1 

1988-05 

Nachweis von Escherichia coli und coliformen Keimen in natürlichem 

Mineralwasser, Quell- und Tafelwasser; Referenzverfahren 

  

ASU L 59.00-2 

1988-05 

Nachweis von Fäkalstreptokokken in natürlichem Mineralwasser, 

Quell- und Tafelwasser; Referenzverfahren 

  

ASU L 59.00-3 

1988-05 

Nachweis von Pseudomonas aeruginosa in natürlichem 

Mineralwasser, Quell- und Tafelwasser; Referenzverfahren 
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ASU L 59.00-4 

1988-05 

Nachweis von sulfitreduzierenden, sporenbildenden Anaerobiern in 

natürlichem Mineralwasser, Quell- und Tafelwasser; 

Referenzverfahren 

  

ASU L 59.00-5 

1988-05 

Bestimmung der Koloniezahl in natürlichem Mineralwasser, Quell- 

und Tafelwasser; Referenzverfahren 

  

 
1.7 Biotypisierung  

 

Bruker, MALDI Biotyper 

MBT Compass User Manual 

Revision C 

2016-05 

Identifizierung von Mikroorganismen mittels MALDI-TOF-MS 

(Biotypisierung) 

  

 

2 Untersuchungen gemäß Trinkwasserverordnung - TrinkwV -  

 Trinkwasserverordnung (TrinkwV) vom 20. Juni 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 159, S. 2) 

PROBENAHME 

Verfahren Titel 

DIN ISO 5667-5  

2011-02  

Wasserbeschaffenheit - Probenahme - Teil 5: Anleitung zur 

Probenahme von Trinkwasser aus Aufbereitungsanlagen und 

Rohrnetzsystemen 

DIN EN ISO 19458  

2006-12 

Wasserbeschaffenheit - Probenahme für mikrobiologische 

Untersuchungen 

UBA Empfehlung  

18. Dezember 2018 

(Legionellen) 

Systemische Untersuchungen von Trinkwasser-Installationen 

auf Legionellen nach Trinkwasserverordnung - Probennahme, 

Untersuchungsgang und Angabe des Ergebnisses 

Empfehlung des 

Umweltbundesamtes 

18. Dezember 2018 

(gestaffelte Stagnationsbeprobung 

und Zufallsstichprobe) 

Beurteilung der Trinkwasserqualität hinsichtlich der Parameter 

Blei, Kupfer und Nickel 

ANLAGE 1: MIKROBIOLOGISCHE PARAMETER 

Teil I Allgemeine Anforderungen an Trinkwasser 

Parameter Verfahren 

Escherichia coli (E. coli) DIN EN ISO 9308-1 2017-09 

DIN EN ISO 9308-2 2014-06 

Intestinale Enterokokken DIN EN ISO 7899-2 2000-11 
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Teil II Anforderungen an Trinkwasser, das zur Abgabe in verschlossenen Behältnissen bestimmt ist 

Parameter Verfahren 

Escherichia coli (E. coli) DIN EN ISO 9308-1 2017-09 

DIN EN ISO 9308-2 2014-06 

Intestinale Enterokokken DIN EN ISO 7899-2 2000-11 

Pseudomonas aeruginosa DIN EN ISO 16266 2008-05 

ANLAGE 2: CHEMISCHE PARAMETER 

Teil I Chemische Parameter, deren Konzentration sich im Verteilungsnetz einschließlich  

der Trinkwasserinstallation in der Regel nicht mehr erhöht 

Parameter Verfahren 

Acrylamid  nicht belegt 

Benzol DIN EN ISO 20595 2023-08 

Bor  DIN EN ISO 11885 (E 22) 2009-09 

Bromat DIN EN ISO 15061 (D 34) 2001-12 

Chrom  DIN EN ISO 17294-2 (E 29) 2017-01 

Cyanid DIN EN ISO 14403-2 (D 3) 2012-10 

1,2-Dichlorethan DIN EN ISO 20595 2023-08 

Fluorid DIN EN ISO 10304-1 (D 20) 2009-07 

Microcystin-LR nicht belegt 

Nitrat DIN EN ISO 10304-1 (D 20) 2009-07 

DIN EN ISO 13395 (D 28) 1996-12 

Pestizide DIN 38407-F 36 2014-09 

DIN 38407-F 35 2010-10 (Einschränkung: ohne 

Anreicherungsschritt) 

DIN EN ISO 6468 (F 1) 1997-02 (Modifikation: MS-Detektion) 

DIN 38407-F 37 2013-11 (Modifikation: MS-Detektion) 

Pestizide-gesamt DIN 38407-F 36 2014-09 

DIN 38407-F 35 2010-10 (Einschränkung: ohne 

Anreicherungsschritt) 

DIN EN ISO 6468 (F 1) 1997-02 (Modifikation: MS-Detektion) 

DIN 38407-F 37 2013-11 (Modifikation: MS-Detektion) 

Summe PFAS-20 DIN 38407-F 42 2011-03 

Summe PFAS-4 DIN 38407-F 42 2011-03 

Quecksilber DIN EN ISO 17852 (E 35) 2008-04 

Selen DIN EN ISO 17294-2 (E 29) 2017-01 

Tetrachlorethen und Trichlorethen DIN EN ISO 20595 2023-08 

Uran DIN EN ISO 17294-2 (E 29) 2017-01 
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Teil II Chemische Parameter, deren Konzentration im Verteilungsnetz einschließlich  

der Trinkwasserinstallation ansteigen kann 

Parameter Verfahren 

Antimon DIN EN ISO 17294-2 (E 29) 2017-01 

Arsen DIN EN ISO 17294-2 (E 29) 2017-01 

Benzo(a)pyren DIN 38407-F 39 2011-09 

Bisphenol A DIN 38407-F 36 2014-09 

Blei DIN EN ISO 17294-2 (E 29) 2017-01 

Cadmium DIN EN ISO 17294-2 (E 29) 2017-01 

Chlorat DIN EN ISO 10304-4 (D 25) 1999-07 

Chlorit DIN EN ISO 10304-4 (D 25) 1999-07 

Epichlorhydrin nicht belegt 

Halogenessigsäuren (HAA-5) PM 413-026 2023-08 

Kupfer DIN EN ISO 17294-2 (E 29) 2017-01 

Nickel DIN EN ISO 17294-2 (E 29) 2017-01 

Nitrit DIN EN ISO 13395 (D 28) 1996-12 

Polyzyklische aromatische 

Kohlenwasserstoffe (PAK) 

DIN 38407-F 39 2011-09 

Trihalogenmethane (THM) DIN EN ISO 20595 2023-08 

Vinylchlorid DIN EN ISO 20595 2023-08 

ANLAGE 3: INDIKATORPARAMETER 

Teil I: Allgemeine Indikatorparameter 

Parameter Verfahren  

Aluminium DIN EN ISO 17294-2 (E 29) 2017-01 

Ammonium DIN EN ISO 11732 (E 23) 2005-05 

Calcitlösekapazität DIN 38404-10 2012-12 

Chlorid  DIN EN ISO 10304-1 (D 20) 2009-07 

Clostridium perfringens,  

einschließlich Sporen 

nicht belegt 

Coliforme Bakterien  DIN EN ISO 9308-1 2017-09 

DIN EN ISO 9308-2 2014-06 

Eisen DIN EN ISO 17294-2 (E 29) 2017-01 

DIN EN ISO 11885 (E 22) 2009-09 

Elektrische Leitfähigkeit DIN EN 27888 1993-11 

Färbung DIN EN ISO 7887 (C 1) 2012-4 (Teil B) 

Geruch  nicht belegt 

Geschmack nicht belegt 
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Parameter Verfahren  

Koloniezahl bei 22 °C  DIN EN ISO 6222 1999-07 

TrinkwV §43 Absatz (3) 

Koloniezahl bei 36 °C DIN EN ISO 6222 1999-07 

TrinkwV §43 Absatz (3) 

Mangan DIN EN ISO 17294-2 (E 29) 2017-01 

DIN EN ISO 11885 (E 22) 2009-09 

Natrium DIN EN ISO 11885 (E 22) 2009-09 

Organisch gebundener Kohlenstoff 

(TOC) 

DIN EN 1484 2019-04 

Oxidierbarkeit DIN EN ISO 8467 1995-05 

Sulfat DIN EN ISO 10304-1 (D 20) 2009-07 

Trübung nicht belegt 

Wasserstoffionenkonzentration DIN EN ISO 10523 (C 5) 2012-04 

Teil II: Spezieller Indikatorparameter für Anlagen der Trinkwasserinstallation 

Parameter Verfahren  

Legionella spec. DIN EN ISO 11731 2019-03 
UBA Empfehlung 18. Dezember 2018 

Aktualisierung Dezember 2022  

(Bundesgesundheitsblatt 2023 S. 224) 

Teil III: Spezieller Indikatorparameter für das Auftreten bestimmter mikrobieller Gefährdungen 

nicht belegt 

ANLAGE 4: ANFORDERUNGEN AN TRINKWASSER IN BEZUG AUF RADIOAKTIVE STOFFE 

nicht belegt 
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PARAMETER, DIE NICHT IN DEN ANLAGEN 1 BIS 4 DER TRINKWASSERVERORDNUNG ENTHALTEN SIND 

Weitere periodische Untersuchungen 

Parameter Verfahren  

Calcium DIN EN ISO 11885 (E 22) 2009-09 

Kalium DIN EN ISO 11885 (E 22) 2009-09 

Magnesium DIN EN ISO 11885 (E 22) 2009-09 

Säure- und Basekapazität DIN 38409-H 7 2005 

Phosphat DIN EN ISO 15681-2 (D 46) 2019-05 

 
Die Akkreditierung ersetzt nicht das Anerkennungs- oder Zulassungsverfahren der zuständigen 

Behörde nach § 40 Absatz (2) TrinkwV. 

 

 

3 Probenahme und mikrobiologische Untersuchungen von Nutzwasser gemäß §3 Absatz 8  

42. BImSchV 

 

Probennahme 

Verfahren Titel 

DIN EN ISO 19458 (K 19) 

2006-12 

Wasserbeschaffenheit - Probenahme für mikrobiologische Unter-

suchungen 

Empfehlung des Umweltbundesamtes zur Probenahme und zum Nach-

weis von Legionellen in Verdunstungskühlanlagen, Kühltürmen und 

Nassabscheidern vom 06.03.2020, Abschnitt C und D 

 

Mikrobiologische Untersuchungen 

Parameter Verfahren 

Legionellen DIN EN ISO 11731 (K 23) 

2019-03 

Empfehlung des Umweltbundesamtes zur Probenahme und zum 

Nachweis von Legionellen in Verdunstungskühlanlagen, Kühltürmen 

und Nassabscheidern vom 06.03.2020, Abschnitte E und F unter 

Berücksichtigung von Anhang 1 und 2 

Koloniezahl bei 22°C  

und 36 °C 

DIN EN ISO 6222 (K 5) 

1999-07 
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Verwendete Abkürzungen: 

 

BImSchV Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 

DEV Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung 

DIN Deutsches Institut für Normung 
EN Europäische Norm 

IEC International Electrotechnical Commission – Internationale Elektrotechnische  

Kommission 

ISO International Organization for Standardization – Internationale Organisation für Normung 

UBA Umweltbundesamt 

PM xxx-yyy Hausmethode der KBS Institut für Hygiene und Umwelt 
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