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Das Priiflaboratorium erfullt die Mindestanforderungen gemaR DIN EN ISO/IEC 17025:2018 und
gegebenenfalls zusatzliche gesetzliche und normative Anforderungen, einschliefSlich solcher in
relevanten sektoralen Programmen, um die nachfolgend aufgefihrten
Konformitatsbewertungstatigkeiten durchzufiihren.

Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17025 sind in einer fiir
Priiflaboratorien relevanten Sprache verfasst und stehen insgesamt in Ubereinstimmung mit den
Prinzipien der DIN EN ISO 9001.

Prifung in den Bereichen:

Probenahme von Abfall und Boden;

physikalische, physikalisch-chemische und chemische, Untersuchungen von Abfall, Biota, Boden und
Sediment

Diese Urkundenanlage wurde ausgestellt durch die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH und ist digital gesiegelt.

Sie gilt nur zusammen mit der schriftlich erteilten Urkunde und gibt den Stand zum Zeitpunkt des Ausstellungsdatums wieder.
Der jeweils aktuelle Stand der giiltigen und iiberwachten Akkreditierung ist der Datenbank akkreditierter Stellen der
Deutschen Akkreditierungsstelle zu entnehmen (www.dakks.de)
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Flexibler Akkreditierungsbereich:

Dem Priiflaboratorium ist innerhalb der gekennzeichneten Priifbereiche, ohne dass es einer
vorherigen Information und Zustimmung der DAkkS bedarf,

[Flex A] die Anwendung der hier aufgefiihrten genormten oder ihnen gleichzusetzenden
Priifverfahren mit unterschiedlichen Ausgabestianden gestattet.

[FlexB] die freie Auswahl von genormten oder ihnen gleichzusetzenden Priifverfahren
gestattet.

[FlexC] die Modifizierung sowie Weiter- und Neuentwicklung von Priifverfahren gestattet.

Die aufgefiihrten Priifverfahren sind beispielhaft. Das Priiflaboratorium verfiigt iiber eine aktuelle
Liste aller Priifverfahren im flexiblen Akkreditierungsbereich. Die Liste ist 6ffentlich verfiigbar auf
der Webprasenz des Priiflaboratoriums.
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1 Untersuchungen von Abfall
1.1 Probenahme [Flex A]
LAGA PN 98 Richtlinie fiir das Vorgehen bei physikalischen, chemischen und
2019-05 biologischen Untersuchungen im Zusammenhang mit der
Verwertung/Beseitigung von Abfillen
PM 421-002 Probenahme zur Untersuchung von leichtfliichtigen Komponenten in
2020-06 Boden- und festen Abfallproben
1.2 Probenvorbereitung
1.2.1 mittels Aufschlusses mit Saure [Flex B]
DIN ISO 11464 Bodenbeschaffenheit - Probenvorbehandlung fiir physikalisch-
2006-12 chemische Untersuchungen
(Modifikation: hier fiir Abfall; auch Verwendung eines offenen
Aufschlusssystems)
DIN ISO 11466 Bodenbeschaffenheit - Extraktion in Kénigswasser loslicher
1997-06 Spurenelemente

(Modifikation: hier fiir Abfall; Verwendung eines DigiPREP
Aufschlusssystems, Halbierung von Einwaage und Sduremenge)

DIN EN ISO 54321 Boden, behandelter Bioabfall, Schlamm und Abfall - Aufschluss von
2021-04 mit Kénigswasser |6slichen Anteilen von Elementen
(Modifikation: reduzierte Aufschlusstemperatur (95 statt 105°C))

DIN EN 13657 Charakterisierung von Abfallen - Aufschluss zur anschlieenden
2003-01 Bestimmung des in Konigswasser |6slichen Anteils an Elementen in
Abfillen

(Modifikation: Verwendung eines DigiPREP Aufschlusssystems)

1.2.2 mittels Extraktion fiir physikalisch-chemische Untersuchungen [Flex B]
DIN I1SO 19730 Bodenbeschaffenheit - Extraktion von Spurenelementen mit
1997-06 Ammoniumnitratlésung

(Modifikation: hier fiir Abfall)
PM 413-008 Bestimmung von organischen Mikroschadstoffen in Boden und Abfall
2022-02
Gultig ab: 20.02.2025
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1.23 mittels Elution [Flex B]
DIN 38414-4 Bestimmung der Eluierbarkeit mit Wasser
1984-10 (Modifikation: hier fiir Abfall)
1.3 Physikalische, physikalisch-chemische und chemische Untersuchungen
13.1 Bestimmung von organischen Stoffen mittels Gaschromatographie
1.3.1.1 mit konventionellem Detektor (FID) [Flex B]
DIN ISO 14039 Charakterisierung von Abfallen - Bestimmung des Gehalts an
2005-01 Kohlenwasserstoffen von Cio bis C40 mittels Gaschromatographie
DIN EN ISO 16703 Bodenbeschaffenheit - Gaschromatographische Bestimmung des
2011-09 Gehalts an Kohlenwasserstoffen von Ciq bis Cao

(Modifikation: hier fiir Abfall)
LAGA KW/04 Bestimmung des Gehaltes an Kohlenwasserstoffen in Abfallen -
2009-12 Untersuchungs- und Analysenstrategie
1.3.1.2 mit massenselektiven Detektoren (MS, MS/MS) [Flex C]
DIN ISO 22155 Bodenbeschaffenheit - Gaschromatographische Bestimmung fllichtiger
2016-07 aromatischer Kohlenwasserstoffe, Halogenkohlenwasserstoffe und

ausgewahlter Ether - Statisches Dampfraum-Verfahren
(Modifikation: hier fiir Abfall; Zugabe des internen Standards;
Extraktionsbedingungen)

PM 412-005 Bestimmung von polycyclisch-aromatischen Kohlenwasserstoffen

2022-12 (PAK) polychlorierten Biphenylen (PCB), schwerfliichtigen,
halogenierten Kohlenwasserstoffen (SHKW) und Pflanzenschutzmitteln
(PSM) in Boden- und Abfallproben (GC-MS/MS)

1.3.2 Bestimmung von Pflanzenschutzmittelwirkstoffen und anderen organischen Stoffen
mittels Fliissigkeitschromatographie mit massenselektivem Detektor (MS/MS) [Flex C]

DIN 38414-14 Bestimmung ausgewahlter polyfluorierter Verbindungen (PFC) in

2011-08 Schlamm, Kompost und Boden - Verfahren mittels Hochleistungs-
Flissigkeitschromatographie und massenspektrometrischer Detektion
(Modifikation: hier fiir Abfall)

Gliltig ab: 20.02.2025
Ausstellungsdatum: 12.01.2026 Seite 5 von 13
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PM 413-003 Bestimmung von Glyphosat, AMPA und Glufosinat in Feststoffen
2022-09 mittels HPLC-MS/MS
1.3.3 Bestimmung von Kohlenstoff mittels Elementaranalyse nach Verbrennung [Flex A]
ISO 10694 Bodenbeschaffenheit - Bestimmung von organischem Kohlenstoff und
1995-03 Gesamtkohlenstoff nach trockener Verbrennung (Elementaranalyse)

(Modifikation: hier fiir Abfall)
DIN EN 13137 Charakterisierung von Abfall - Bestimmung des gesamten organischen
2001-12 Kohlenstoffs (TOC) in Abfall, Schlammen und Sedimenten
134 Photometrische Bestimmung [Flex A]
DIN 38409-16 Bestimmung des Phenol-Index
1984-06 (Modifikation: hier fiir Abfall)
1.3.5 FlieBanalytische Bestimmung [Flex A]
DIN EN ISO 17380 Bodenbeschaffenheit - Bestimmung des Gehalts an Gesamtcyanid
2013-10 und leicht freisetzbarem Cyanid in Bodenproben

(Modifikation: hier fiir Abfall)
1.3.6 Bestimmung von physikalischen KenngroRen mittels Gravimetrie [Flex B]
DIN EN 14346 Charakterisierung von Abfallen - Berechnung der Trockenmasse durch
2007-03 Bestimmung des Trockenriickstandes oder des Wassergehaltes

(Modifikation: ldngere Trockendauer, keine Priifung auf
Massenkonstanz, auch Verwendung eines Thermogravimetrie-
Automaten (TGA), keine Trocknung im Exsikkator)

DIN EN 15934 Schlamm, behandelter Bioabfall, Boden und Abfall - Berechnung des
2012-11 Trockenmassenanteils nach Bestimmung des Trockenriickstands oder
des Wassergehalts
(Modifikation: ldngere Trockendauer, keine Priifung auf
Massenkonstanz, auch Verwendung eines Thermogravimetrie-
Automaten (TGA), keine Trocknung im Exsikkator)

DIN EN 15935 Schlamm, behandelter Bioabfall, Boden und Abfall - Bestimmung des
2012-11 GlUhverlusts
(Modifikation: erhéhte Einwaage, Idngere Gliihdauer, keine Priifung
auf Massenkonstanz, auch Verwendung eines Thermogravimetrie-
Automaten (TGA), keine Trocknung im Exsikkator)

Gliltig ab: 20.02.2025
Ausstellungsdatum: 12.01.2026 Seite 6 von 13
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DIN 38414-22 Bestimmung des Gefriertrockenriickstandes und Herstellung der

2018-10 Gefriertrockenmasse eines Schlammes
(Modifikation: hier fiir Abfall; Gefriertemperatur (-30°C statt -35°C))

13.7 Bestimmung von pH-Wert, Leitfahigkeit sowie Summenparametern mittels
titrimetrischer Untersuchungen [Flex B]

DIN ISO 10390 Bodenbeschaffenheit - Bestimmung des pH-Wertes

1997-05 (Modifikation: hier fiir Abfall)

DIN ISO 11265 Bodenbeschaffenheit - Bestimmung der spezifischen elektrischen
1997-06 Leitfahigkeit

(Modifikation: hier fiir Abfall; Extraktionsverhdltnis 1:10,
Ergebnisangabe in uS/cm)

VDLUFA1,A10.1.1 Probenahme und chemische Untersuchungen - Bestimmung von

1991 pflanzenschadigenden Stoffen - Chemische Untersuchungen -
Bestimmung des Salzgehaltes in Boden, gartnerischen Erden und
Substraten

(Modifikation: hier fiir Abfall; Ergebnisangabe in uS/cm)

PM 414-014 Extrahierbare organisch gebundene Halogene (EOX) in Boden- und
2021-03 Abfallproben
1.3.8 Bestimmung von Elementen mittels induktiv gekoppelter Plasma-Massenspektrometrie

(ICP-MS) [Flex A]

DIN EN I1SO 17294-2 Wasserbeschaffenheit - Anwendung der induktiv gekoppelten

2017-01 Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS) - Teil 2: Bestimmung von
ausgewahlten Elementen einschlieflich Uran-Isotope
(Modifikation: hier fiir Abfall; Verwendung eines MS/MS-Detektors;
auch nicht-lineare Kalibration)

2 Untersuchungen von Boden

2.1 Probenahme [Flex A]

LAGA PN 98 Richtlinie fiir das Vorgehen bei physikalischen, chemischen und
2019-05 biologischen Untersuchungen im Zusammenhang mit der

Verwertung/Beseitigung von Abfillen

Gliltig ab: 20.02.2025
Ausstellungsdatum: 12.01.2026 Seite 7 von 13
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PM 421-002 Probenahme zur Untersuchung von leichtfliichtigen Komponenten in
2020-06 Boden- und festen Abfallproben
2.2 Probenvorbereitung
2.2.1 mittels Aufschlusses mit Sdure [Flex B]
DIN ISO 11464 Bodenbeschaffenheit - Probenvorbehandlung fiir physikalisch-
2006-12 chemische Untersuchungen

(Modifikation: auch Verwendung eines offenen Aufschlusssystems)

DIN ISO 11466 Bodenbeschaffenheit - Extraktion in Kénigswasser 16slicher
1997-06 Spurenelemente
(Modifikation: Verwendung eines DigiPREP Aufschlusssystems,
Halbierung von Einwaage und Séuremenge)

DIN EN ISO 54321 Boden, behandelter Bioabfall, Schlamm und Abfall - Aufschluss von
2021-04 mit Konigswasser |0slichen Anteilen von Elementen
(Modifikation: reduzierte Aufschlusstemperatur (95 statt 105°C))

DIN EN 13657 Charakterisierung von Abfallen - Aufschluss zur anschlieRenden

2003-01 Bestimmung des in Konigswasser |6slichen Anteils an Elementen in
Abfallen
(Modifikation: hier fiir Boden; Verwendung eines DigiPREP
Aufschlusssystems)

2.2.2 mittels Extraktion fiir physikalisch-chemische Untersuchungen [Flex B]

DIN ISO 19730 Bodenbeschaffenheit - Extraktion von Spurenelementen mit

1997-06 Ammoniumnitratlésung

PM 413-008 Bestimmung von organischen Mikroschadstoffen in Boden und Abfall

2022-02

2.2.3 mittels Elution [Flex B]

DIN 38414-4 Bestimmung der Eluierbarkeit mit Wasser

1984-10

Gliltig ab: 20.02.2025
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23 Physikalische, physikalisch-chemische und chemische Untersuchungen
23.1 Bestimmung von organischen Stoffen mittels Gaschromatographie
23.1.1 mit konventionellem Detektor (FID) [Flex B]
DIN ISO 14039 Charakterisierung von Abfallen - Bestimmung des Gehalts an
2005-01 Kohlenwasserstoffen von Cio bis C40 mittels Gaschromatographie
(Modifikation: hier fiir Boden)
DIN EN ISO 16703 Bodenbeschaffenheit - Gaschromatographische Bestimmung des
2011-09 Gehalts an Kohlenwasserstoffen von Cyo bis Cao
LAGA KW/04 Bestimmung des Gehaltes an Kohlenwasserstoffen in Abfallen -
2009-12 Untersuchungs- und Analysenstrategie
2.3.1.2 mit massenselektiven Detektoren (MS, MS/MS) [Flex C]
DIN ISO 22155 Bodenbeschaffenheit - Gaschromatographische Bestimmung fllichtiger
2016-07 aromatischer Kohlenwasserstoffe, Halogenkohlenwasserstoffe und
ausgewahlter Ether - Statisches Dampfraum-Verfahren
(Modifikation: Zugabe des internen Standards;
Extraktionsbedingungen)
PM 412-005 Bestimmung von polycyclisch-aromatischen Kohlenwasserstoffen
2022-12 (PAK) polychlorierten Biphenylen (PCB), schwerfliichtigen,

halogenierten Kohlenwasserstoffen (SHKW) und Pflanzenschutzmitteln
(PSM) in Boden- und Abfallproben (GC-MS/MS)

2.3.2 Bestimmung von Pflanzenschutzmittelwirkstoffen und anderen organischen Stoffen
mittels Fliissigkeitschromatographie mit massenselektivem Detektor (MS/MS) [Flex C]

DIN 38414-14 Bestimmung ausgewahlter polyfluorierter Verbindungen (PFC) in
2011-08 Schlamm, Kompost und Boden - Verfahren mittels Hochleistungs-
FlUssigkeitschromatographie und massenspektrometrischer Detektion

PM 413-003 Bestimmung von Glyphosat, AMPA und Glufosinat in Feststoffen
2022-09 mittels HPLC-MS/MS

233 Bestimmung von Kohlenstoff mittels Elementaranalyse nach Verbrennung [Flex A]

ISO 10694 Bodenbeschaffenheit - Bestimmung von organischem Kohlenstoff und
1995-03 Gesamtkohlenstoff nach trockener Verbrennung (Elementaranalyse)
Gliltig ab: 20.02.2025
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DIN EN 13137 Charakterisierung von Abfall - Bestimmung des gesamten organischen
2001-12 Kohlenstoffs (TOC) in Abfall, Schlammen und Sedimenten

(Modifikation: hier fiir Boden)
234 Photometrische Bestimmung [Flex A]
DIN 38409-16 Bestimmung des Phenol-Index
1984-06
235 FlieBanalytische Bestimmung [Flex A]
DIN EN I1SO 17380 Bodenbeschaffenheit - Bestimmung des Gehalts an Gesamtcyanid und
2013-10 leicht freisetzbarem Cyanid in Bodenproben
2.3.6 Bestimmung von physikalischen KenngroRen mittels Gravimetrie [Flex B]
DIN EN 14346 Charakterisierung von Abfallen - Berechnung der Trockenmasse durch
2007-03 Bestimmung des Trockenriickstandes oder des Wassergehaltes

(Modifikation: hier fiir Boden; Iingere Trockendauer, keine Priifung auf
Massenkonstanz, auch Verwendung eines Thermogravimetrie-
Automaten (TGA), keine Trocknung im Exsikkator)

DIN EN 15934 Schlamm, behandelter Bioabfall, Boden und Abfall - Berechnung des
2012-11 Trockenmassenanteils nach Bestimmung des Trockenriickstands oder
des Wassergehalts
(Modifikation: ldngere Trockendauer, keine Priifung auf
Massenkonstanz, auch Verwendung eines Thermogravimetrie-
Automaten (TGA), keine Trocknung im Exsikkator)

DIN EN 15935 Schlamm, behandelter Bioabfall, Boden und Abfall - Bestimmung des
2012-11 Gluhverlusts
(Modifikation: erhéhte Einwaage, Iéingere Gliihdauer, keine Priifung
auf Massenkonstanz, auch Verwendung eines Thermogravimetrie-
Automaten (TGA), keine Trocknung im Exsikkator)

DIN 38414-22 Bestimmung des Gefriertrockenriickstandes und Herstellung der
2018-10 Gefriertrockenmasse eines Schlammes
(Modifikation: hier fiir Boden; Gefriertemperatur (-30°C statt -35°C))

Gliltig ab: 20.02.2025
Ausstellungsdatum: 12.01.2026 Seite 10 von 13
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2.3.7 Bestimmung von pH-Wert, Leitfdhigkeit sowie Summenparametern mittels

titrimetrischer Untersuchungen [Flex B]
DIN I1SO 10390 Bodenbeschaffenheit - Bestimmung des pH-Wertes
1997-05
DIN ISO 11265 Bodenbeschaffenheit - Bestimmung der spezifischen elektrischen
1997-06 Leitfahigkeit

(Modifikation: Extraktionsverhdltnis 1:10, Ergebnisangabe in uS/cm)

VDLUFAI,A10.1.1 Probenahme und chemische Untersuchungen - Bestimmung von

1991 pflanzenschadigenden Stoffen - Chemische Untersuchungen -
Bestimmung des Salzgehaltes in Boden, gartnerischen Erden und
Substraten

(Modifikation: hier fiir Boden; Ergebnisangabe in uS/cm)

PM 414-014 Extrahierbare organisch gebundene Halogene (EOX) in Boden- und
2021-03 Abfallproben
2.3.8 Bestimmung von Elementen mittels induktiv gekoppelter Plasma-Massenspektrometrie

(ICP-MS) [Flex A]

DIN EN ISO 17294-2 Wasserbeschaffenheit - Anwendung der induktiv gekoppelten

2017-01 Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS) - Teil 2: Bestimmung von
ausgewahlten Elementen einschlieRlich Uran-Isotope
(Modifikation: hier fiir Boden; Verwendung eines MS/MS-Detektors;
auch nicht-lineare Kalibration)

3 Untersuchungen von Sediment

3.1 Bestimmung von organischen und metallorganischen Verbindungen mittels
Gaschromatographie mit massenselektiven Detektoren (MS, MS/MS) [Flex C]

DIN 19742 Bestimmung von ausgewahlten Phthalaten in Schlamm, Sediment,
2014-08 festem Abfall und Boden nach Extraktion und Bestimmung mittels
massenspektrometrischer Gaschromatographie (GC-MS)
(Modifikation: Messung mittels GC-MS/MS)
(Einschrankung: nur Bestimmung von DEHP)

PM 412-064 Bestimmung von schwerfllichtigen Verbindungen aus Sedimenten
2021-01 und Zentrifugenschwebstoffen
Gultig ab: 20.02.2025
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3.2 Bestimmung von Pflanzenschutzmittelwirkstoffen und anderen organischen Stoffen

mittels Fliissigkeitschromatographie mit massenselektivem Detektor (MS/MS) [Flex C]

DIN 38414-14 Bestimmung ausgewahlter polyfluorierter Verbindungen (PFC) in

2011-08 Schlamm, Kompost und Boden - Verfahren mittels Hochleistungs-
FlUssigkeitschromatographie und massenspektrometrischer Detektion
(Modifikation: hier fiir Sediment)

PM 413-013 Bestimmung von Quinoxyfen in Sedimentproben mittels HPLC-MS/MS
2021-03

PM 413-003 Bestimmung von Glyphosat, AMPA und Glufosinat in Feststoffen
2022-09 mittels HPLC-MS/MS

PM 413-005 Bestimmung von Phenolen in Sediment mittels HPLC-MS/MS
2022-04

33 Photometrische Bestimmung [Flex A]

DIN 38409-16 Bestimmung des Phenol-Index

1984-06

34 FlieBanalytische Bestimmung [Flex A]

DIN EN ISO 17380 Bodenbeschaffenheit - Bestimmung des Gehalts an Gesamtcyanid
2013-10 und leicht freisetzbarem Cyanid in Bodenproben

(Modifikation: hier fiir Sediment)

3.5 Siebanalyse

HU 44.017 Gewinnung und Bestimmung der Kornfraktionen von Sedimenten
2016-02 mittels Ultraschallsiebung

3.6 Bestimmung von Elementen mittels induktiv gekoppelter Plasma-Massenspektrometrie

(ICP-MS) [Flex A]

DIN EN ISO 17294-2 Wasserbeschaffenheit - Anwendung der induktiv gekoppelten

2017-01 Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS) - Teil 2: Bestimmung von
ausgewahlten Elementen einschlieRlich Uran-Isotope
(Modifikation: hier fiir Sediment; Verwendung eines MS/MS-
Detektors; auch nicht-lineare Kalibration)

Gliltig ab: 20.02.2025
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4 Bestimmung von schwerfliichtigen Komponenten aus Fischen und Muscheln zum

Umweltmonitoring mittels Gaschromatographie mit massenselektiven Detektoren
(MS/MS) [Flex C]

PM 412-010 Bestimmung von schwerflliichtigen Komponenten aus Biota-Proben
2023-03 mittels GC-MS/MS

Verwendete Abkiirzungen:

DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.

EN Europaische Norm

IEC International Electrotechnical Commission — Internationale Elektrotechnische Kommission
ISO International Organization for Standardization — Internationale Organisation flir Normung

LAGA Bund/Lander-Arbeitsgemeinschaft Abfall
VDLUFA  Verband deutscher landwirtschaftlicher Untersuchungs- und Forschungsanstalten e. V.

HU Hausverfahren des Instituts flir Hygiene und Umwelt
PM Hausverfahren des Instituts flir Hygiene und Umwelt
Gultig ab: 20.02.2025
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