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+35,10 mNHN

EZF DN1

453,4 0,80

m²

EZF DS1

691,9 0,80

m²

EZF DS2

1.110,3 0,80

m²

EZF DN2

725,9 0,80

m²

EZF FAG ges.

4.259 0,50

m²

EZG Ages

7.640,0 0,70

m²

EZF DN4

106,3 0,80

m²

OKFF +35,90 mNHN

Gebäudehöhe +48,90 mNHN 

EZF DS3

26,6 0,80

m²

EZF DN3

266,3 0,80

m²

+35,80 mNHN

OKFF +35,50 mNHN

Gebäudehöhe +48,50 mNHN 

+35,40 mNHN

Notentwässerung EZF DS1
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Notentwässerung EZF DN4
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+35,50 mNHN

+35,50 mNHN

+35,40 mNHN

Rückstauebene

+35,45

Rückstauebene

+34,76

EZF FAG S 5

527,1 0,60

m²

EZF FAG S 6

309,9 0,50

m²

EZF FAG N 1

245,1 0,60

m²

EZF FAG N 5

680,3 0,55

m²

EZF FAG N 3

175,2 0,60

m²

EZF FAG N 2

287,1 0,50

m²

EZF FAG S 1

493,1 0,60

m²

EZF FAG S 2

425,5 0,60

m²

EZF FAG S 4

309,4 0,45

m²

EZF FAG S 3

204,8 0,20

m²

EZF FAG N 4

514,1 0,40

m²

SW 6

D +35,90

SW 7

D +35,90

SW 3

D +35,50

SW 4

D +35,40

SW 1

D +35,70

SW 8

D +35,90

SW 2

D +35,70

EZF Grün N2

rd. 71,0 m²

EZF Grün N5

rd. 86,0 m²

EZF Grün N4

rd. 136,0 m²

EZF Grün S6

rd. 68,2 m²

Drossel 1

D +35,40

R +33,69

Q

Dr

= 6,0 l/s

RW 10

D +35,80

R +34,30

Rückhaltung 2

Höhe des Speichers: 0,66 m
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RW 6

D +35,90

R +34,28

RW 7

D +35,90

R +34,15

RW 3

D +35,70

R +34,20

möglicher Einstau

an der GOK

in Geländesenken

A = 100,0 m²

t = 5,0 cm (mittlere Einstautiefe)

V = 5,0 m³

möglicher Einstau

an der GOK

in Geländesenken

A = 200,0 m²

t = 5,0 cm (mittlere Einstautiefe)

V = 10,0 m³

möglicher Einstau

an der GOK

in Geländesenken

A = 100,0 m²

t = 5,0 cm (mittlere Einstautiefe)

V = 5,0 m³

Rückhaltung 1

Höhe des Speichers: 0,66 m

D +35,40

R +33,70

V

erf

,2jährl.

= rd. 35,0 m³

RW 4

D +35,70

R +34,09

Das gemäß Überflutungsprüfung

erforderliche Rückhaltevolumen wird

in Geländesenken und Grünflächen

sowie in der geplanten

Regenwasserrückhaltung

zurückgehalten.

Das gemäß Überflutungsprüfung

erforderliche Rückhaltevolumen wird

in Geländesenken und Grünflächen

sowie in der geplanten

Regenwasserrückhaltung

zurückgehalten.

möglicher Einstau

an der GOK

in Geländesenken

A = 100,0 m²

t = 5,0 cm (mittlere Einstautiefe)

V = 5,0 m³

RW 1

D +35,50

R +34,00

Drossel 2

D +35,80

R +33,93

Q

Dr

= 7,0 l/s
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SW 5

D +35,50

D+35,40

R+34,70

EZF Grün S3

rd. 103,6 m²

D+35,50

R+34,80

EZF Grün S4

rd. 75,0 m²

D+35,50

R+34,80
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+35,75 mNHN
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Behörde für Umwelt und Energie 

Neuenfelder Straße 19, 21109 Hamburg

Musterantragsunterlage 

Übersichtslageplan/ Einzugsflächen

Genehmigungsplanung 1 : 500

Muster Muster 13.11.2019

4.10 Muster

Firmenname des bearbeitenden Ingenieurbüros

Muster Muster

A Mustergrundlage angepasst Muster 13.11.2019

LAYOUT

EZF DN1

453,4 0,80

m²

Einzugsflächenbegrenzung

Einzugsfläche (F)/ Einzugsgebiet (G)

(mit Hinweis auf den Anschlusspunkt)

Abflussbeiwert C

M

Fläche

in ha

Maßstab 1 : 500

50 m403020100

geplantes Gebäude

Überflutungsbereich 

Legende

vorhandenes Gebäude

geplante Grünfläche mit Baumstandort

Flächenzusammenstellung

3.430 m²

3.381 m²

7.640 m²

befestigte Flächen

Dachfläche

Gesamtfläche

gem. DIN 1986-100

verwendete Abflussbeiwerte

1,0

Pflasterflächen

Schrägdach, Ziegel

gem. DIN 1986-100

0,8

0,7 0,6

742 m²unbefestigte Flächen

Rasenflächen 0,2 0,1

Flächengrößen und

Abflussbeiwerte sind

gemäß DIN 1986-100

darzustellen

Darstellung von über -

und einstaubaren

Flächen gemäß

Signatur mit Angabe

der erforderlichen

Fläche, der

Einstauhöhe und des

Volumens

alle Gesetze, Normen, Richtlinien

sowie Arbeits - und Merkblätter

sind jeweils in der aktuell gültigen

Fassung anzuwenden

Es sind in regelmäßigen

Abständen vorhandene/

geplante Höhen an den

Grundstücksgrenzen

anzuzeigen.

Darstellung von

Einzugsflächen und

Gebieten gemäß

Signatur

C

S

           C

M

Die maßgeblichen

Inhalte des

Stempelfeldes sind:

Kurzbeschreibung der

Maßnahme, Art des

Planes, bearbeitendes

Büro und

Sachbearbeiter, Datum

Indizes sind im

Stempelfeld

einzutragen

Die dargestellten

Signaturen sind zu

übernehmen

Die Notentwässerung/

Richtung

der Notentwässerung

der Dachflächen ist

darzustellen.

Es ist ein Nordpfeil

einzutragen.

Einzugsgebietsbegrenzung


