
Erläuterungen und Beispiele zu Drosselmöglichkeiten 

Drosselorgane haben die Aufgabe, die Abflussmenge aus Regenwasserrückhalteräumen auf 
einen vorher festgelegten Wert zu begrenzen.  

Arten der Drosselung 

Über 
Dachabläufe

Über ungeregeltes 
Drosselorgan 

Über ein geregeltes 
Drosselorgan  

Regenrückhaltung auf 
einem Dach. 

Für die Ableitung werden 
mengenbegrenzende 
Dachabläufe eingesetzt. 

In jedem Tiefpunkt des 
Daches ein Dachablauf. 

Die Abläufe müssen 
dauerhaft kontrollierbar 
sein um Verstopfungen 

zu vermeiden. 

Öffnung durch Schieber 
aufgrund 
Abflussbemessung 
eingestellt. 

Die maximale Ableitung 
muss der Mengen-
begrenzung entsprechen 

Schwankender Abfluss je 
nach Füllstand des 
Regenwasserrückhalte-
systems. 

Bsp. Drosselklappe mit 
Schwimmsteuerung 

Durch Auftrieb wird 
die Klappe an einer 
Rohrmündung mittels 
eines Hebelarmes der 
mit dem 
Schwimmkörper 
verbunden ist 
geschlossen und 
drosselt den Abfluss 
durch Querschnitts-
reduzierung. 

Zu jeder Stauhöhe 
gleicher Wasserabfluss 

Durch Ablauf über 
eine Hebeanlage 

Wenn keine Ableitung im 
freien Gefälle möglich ist. 

Angeschlossene Flächen 
unterhalb der 
Rückstauebene. 

Flächen oberhalb der 
Rückstauebene und 
Dachflächen sind 
grundsätzlich im freien 
Gefälle zu entwässern 
und von Flächen, die  
unterhalb der 
Rückstauebene liegen, 
getrennt abzuleiten.

Das Nied erschlagswasser 
wird mittels Do ppel-
pumpenanlagen 
abgeleitet. 




