
EZF DN 1 I

A = rd. 226,7 m²

Q

2-jährl.

 = rd. 4,7 l/s

Q

5-jährl.

 = rd. 6,1 l/s

EZF FAG N1 I

A = rd. 122,6 m²

Q

2-jährl.

 = rd. 1,8 l/s

Regenrückhalteraum NORD

V

ges

 = rd. 40,0 m³

EZF DN 2.1 I

A = rd. 181,5 m²

Q

2-jährl.

 = rd. 3,7 l/s

Q

5-jährl.

 = rd. 4,9 l/s

EZF FAG N2

A = rd. 287,1 m²

Q

2-jährl.

 = rd. 3,5 l/s

EZF DN 3 I

A = rd. 76,1 m²

Q

2-jährl.

 = rd. 1,6 l/s

Q

5-jährl.

 = rd. 2,0 l/s

EZF FAG N3

A = rd. 175,2 m²

Q

2-jährl.

 = rd. 2,5 l/s

EZF DN 2.2 I

A = rd. 181,5 m²

Q

2-jährl.

 = rd. 3,7 l/s

Q

5-jährl.

 = rd. 4,9 l/s

EZF FAG N4 I

A = rd. 257,1 m²

Q

2-jährl. 

= rd. 3,0 l/s

EZF DN 4 I

A = rd. 53,2 m²

Q

2-jährl.

 = rd. 1,1 l/s

Q

5-jährl.

 = rd. 1,4 l/s

EZF FAG N5 I

A = rd. 340,2 m²

Q

2-jährl.

 = rd. 4,5 l/s

Rückstauebene

+ 34,76 mNHN

DN 150,

1,0 %

DN 150,

1,0 %

Einzugsgebiet NORD

+ 35,40 mNHN

+ 35,50 mNHN

+ 35,70 mHNH

+ 48,50 mNHN

+ 48,70 mNHN

+ 48,80 mNHN

Q

ZU

 = rd. 56,6 l/s

Regenwasserrückhaltung und Überflutungsbetrachtung

Der Nachweis der Rohrleitungen und der

Regenwasserrückhaltung erfolgt für das 2-jährliche

Regenereignis. Der mittlere Abflussbeiwert C

m

 gilt für

den Nachweis des Rückhalteraumes. Der

Spitzenabflussbeiwerte C

S

 gilt für den Nachweis der

Rohrleitungen.

Rohrleitungen sind bis zum ersten Entlastungspunkt

innerhalb von Gebäuden für Dachflächen für das

5-jährliche Regenereignis zu bemessen. Die

eingetragenen Abflüsse und Summen basieren, sofern

nicht anders beschriftet, zur Dimensionierung der

Grundleitungen, auf dem 2-jährlichen Regenereignis.

C

S

 = 1,0

C

S

 = 1,0

C

S

 = 1,0

C

S

 = 1,0 C

S

 = 1,0

C

S

 = 0,7

C

S

 = 0,57

C

S

 = 0,58

C

S

 = 0,7

C

S

 = 0,64

rd. 23,7 l/s

EZF DN 3 II

A = rd. 42,8 m²

Q

2-jährl.

 = rd. 0,9 l/s

Q

5-jährl.

 = rd. 1,1 l/s

C

S

 = 1,0

EZF DN 3 III

A = rd. 147,3 m²

Q

2-jährl.

 = rd. 3,1 l/s

Q

5-jährl.

 = rd. 3,9 l/s

C

S

 = 1,0

EZF FAG N4 II

A = rd. 257,1 m²

Q

2-jährl. 

= rd. 3,0 l/s

C

S

 = 0,57

EZF DN 4 II

A = rd. 53,2 m²

Q

2-jährl.

 = rd. 1,1 l/s

Q

5-jährl.

 = rd. 1,4 l/s

C

S

 = 1,0

EZF DN 2.2 II

A = rd. 181,5 m²

Q

2-jährl.

 = rd. 3,7 l/s

Q

5-jährl.

 = rd. 4,9 l/s

C

S

 = 1,0

EZF DN 2.1 II

A = rd. 181,5 m²

Q

2-jährl.

 = rd. 3,7 l/s

Q

5-jährl.

 = rd. 4,9 l/s

C

S

 = 1,0

EZF FAG N1 II

A = rd. 122,6 m²

Q

2-jährl.

 = rd. 1,8 l/s

C

S

 = 0,7

EZF DN 1 II

A = rd. 226,7 m²

Q

2-jährl.

 = rd. 4,7 l/s

Q

5-jährl.

 = rd. 6,1 l/s

C

S

 = 1,0

Rückstauebene

+ 34,76 mNHN

+ 35,40 mNHN

+ 35,50 mNHN

+ 35,70 mHNH

+ 48,50 mNHN

+ 48,70 mNHN

+ 48,80 mNHN

EZF FAG N5 II

A = rd. 340,2 m²

Q

2-jährl.

 = rd. 4,5 l/s

C

S

 = 0,64

rd. 10,9 l/s

rd. 13,0 l/s

DN 150, 1,0 % DN 200, 0,5 %

DN 150, 1,0 %

Q

AB

 = rd. 6,0 l/s
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4.3 Muster

Muster Muster

Firmenname des bearbeitenden Ingenieurbüros

LAYOUT



EZF DS 1 I

A = rd. 230,6 m²

Q

2-jährl.

 = rd. 4,7 l/s

Q

5-jährl.

 = rd. 6,1 l/s

EZF DS 2.1 I

A = rd. 277,6 m²

Q

2-jährl.

 = rd. 5,7 l/s

Q

5-jährl.

 = rd. 7,4 l/s

EZF FAG S1

A = rd. 493,1 m²

Q = rd. 7,1 l/s

EZF FAG S2

A = rd. 425,5 m²

Q = rd. 6,1 l/s

Regenrückhalteraum SÜD

V

ges

 = rd. 45,0 m³

EZF FAG S3

A = rd. 204,8 m²

Q = rd. 1,1 l/s

EZF FAG S4

A = rd. 309,4 m²

Q = rd. 3,4 l/s

Rückstauebene

+ 35,45 mNHN

EZF DS 3

A = rd. 26,6 m²

Q

2-jährl.

 = rd. 0,6 l/s

Q

5-jährl.

 = rd. 0,7 l/s

EZF FAG S5 I

A = rd. 263,6 m²

Q = rd. 3,8 l/s

EZF DS 2.2

A = rd. 185,1 m²

Q

2-jährl.

 = rd. 3,8 l/s

Q

5-jährl.

 = rd. 4,9 l/s

EZF DS 2.4

A = rd. 185,1 m²

Q

2-jährl.

 = rd. 3,8 l/s

Q

5-jährl.

 = rd. 4,9 l/s

EZF FAG S6

A = rd. 309,9 m²

Q = rd. 3,8 l/s

DN 150, 1,0 %

Einzugsgebiet SÜD

+ 49,00 mNHN

+ 48,90 mNHN

+ 35,90 mNHN

+ 35,80 mNHN

Q

ZU

 = rd. 66,6 l/s

Q

AB

 = rd. 7,0 l/s

Regenwasserrückhaltung und Überflutungsbetrachtung

Der Nachweis der Rohrleitungen und der

Regenwasserrückhaltung erfolgt für das 2-jährliche

Regenereignis. Der mittlere Abflussbeiwert C

m

 gilt für

den Nachweis des Rückhalteraumes. Der

Spitzenabflussbeiwerte C

S

 gilt für den Nachweis der

Rohrleitungen.

Rohrleitungen sind bis zum ersten Entlastungspunkt

innerhalb von Gebäuden für Dachflächen für das

5-jährliche Regenereignis zu bemessen. Die

eingetragenen Abflüsse und Summen basieren, sofern

nicht anders beschriftet, zur Dimensionierung der

Grundleitungen, auf dem 2-jährlichen Regenereignis.

C

S

 = 1,0 C

S

 = 1,0

C

S

 = 1,0

C

S

 = 1,0 C

S

 = 1,0

C

S

 = 0,7 C

S

 = 0,7 C

S

 = 0,27

C

S

 = 0,53 C

S

 = 0,7 C

S

 = 0,59

rd. 55,2 l/s

rd. 7,6 l/s

EZF DS 2.3

A = rd. 185,1 m²

Q

2-jährl.

 = rd. 3,8 l/s

Q

5-jährl.

 = rd. 4,9 l/s

C

S

 = 1,0

EZF DS 1 II

A = rd. 230,6 m²

Q

2-jährl.

 = rd. 4,7 l/s

Q

5-jährl.

 = rd. 6,1 l/s

C

S

 = 1,0

EZF DS 1 III

A = rd. 230,6 m²

Q

2-jährl.

 = rd. 4,7 l/s

Q

5-jährl.

 = rd. 6,1 l/s

C

S

 = 1,0

EZF DS 2.1 II

A = rd. 277,6 m²

Q

2-jährl.

 = rd. 5,7 l/s

Q

5-jährl.

 = rd. 7,4 l/s

C

S

 = 1,0

Rückstauebene

+ 35,45 mNHN

+ 49,00 mNHN

+ 48,90 mNHN

+ 35,90 mNHN

+ 35,80 mNHN

DN 200, 0,5 % DN 250, 0,4 % DN 300, 0,3 %

EZF FAG S5 II

A = rd. 263,6 m²

Q = rd. 3,8 l/s

C

S

 = 0,7

DN 150, 1,0 %

BEARBEITET

MASSNAHME

GEZEICHNET DATUM

MASSSTAB

GEPRÜFT VERFASST

BAUHERR

PLAN-NR. PROJEKT-NR.

PLANINHALT
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LEISTUNGSPHASE
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Behörde für Umwelt und Energie 

Neuenfelder Straße 19, 21109 Hamburg
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Muster Muster 13.11.2019

4.4 Muster

Muster Muster

Firmenname des bearbeitenden Ingenieurbüros

LAYOUT




