C.Ch. Wall & Co.

Umstellung auf das CtP-Verfahren

Die Druckerei C.Ch. Woll & Co. ist seit 150 Jahren
ein modernes Unternehmen in Hamburg. Seit je her
ist es Firmenanspruch, wichtige Marktentwicklun-
gen zu erkennen und technologisch auf der Héhe
der Zeit zu sein.

Neue technische Entwicklungen machten es nun
maglich, gleichzeitig Rohstoffe, Chemikalienabfalle,
Wasser, Abwasser und Stromenergie zu sparen.
Diese Chance hat die Firma genutzt und ein effi-
zientes Platten-Herstellungssystem Uber die Fach-
firma Heidelberger Druckmaschinen Vertrieb
Deutschland GmbH eingefiihrt.

Es wurde ein ohne jede Chemie funktionierender
Druck-Plattenbelichter Suprasetter A 52 fur die ge-
wunschten Einsatzzwecke konfiguriert. Dieses
Druckplatten-Belichtungs-System wird als Compu-
ter to Plate (CtP) — Verfahren bezeichnet und erfor-
dert nicht die aus herkdmmlichen Verfahren be-
kannten Zwischenschritte der Filmbelich-
tung/Entwicklung und bedeutet somit auch eine
Steigerung der Qualitdt im Bereich der Drucker-
zeugnisse. Aullerdem werden fur den Entwick-
lungsprozess die so genannten prozessarmen
Druckplatten eingesetzt, sodass weiteres Ressour-
censchutzpotenzial erschlossen werden konnte.

Neben den fur die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
positiven Effekten des voélligen Verzichts auf insbe-
sondere leichtflichtige Chemikalien bietet die neue
Arbeitsweise natirlich auch erhebliche Vorteile im
Arbeitsablauf/Workflow, insbesondere bei Kunden-
korrekturen kurz vor dem Druck.

Die Ressourceneinsparungen sind in der nachste-
henden Tabelle zusammengestellt.
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Ressource Altes Verfahren | Neues Verfahren
Rohstoffe (Film, Montagefolien) pro Jahr 1.125 kg -
Chemikalien-Abfalle pro Jahr 1.125 kg -
Trinkwasser/Abwasser pro Jahr 13m3/13 md -
Eingesparte Kilowattstunden pro Jahr 24.000 kWh
Eingesparte Kosten pro Jahr 18.200 €
CO,-Vermeidung pro Jahr 13 t




