
 

Leonardo Hotel Hamburg-Stillhorn 
Einsatz von Duschköpfen mit integrierten 
Durchflussmengenkonstanthaltern in den Gäs-
tezimmern des Hotels 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Leonardo  Hotel Hamburg-Stillhorn gehört der 
international agierenden Hotelgruppe „Leonardo Ho-
tels“ mit 60 Häusern in 4 Ländern an. Das Haus bie-
tet 150 Gästezimmer für den gehobenen Standard 
an. Mit seiner verkehrsgünstigen Lage in Hamburg-
Stillhorn (direkt am Autobahnzubringer Hamburg-
Stillhorn / A1) ist das Haus sehr gut erreichbar. 

Weiterhin bietet das Hotel seinen Gästen komfortab-
le Zimmer mit Bad, Minibar, großzügiger Schreib-
tisch, Fernsehen und Telefon sowie ein reichhaltiges 
Frühstücksbuffet. Eine hoteleigene Sauna, ein Fit-
nessraum, und 11 Tagungsräume runden das Ange-
bot ab. 

Ein weiteres Augenmerk der technischen Leitung ist 
der Umweltgedanke. Die technische Leitung hat sich 
entschieden die o.a. Maßnahmen umzusetzen, um 
somit nicht nur die eigenen Betriebskosten zu sen-
ken, sondern auch einen aktiven Schritt in eine sau-
bere Umwelt zu gehen. Dies war der Anstoß, die 
vorhandenen Duschköpfe gegen wassersparende 
auszutauschen. 

 
In den Bädern der 150 Gästezimmer wurden die vor-
handenen Duschköpfe durch solche mit integrierten 
Durchflussmengenkonstanthaltern ersetzt. Insgesamt 
konnte durch diesen Austausch der Verbrauch von 
Trinkwasser um 8,5% reduziert werden. 
 
Die Einsparungen sind in der unten stehenden Ta-
belle aufgeführt.  

Eingesparte Trinkwassermenge  pro Jahr 744 m³ 

Eingesparte Betriebskosten pro Jahr 3.155 € 

Vermeidung von Abwasser 744 m³ 

 

 


