Vibracoustic GmbH & Co. KG

Warmerickgewinnung

Vibracoustic ist Erstentwickler von schwingungs-

technischen Modulen und Komponenten fiir die VibrﬂCDUSTiC«/\'))
internationale Automobilindustrie. Als Technologie- —

spezialist verbindet das Unternehmen innovative uspensiol
Losungen in fehlerfreier Qualitat mit tberzeugen- -
der Wirtschaftlichkeit. Der Anspruch "We convert & :,
noise and vibration into sound and comfort" beruht \
auf fundierter Systemkompetenz, einem vollstandi-
gem Produkt- und Service Programm und einem I
globalen Netzwerk von Entwicklungs- und Produk- " o .
tionsstatten. We convert noise and vibration Hl |

into sound and comfort
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Fur die Herstellung ihrer Produkte benétigt
Vibracoustic Warme in Form von Dampf. Prozess-
bedingt ist eine vollstdndige Kondensation nicht
moglich. Uber das drucklose Kondensatnetz wurde
der Dampf kontinuierlich Gber Dach (Briden) abge-
leitet.

Um die Warme aus dem Brudendampf zuriick zu
gewinnen und fir die Beheizung der Fertigungsge-
baude zu nutzen, wurde in das System ein zusatz-
licher Warmetauscher integriert. Damit die Warme
auch in Zeiten ohne Heizungsbetrieb zurtickgefihrt
werden kann, wurde ein weiterer Warmetauscher
integriert, der mit der Abwarme das Speisewasser
fur den Dampfkessel vorwarmt. Insgesamt soll mit
der Warmertickgewinnung 50-60 % der prozess-
bedingten Dampfverluste zuriickgewonnen werden.

Warmertckgewinnung aus Bridendampf zum Vor-
warmen des Kesselspeisewassers

Einsparung Heizenergie pro Jahr 140.000 kWh

Eingesparte Betriebskosten pro Jahr 5.000 €

CO, — Vermeidung pro Jahr 28t




