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. ko rte e’
Grund Unterflurausbau DN 125 PVC
MP + 28,90 NN
Grundwassermefstelle 8274
(GOK: 29,10 m NNy
00m _ « Straienkappe Fa.Zurn bis 0,4 m
Ale e 0,60 m f MITTELSANO, grobsandig, schiuffig, steinig, Ziegelreste, kalkfrei 020m T3 520 SEBA Kappe WP +2890NN
. - -
060 t A
- N Kalkg / kiinstiiche Auilfung / durkelbraun 0ssm ’_ r| -+ 0.4056m Tragopiatie mn Kesseent
L85m e e \ 0,25 m / MITTELSAND. feinsandig, kalkfrei, kalkig / kinstiiche Auffullung ¢
AP L. 4 BEY \ heflbraun +0,56-2,40m Tondchtung mit Quellon WP
.
“la o 0,35 m / MITTELSAND; grobsandig, schwach schluffig, schwach steinig
210m 1 | kelkirei, katlig / kunstiiche Auffiung f dunkelbraun
2%m S an ad 240m - - -
s Q.90 m { GROBSAND; mittelsandig, kalkfre / kinstiche Auffultung / .
Siom hetlbraun i
0.20 m ¢ SCHLUFF, sandig. tonig, schwach Kiesig. kalkfrei / kunsthche. * 2,40-4.50m Tondwchtung mit Traptoge|
ss0m Autfiliung # graubraun
\ 0,80 m / sehr feiner Sand. schwach sehiuftig. kalkires / Sand / helibrasn
ss0m dl + 4,50-4,70m Tondichtung mit Quellon WP
0,80 m / FEINSAND. MITTELSAND; Geschiebelehmstrerien, kalkire / 1: 5
470m 5
Sand  notigrau. helbraun p "1+ 8.99m Autsatzront ON 125 PyC. WS 8.6mm
swam ‘s
1,40 m MITELSAND, grobsandig, feinsandig, 10% N
580m Geschiebelehmstredfen, kalkirei / Sand / graubraun :
&10m 050 m/ FEINSAND, Schluffstreifen, kalkfrer / Sand 7 heligrau o # 4.70-8.00m Bohrlochverfullung mit Filtes
0,30 m / MITTELSAND, schwach grobsandig, femsandig, kalkfrei / Sand / N
hellbraun N
1,80 m { MITTELSAND, grobsandig, etwas kiessg. steinrg, feinsandig .
eam Kalktrer / Sand / hellbraun i
200m
n 0,4 o b [
830 .40 m / MTTELSAND: schwach grobsandig, feinsandig, kalkiter ! Sand / +8,00.9,00m Tondientung mit Quslion WP
hellgrau
120 m/ FEINSAND kalktrer / Sand / hellgrau ®
850m - o
0.70 m / sehr feiner Sand Schivif-Sticke, schwach schiuffig, kalkfrer £ °
9
1020m Sand / gravpraun °
orm P rom [a}  -Runevasserstand ber 1070m 170287 um 11.20 Uhr
§17.287 11.30 thr) 1.70 m / FEINSAND; 1 Wasserstand angebohrt bei 10.50 m, kalkfrer / o
Sand 1 heligrau- helibraun a
of
nsm
o
°
GP2 g 12401250m 140 m / GROBSAND; Kiesig, steinig, Feinsand- Mitteisand kalkig # Sand / °|
heligrau- hellbraun
1Bam of
GP3 $3.40-13,50m |
L °
o
1.90 m/ FEINSAND; schwach grobsandig, Mittelsand (wenig), kalkig / b
Gpa [ 14401450 Sand £ hellgrau °
of
©1 -412,00m Fiterrohs DN 125 PVC WS & 5mn
520m o
PS5 R 15.40-1550m M 03002150 Kiessenittung Keeskormung 0.7-1.2mm
| o
1,40 m / FEINSAND, Mittelsand (wenig), sehr schwach grobsandig
Schiuft.Sticke. kalkig / Sand / hellgrau- helibraun MR
1860m .
P 16.90-17.00m 0.80 m / MITTELSAND; feinsandig, schwach grobsandig. Schluff-Sticke, o
e Kalkig / Sand / grau s
1740m .
a
o7 LITION780m
1.40 m / MITTELSAND, Grobsand {wenig), feinsandig, kalkig / $and / grau of
of
1850m b
1820m o
1
GPe 18801900 0,50 m ! FEINSAND: kalkig ! Sand / grau N
193¢m
oPs 19401950 o
1.10 m ! FEINSAND: sehr feiner Sand, schwach schiuffig, kalkig / Sand / o
o = 18,50-21,50m Filterstrumpf
gy 2
2040m o
GP10 g 20602070 i °
PSR 2
a2 z9m L L e
st 210 m ! SCHLUFF: feinsandig, kalkig / Schiuff. feinsandig / dunkelgrau 2150m c%e .
P11 [ 21.602170m R o IO - o
PRI +21,50-22,50m Tondichtung mit Quetion WP
250m 250m
GrundwassermeRstelle 8274 RW: 3473633,60
Deponie Neusureniand - Ortsteinweg HW: $942964,00 Dipl.-Ing. Ruider & Futterer
mbH
Ort d. Bohrg. : Hamburg Anlage: Schotzstralie 112
D - 21485 Reinbek
1 Seite: 1 von 1
Telefon 04C /727 784 -0
Bohrfirma + Ruider und Fitterer GmbH MaBstab: 1:100 elefax 040 /72778415
Bearbeiter : Datum: 19.02.1987




Grundiorte i;ttz-

GrundwassermeBstelle 8344

(GOK. 28.87 m NN)

GP1 g 020030 230m Ale o 030 m / FEINSAND; mitielsandig, schwach schiuffig, schwach numos,
x
.. * Bauschuttreste Grasscde 50x60cm, kalkirer / kinstliche Auffullung, Mutterboden /
cP2 g 08C-1.00m 1.00m A schwarz
A le ®
. 070 m J FEINSAND; mitelsandig, schwach humos, Bauschut, kalkig / kunstliche
1.60-1 70 A
opa lETOM g .. Auffiillung f schwarz

GP4 g 270280m

GP5 g 390-4.00m

cPs [ 520530m

GP7 L 8ACE50m

080 m/ FEINSAND, mitteisandig, humos, schwach steinig, kalkfrei / kunstiiche

Auffillung, atter Mutterboden ! schwarz

120 m / FEINSAND. stark schiuffig. schwach mittelsandig. schwach kiesig, kalktre: /

Geschiebelehm {stark sandig) / hellbraun

1,50 m / FEINSAND, rittelsandig. scniuffig. schwach kiesig. alkfrei / Sand /

helloraun

110 m / SCHLUFF, stark sandig, tonig, iesig, kalkfrei / Geschiebelehm / braun

1.90 m / FEINSAND; mittelsancig, schwach schiuffig, mit 20% Geschiebelehm-Lage,
1 Wasserstand angebohrt bei 5 60m. kalkrei / Sand / graubraun

GPs g 7507 60m
aps 7.90-8 00m
Gp10 g 2308 a0m

Ge11 Eses00om

GP12 g 10400 50m 1050m

GP13 J11901200m

'[—\ C 10 m / SCHLUFF; sandig, tonig, schwach kiesig, kalkirei / Geschiebelehm / braun

0.50 m / SCHLUFF, tonig, feinsandig. schwach kiesig. kalkfrei / Geschiebelehm ¢
\om

040 m ! MITTELSAND, feinsandig. grobsandig. kiesig, kalktrel / Geschiebelehm

(sehr sandig) / braun

\ 0,50 m / FEINSAND: mittelsandig, stark Schiuff, kalkrei / Sand / hefibraun

150 m # MITTELSAND; grobsandig, kiesig, schwach steinig, 2 Wasserstand
angsbohrt bel 9.70m, kalkirei / Sand / braun

2.70 m # MITTELSAND: feinsandig, grobsandig, kiesig, schwach steinig, Holz, kalkig

/Sand / graubraun

Unterflurausbau DN 100 PVC
MP + 28 70 NN

s Straftenkappe Fa. ZGr bis 0,4m
017 - ﬁ 4 Zoll SEBA Kappe MP + 28 70 NN
assm 40,40-0,55m Trageplatte mit Kiesschicht

——0,55-1,50m Tondichtung mit Quellon WP

150m

-+ 1,50-4,00m Bohrlochverfillurg mit Futlies

-+ 7,93, Aufsatzrohr DN 100 PYC, WS Smm

-+ £,0-5.0m Toncichtung mit Quelion WP

+5,0-7,6m Tondicntung mit Troptogel B

760m

HH < 7.6-6.0m Tondicntung mit Quelion WP

810m

5
« ook

» Ruhewasserstand bei 1062m, 21.10.97, 15.00 Unr

o
1B20m of
GP 14 13.40-13.50m |
L of
180 m/ MITTELSAND; feinsandig. schwach kiesig, kalkig / Sand / grau ;
°].. -+ 13,0m Filterrohr DN 100, PYC, WS Smm, SW 0.3mm
P15 L4915 00m o0 S+ +50-21,5m Kiesschuttung, Kieskomung 0,7-1 2mm
o)
GP16 L 15.80-16 00m .
o
350 m / GROBSAND, kiesig, mittelsandig, schwach steinig, ab 15 5m auffaliiger o
Gerucn, kalkig / Sand / grau o
GP17 .170(‘MTSM ©
o
1850m °
¢
GP1o [ 1870-18.80m 050 m ! MITTELSAND feinsandig. kiesig, auftalliger Geruch, kalkig / Sand / grau ?
P19 [ 19.001810m 88w °
a20m i 020 m/SCHLUFF; tanig, schwach feinsandig, auffalliger Geruch, kalkig / Schiuft / 9|
grau
of
180 m / MITTELSAND feinsandig, auffalliger Geruch, 3 Wasserstand angebonrt bei °
GP 20 20 40-20.50m 2.
[ ek 19.2m. kalkig / Sand / grau o
[C | 21.40-21 50m 5 Sp f
. da
] 200 m / SCHLUFE; tonig, stark feinsandig, leichter Geruch, ka'kig / Sehiuft
i m onig, star sandig, leichter Geruch, ka'kig / Schluft / grau +21,5.23,0m Tondichtung mit Cuellon WP
A aa
200m A nom
2273 mm
GrundwassermeRBstelle 8344 RW: 3473453.50
Neusurenland, AAB HW: 5942947.00 Dipl.dng. Ruider & Futterer
B: derk aft mbH
Ortd. Bohrg. : Hamburg Anlage: Schoitzstrafie 11a
D - 21465 Reir bek
: Seite: 1 von 1
Telefor 04C /727 784 - 0
Bohrfirma  Ruider und Fiitterer GmbH MaBstab: 1:100 Telefax 04C /727 784 - 15
Bearbeiter : Datum: 11.11.1997




Grundkarte 72.4.2,, Brunﬂ@n NJ-

Unterflurausbau DN 50 PVC

MP + 28 68 NN
GrundwassermeBstelle 8552
{GOK: 28.86 m NN)
aoom StraBenkapps Fa_ Ziim bis 0.4m unter OKG
sorm AR Y 0.07 m/ GEHWEGPLATTE 018m ~ T~ 2204 SEBA Kapps MP + 20,38 NN
amn 0.13 m / MITTELSAND; grobsandig, dig, feinkiesig, asem [N\ 0.4-0.6m Tragaplatts mit Kiesschicht
/ .t \ )

050 kelkfrei / 1e Auffullung / |-« 0.6-1.6m Tondichtung mit Quelisn WP

m A o
100 = 0.40 tn/ MITTELSAND; feinsandig, humos, kieslg, Ziegeirests, eom

kalkig / kinstiche AuffUllung / schwarz
Ya0m e
f7am o b 0.40 m / FEINSAND; mittstsandig, schlufiig, Ziegalrests,
he o »

kalkfrsi / kinstiche Auffullung / braun

2mm e
P+ o @ 0.40 m / ZIEGELRESTE; Schiacksreste, feinsandig, kalkig /
) .
- kinstiche Auffiiflung / braun, rot |— 1.6-5.5m Bohrochverfiillung mit Fillkiss
400m e *, * 0.30 m/ MITTELSAND,; feinsandig, grovsandig, schwach

schiufiig, kalkfrei / kdnstiche Auffillung f braun

LI 1.10 m/ MITTELSAND; fsingandig, schwach schiuffig, | .—+ 9.35m Aufaatzrohr DN 59 FVC WS 4mm

.
at schwach feinkissig, Schiuff-Band bei 3.4m, kalkivei / Sand /
xm LAl braun

»n

S ll 550m
56am "'"']'
. o 1.20 m / FEINSAND; mittelsand Tainkinelg, kalkfrel
LI 1 Sand { braun
Ba0m B s * = | — 5.5-7.5m Tondichtung mit Troptogel B
s * 0 .30 m / MITTELSAND; Tainsandiy, schiuflig, schwach kissig, 1
seom P kalkfrel / Sand 7 braun
as
760m (.30 m / SCHLUFF; feinsandig, schwach lonig, kalkfrel / 750m
AR AR
I . » Schiuff / braun 7.5-8.5m Tandichtung mit Tropiogel B
- wt .
L. .. 0,80 i/ MITTELSAND; grobsandig, fsinsandig, schhuffig,
- Kieslg, kalkirel / Sand / braun M HHH e 2.5-9.0m Tondichtung mit Quefion W
a80m a L~
. e 0.50 m / MITTELSAND; grobsandig, feinkiosig, 1.Wasssretand ~ —or-
. s angebohrt bei 6.4m, kalkfrel  Sand / braun
be ® & g53m
LIS N . 0.70 m/ SCHLUFF; tonlg, schwach feinsandig, kalkfres / .
1020m o . & Schiuft/ grau To20m |« Ruhswasserstand bei 10.2m, 18.12.98 11.0§ U
m . g Pom
T2 1100 Lihe
. \ 1.20 m/ FEINSAND; mittelsandig, kalkfrei / Sand / hellbraun
. | - 8-0-13.0m Kissachittung, Kisakdmung 0.7-fzm
[ * . 1.50 m/ GROBSAND; mittelsandig, kiseig, schwach sisinig, B
e . s e \alkirsi 7 Sand / braun O 1=~s 3.0m Fillarvohr DN 50 PYG WS dmm, SW 0 jm
m s_a e
L. . . o
. 1,20 m/ MITTELSAND; grobsandig, schwach feinkissig, L1l e
- .
.. .. 2. Wagserstand angebohrl bai 10.3m, kalkfred / Sand / grau LI (1] LI
koo 1253m “allfe”
R 4,50 m / FEINSAND; mittelsandig, feinkissig, schwach — |y " e®.
1300m b s s mitlelkiesig, kaikfrei / Sand / grau, braun 13.00m s "0 .
N 3573 mm
B 224 rmy
Grundwassermefistella 8552 RW: 3573486.00 . . i
Dipl.-Ing. Ruider & Fatterer
Neusurenland/Swebenhéhe HW: 5942876.00 Baugrunderkundungsges. mbH
Ort d. Bohrg. : Hamburg Anlage: SChOItZStfaGe 11a
Auftraggsber : Umwaeltbehdrde Hamburg Seite: 1von 1 D - 21465 Relnbek
Bohrfirma : Ruider und Flitterer GmbH MaBstab: 1:100 Telefon 040/727784 -0
Telefax 040 /727 784 - 156
Bearbeiter : Datum: 04.01.199%




GWM 8824

|
mBN 8824 (S 1)
2.00 8824 (S 1) l
e | I . |
1.00 2 s 7 72 _7/‘/{ Betonschutzring
T o [[r—-Elansch
of &
Fol 1.52 e = = Janabdichtung
__0.00 = o STTTTTTI [ FVC - Aufsatzronc DN 100
Bl el 2.00  Auffillung (Sand, schluffig, humios, ||||||||| 8
—1.00 Ziegelreste, Mdrtalreste, Glasreste) |||||||||
. . kalkhaltig. erdfeucht. dunkelbraun i
7 200 60 2.0 I
: 24.06.97
—2.00 [
A = 2.00  Auffillung (Sr:n:i schluffig, humaos, |||||||||
_3.00 Ziegelresie, Mdrtelreste, Glosreste) |||||||||
— kalkhaltig, stark feucht,
4.00 | L, dunkelbraun g NI Filterkios @ 2.0-3.0 mm
L ~
—4.00 =
g =
Al I 200 Auffillung (Send, schiuffig, humos,
-5.00 “t)j' Schluckerefte. Ziegelreste, o
" & Mortelreste), kalkhaltig, nof, et g
6.00 = dunkelbraun o Bancung 9 219 mm
-6.00 = 5 PVC - Filtesrrohr, DN_100
0L q =) Schlitzweite 0.75mm
A b= 2.00 Auffillung (Sand, schluffig, humos,
-7.00 - Schlockereste, Ziegelreste,
S =p Mirtelreste), naB, dunkelbraun &
8.00 =
-8.00 e
_Lﬁ
= A i 2.00 Auffillung (Schiuff, tonig.
—-9.00 £ 4 = organisch, feinsandig), kalkhaltig.
o nab, grau
1000 | b 3 Eiltetkies & 1:0-3.0' rmm
g u
—10.00 I
E
= 2.00 Beckenschluff, Feinsand, stark
—11.00 t; schiuffig. kalkhaltig. noB, grau
=)
12.00 —
—12.00 -10.48 R Bodsnkoppe
—13.00

Abb. 2: Ubersichtsaufnahme Lage GWM 8824, Blick aus Westen

erstelltt GECONSULT
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Abb. 2: Ubersichtsaufnahme Lage GWM 9232, Blick aus Westen

erstelt: GECONSULT



GWM 7616

Brunnen /616
Ansatzounkt: 27 Sim
B 27,3 e -
Strafenkapns
Sebzkappe 4° % i
0 = = —
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Abb. 1: Ausbauskizze Grundwassermessstelle GWM 7616, gescannt, nicht maBstabsgetreu

s e : - A b 5

Abb. 2: Ubersichtsaufnahme Lage GWM 7616, Blick aus Siiden

erstelt: GECONSULT



, GWM 7243

Brunnen /243 Pegelausbau
Ansatzpunkt: 29.74m

MP NN 30.84m
Stahlrohr 6%, L=1, 50m
Sebakappe 6°

—

_0.00p
G iO0_4.00m ﬁ .A. A, ms, fs, u’, Ziegelreste
6 2[1_2.00m .
A A| Afs.ms
S A A T
ggm 41 00 41 A, fs,ms, U
0 _4.30m s A, nmS, fs,u’
W S Y S B\
G 7005 5.20n , T3, WS,
G B0 _5.50m 7 5.90n/ A \ .t fs
A

4 8.00n
Tondichtung

W
A, nS, fs

00m

Filterkiesschiattung
-\ _11.50m

A

5 4. t, fs
e AR

AT

fS, ms,u’

IFilterrohr 4 PVC
C=10.00m

e

- 5

="+ g5 fs.ms, g
* it

f5, ms

—~FS. ms, u
—|. Ut fs

Tondichtung
Sumpfrohr 4" PVC
= 1,00m mit Stopfen

Endtiefe

Bohrdurchm. 219 mm

Abb. 1: Ausbauskizze Grundwassermessstelle GWM 7243, gescannt, nicht maRstabsgetreu

kMR ) " 2 L2 A

Abb. 2: Ubersichtsaufnahme Lage GWM 7243, Blick aus Siidwesten

ersteltt GECONSULT
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Freie und Hansestadt Hamburg  Behorde fiir Umwelt und Energie

n Amt fir Umweltschutz = Abteilung Wasserwirtschaft -U11- « Neuenfelder Strale 19 - 21109 Hamburg
e e i Telefon: (040) 428.40-5302 » Fax: (040) 427.97-3368
BUE/U11 Einmessung einer Grundwassermessstelle auf Bezirk:
B B Lage (ETRS/UTM in dm) und Héhe (NN in cm) Wandsbek
DGK: 7240 Messstellennummer: 3357
An welchen Festpunkten ist das Nivellement zur Festlegung der GWM-Festpunkte angeschlossen worden?
DE_DHHN2016_NH @ia
DHHN 92 HS 160 Oia
Anschlusspunkt: 232690253 Hohe tGber NN: 29,596
Abschlusspunkt: 232690253 Hoéhe Gber NN: 29,596
Festpunkt-Nr.: Hohe Gber NN:
Festpunkt-Nr.: Hohe Giber NN:
Soll-Unterschied: 0,000
Priifung der Festpunkte: Gemessener Unterschied: 0,004
Abweichung: - 0,004
ETRS,UTM RECHTS: 32 573410.9 HOCH: 59 41098.1
Eintragung ins ALB erfolgt: Qja @ nein Flurstiicks-Nr.:

Héhenlage der Messstellenabschlusskappe, bzw. des Schreibpegels:

1.b)

2,

3.b)

4. . 2988 |

e —— — ———

Anmessung der GWM

Skizze ohne MaBstab.

Messung am:
07.11.2018

durch:

2. Tt

Vermessungs- und
Ingenieurbiiro
Dipl.-Ing. O. Keck
Hannoversche Str. 2a
21244 Buchholz i.d.N.
Tel.: (0171) 570 60 95
Mail: o-keck@t-online.de




NORTMANN GMBH Projekt :Neusurenland
Lehmkuhlenweg 11 Projektnr.:
21629 Neu Wulmstorf \ Anlage :Ausfiihrung: 07.08. - 09.08.2018
Tel: 04168/759, Fax: 04168/8649 MaRstab : 1: 50/ 1: 41
KRB 1 21 Kombipegel 3357
Ansatzpunkt: 29.800 mNN OK Ansatzpunkt = 29,88 m NN
OK Schlauchtille = 29,75 m NN
unterflur mit TWD-Kappe
~ 0.00m +0.00m
A A Mittelsand, feinsandig, 0.13m [ ] Gasentnahme-
| A A schwach schiuffig, sehr einrichtung
schwach grobsandig, Elllg?:?nniffgte
. MK
7 2900m oAl gsom ogom A A  Bauschutt
— rot bis braun Tonsperre
A A Mittelsand, stark
ePB[] 130m 130m/A A feinsandig, schwach
A A | schluffig, .sehr schwach :
| grobsandig, sehr ¥ | #Aufsatzrohr PE-HD
Vi 28.00m _ A A schwach kiesig, v fd = 125 mm/7,4
cpcl] 2.00m A A Bauschutt
= hellbraun
KP 14 2.00m/ A A
A A Mittelsand, feinsandig,
— 27.00m schwach schluffig, sehr
AV ak! A A schwach grobsandig, i 8
GPD L 3.00m A A schwach kiesig, (41 3| Abstandshalter
KP 2[]_3.00m/ A A|  Bauschutt35 %, dalle30m
Schlacke 10 %, Holz/ 1
A A | Torf 5 %, Methanol
—~ 26.00m A A grau |
GPE[] 400m 4.00m A A
KP 3] 4.00m/ A A
| AA ilt d
| | Feinsand, schluffig, iltersan
ﬂ _ A A Bauschutt 25 %, 0-2,0mm
GPF[] 5.00m AA Schlacke 5%,Metall 3 %
KP 4[] 5.00m/ A A , Dammstoff 5 %,
T Methanol!
AA schwarz bis grau
— 24.00m A A
GPG[] 6.00m 600m/A A
KP 5[] 6.00m/ A A
A A
— 23.00m A A Wasserstand i R
Y i) 23
GPH[ 7.00m A A 6.61 m von GOK
o 7 07.11.2018
KP 6 ] 7.00m/ A A .
[ Feinsand, schiuffig, sehr
A A schwach grobsandig,
L. 22.00m A A sehr schwach kiesig,
A L | Schlacke 15 %,
GPI[] 8.00m A Al Bauschutt 5 %, Holz/Torf SFilterrohr PE-HD
KP 7 []_8.00m/ A A 10 %, Glas 3 %, Metall d=125mm/7,4
A A 2 %, Methanol M =80m/sw05
schwarz
— 21.00m A A
GPJ[ | 9.00m A A
kP 8[] 9.00m/ A A
A A
_. 2000m GPK[] 870m 970m|A A
p———= Schluff, fei dig, seh
6P L [110.00m _10.00m cnium, 1einsandig, sehr 10.00m f§ F M Bodenkappe
. : schwach tonig, sehr
KP 9] 10.00m/ Endtiefe schwach mittelsandig i
braun 273 mm




Abnahmeprotokoll fiir Grundwassermessstellen

Grundwassermessstelle Nr. 33 5 # Grundkarten-Nr. ,72 Yo
Auftragnehmer: /03 Lo &~ Ausfiihrungszeitraum: _ (8. 109. 08. A8
Stichwort: Mo sinte Do~ o VOB Auftrags-Nr.: AS[A8) U 2414

1. Ausbau der Grundwassermessstelle

Messstellenabschluss: [] iiber Geldnde [ unter Geldnde > [] rechteckige Straienkappe B ovale Straﬂenkapperé; W
Bohrdurchmesser: 2 ?3 mm [ Schutzverrohrung Bohrtiefe: ﬁ m (Gel&ndehéhe)

Ausbaudurchmesser: DN 725 Ausbautiefe: .99 m (Messpunkthdhe) (- O

Geléndehéhe: Z(_'l\ ‘g@ mNN Messpunkthdhe: an ¥ mNN Gelzndehshe

Héhenlage der Bild 1: ) Messpunkthohe Bild 2:

GWM-Abschluss-  Aufsatz- 4 : n‘a _ StraRen-

kappe In cm rohr kappe 88 Messpunkthohe

T > E G F

i Gelandehthe & oS,

2. Klarpumpen der Grundwassermessstelle

Bauartder Pumpe:  [{ U-Pumpe [] Saugpumpe O

angew. Verfahren: [J Pumpe 3 Air-Lifting [ abschnittsw. Entsanden/Packer ] Kolben

Ruhewasserspiegel: Gg)q""' m unter Measpuglkth, Betriebswasserspiegel: & 7P munterzegsl_e.
c-¢ \ d

Beginn Abpumpen: 2750  Unr Ende Abpumpen: 2290 unr
Férdereistung: 0,24 w’m Abpumpdatum: o2 77,78
Messung des Wiederanstieges des Wasserspiegels nach dem Abpumpen: 7

Hinweis zum Restsandgehalt: die technische Sandfreiheit wurde mittels [ Imhofftrichter (51 Eim &

durch die Bauaufsicht gepriift:: Datum / Uhrzeit
Wiederanstiegvon Y, 7& _ m unter Messpunkth. auf 7, 28 m unter Messpunkth. in 3 min. (Std.)
Einleitung des abgepumpten Wassers: [] Gelinde [] Schmutzwassersiel P Saugwagen / Behélter

3. Festgestelife Midngel

[ die Arbeiten sind nicht ordnungsgemag fertiggestellt. Folgende Mé&ngel méissen behoben werden:

L] Beschriftung der Abschlusskappe fehlerhaft [] Betonsockel schadhaft

[J Abschlusskappe nicht mit Madenschrauben gesichert .  [] Betonplatte fehlt (unter Gel&ndeausbau)

[ fehlerhafter Sicherheitsverschluss der Abschiusskappe [] Schachtabdeckung nicht an GOK angepaft
[} AbstandsmaB a,b (Bild 1,2) zu groR / zu klein [ Schachtdeckel kiemmt

[J Baumschutzbigel unzureichend befestigt [] Messstelle versandet bzw. verschlammt
]

die festgestellten M&ngel werden bis zum behoben. Neuer Abnahmetermin ist der
4. Abnahme

[ ] Die Arbeiten wurden wegen der festgestellten Mangel nicht abgenommen (s. Punkt 3.).
[] Die geringftigigen Mangel werden behoben. Es erfolgt keine neue Abnahme (s. Punkt 3.).
(] Die Arbeiten sind ordnungsgeman fertiggestellt und abgenommen.

Die Gewahrleistung beginnt mit dem heutigen Datum.

Hamburg, den

Auftragnehmer Auftraggeber

Stand: 03.02.2003 Seite 1 von 1 Abnahmeprolokoll GWM doc

M—
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Freie und Hansestadt Hamburg « Beho6rde fiir Umwelt und Energie
Amt fir Umweltschutz » Abteilung Wasserwirtschaft -U11- « Neuenfelder Straflle 19 » 21109 Hamburg

-"""""--..n__..- Telefon: (040) 428.40-5302 - Fax: (040) 427.97-3368
BUE/U11 Einmessung einer Grundwassermessstelle auf Bezirk:
B B Lage (ETRS/UTM in dm) und Hohe (NN in cm) Wandsbek
DGK: 7240 Messstellennummer: 3358
An welchen Festpunkten ist das Nivellement zur Festlegung der GWM-Festpunkte angeschlossen worden?
DE_DHHN2016_NH O}z
DHHN 92 HS 160 Oja
Anschlusspunkt: 232690253 Hohe Gber NN: 29 596
Abschlusspunkt: 232690253 Hohe Gber NN: 29,596
Festpunkt-Nr.: Hohe Gber NN:
Festpunkt-Nr.: Héhe Giber NN:
Soll-Unterschied: 0,000
Prufung der Festpunkte: Gemessener Unterschied: 0,004
Abweichung: - 0,004
ETRS,UTM RECHTS: 32 573397.6 HOCH: 59 41185.9
Eintragung ins ALB erfolgt:  Qja @ nein Flurstiicks-Nr.:

Hoéhenlage der Messstellenabschlusskappe, bzw. des Schreibpegels:

|Skizze ohne Mafistab.

1.b) 2, 3.b) 4. 29,66
S _— \/x | | [ 298
q | :
— _ - —t -
I 7~
Anmessung der GWM Messung am:
07.11.2018

durch:

2. ek

Vermessungs- und
Ingenieurbiiro
Dipl.-Ing. O. Keck
Hannoversche Str. 2a
21244 Buchholz i.d.N.
Tel.: (0171) 570 60 95
Mail: o-keck@t-online.de




NORTMANN GMBH Projekt :Neusurenland
Lehmkuhienweg 11 Projekinr.;
21629 Neu Wulmstorf | Anlage :Ausfiihrung: 03.08. - 06.08.2018
Tel: 04168/759, Fax: 04168/8649 |Mafstab :1:55/1:42
KRB 058 Kombipegel 3358
Ansatzpunkt; 26.630 mNN OK Ansatzpunkt = 29,66 m NN
OK Schlauchtille = 29,55 m NN
unterflur mit TWD - Kappe
0.00m +0.00m |
A A Mittelsand, feinsandig, 0.1m e gi:‘:ﬂiﬂi;me
26.00 A A sehr schwach 0.40m | L Betonplatte
— 26.00m grobsandig, sehr 0.45mf~m | =
GP A |:| 0.70m _0.70m ’;‘ A . schwach schluffig, sehr 0.50m/ : Té%ggﬁgs
GPB[ ]| 1.00m \ schwach kiesig, i
Bauschutt i
A A \rot bis braun 1.20m !
. 2500m GPC[l 1.50m 1.50m/A A| “Mitelsand, feinsandig, Ir Aufsatzrohr PE-HD
e ‘ A A| | schwach grobsandig, i d=125mm/7,4
schwach schluffig, sehr !
GP Dg 2.00m/ A Al | Cehwach Kiesig, 2.00mfl |
KP 115 2.00m A A Schlacke 15 %,Holz 20 1
— 24.00m A A %, Bauschutt 5 % *
N = \ schwarz bis i
GPE/[] 3.00 3.00 A A dunkelora.n % Abstandshalt
.00m 3.00m " : = : standshalter
= Mittelsand, feinsandig, i
KP 2 []_3.00m/ A A schwach grobsandig, & alle 3,0 m
schwach schluffig, sehr 52
N 23.00m ‘ A A schwach kiesig, %
nl AA Bauschutt 20 %, T
GPF[] 4.00m A A |Schiacke 10 % 2
KP 3 LF 4.00m/ A A [ schwarz bis grau %
— 22.00m | A A | Mittelsand, feinsandig, 1 Filtersand
e | A A schwach grobsandig, 9 0-20mm
aPGl ] 5.00m schwach sphlyfﬁg, sehr 1.5
- A A schwach kiesig, i
KP 4[] 600m/ Schlacke 15 %, :
| o1.00m ‘ A A|  Bauschutt 10 %, Holz/ :
: A A Torf 5 % x
1 schwarz bis grau s
GPH| | 6.00m 6.00m/A A +#¥Filterrohr PE-HD
KP 5[] 6.00m/ A A 19 = 12ommir.4
20.00 1 A A Mittelsand, feinsandig, t81=80m/sw0,5
Vil schwach grobsandig, I
| A A schwach schluffig, sehr i
GPI| | 7.00m A A schwach kiesig, 1
kpell 7.00m/ Schlacke 15 %, ¥ Wasserstand i R.
| A A Bauschutt 10 %, Holz/ $117.21 m von GOK
— 19.00m A Al Torf5% i §07.11.2018
e ' A A schwarz bis grau i.
GPJ[] 8.00m 8.00m :
KP 7 [ _800m/ i
— 18.00m ;
L I
GPK 9.00m Beton i
KP 8[| _9.00m/ i
— 17.00m :
GP L[]10.00m 10.00m 10.00m §  §lBodenkappe
KP 9 [] 10.00m/ A A a2
= 16.00m A A i)
d AA Bert10n I-J.JI:- Fillkies
GPM[]11.00m A Al e l;n] i:|2'° -8,0mm
LT‘I g% O
KP 10 | 11.00m/ A A el
GP N[ ]11.40m 11.40m 11.40mgEaeR
KP 11 [ 11.40m/ Endtiefe

i

[v]
O

k




Abnahmeprotokoll fiir Grundwassermessstellen

Grundwassermessstelle Nr.

$3ISP

Auftragnehmer: A0 = T ¢ o ~_

Stichwort: Nzt o <t o, Loyl

1. Ausbau der Grundwassermessstelle

Grundkarten-Nr.

J2 40
03.-06. OF. A
AEIA8 LU 2444

Ausflihrungszeitraum:

VOB Auftrags-Nr.:

- {4
Messstellenabschluss: [] iber Geldnde [Shdnter Geldnde > [] rechteckige Stralienkappe K ovale StraBenkappe ~ &~ ¥ O

72, 9
Bohrdurchmesser: 2> s mm [J Schutzverrohrung Bohrtiefe: ﬁ m (Gel&ndehdhe)
— . 4 -
Ausbaudurchmesser: DN_720 Ausbautiefe: 9.972 m (Messpunkthéhe) 60 A
Gelandehthe: 29,64 mNN . Wesspunkihehe: 2957 N Gelandshshe
Héhenlage der Bild 1: ) Messpunkthdhe Bild 2: i oy
GWM-Abschiuss- ~ Aufsatz- T _ = StraBen- = Cm
kappe in cm rohr kappe B \esspunkthohe
‘.. — M (5 wo o -
f | )
E :|_Geldndehdhe e it B
2. Klarpumpen der Grundwassermessstelle
Bauart der Pumpe:  [X] U-Pumpe [J Saugpumpe O
angew. Verfahren: ] Pumpe [ Air-Lifting [ abschnittsw. Entsanden/Packer [ Kolben
Ruhewasserspiegel: _ 2, 4“7 munter Mess'punkit/h. Betriebswasserspiegel: _ 7, 9  m unter Messp.G 0 A
-0 K
Beginn Abpumpen: =73 . 70 Uhr Ende Abpumpen: 7Y 76 Une
Férderieistung: &,12 m'h Abpumpdatum: Q2 7r7F

Messung des Wiederanstieges des Wasserspiegels nach dem Abpumpen: )
Hinweis zum Restsandgehalt: die technische Sandfreiheit wurde mittels [] [mhoffirichter [X] Eimev-

durch die Bauaufsicht geprilft:: Datum / Uhrzeit

Wiederanstiegvon 2, 9&  m unter Messpunkth. auf "2, Y (& munter Messpunkth. in z E_ll_f_!_ (Std.)

Einleitung des abgepumpten Wassers: [] Gelinde [] Schmutzwassersiel K Saugwagen / Behélter

3. Fesfgestelite Méngel

[[] die Arbeiten sind nicht ordnungsgemaf fertiggestelit. Folgende Mé&ngel m{issen behoben werden:

[ Beschriftung der Abschlusskappe fehlerhaft

[J Abschlusskappe nicht mit Madenschrauben gesichert
[] fehlerhafter Sicherheitsverschluss der Abschlusskappe
LJ'AbstandsmaR a,b (Bild 1,2) zu groR / zu klein

[J Baumschutzblge! unzureichend befestigt

[

] Betonsockel schadhaft

] Betonplatte fehlt (unter Gel4ndeausbau)

] Schachtabdeckung nicht an GOK angepaRt
{J Schachtdecket kiemmt

[ Messstelle versandet bzw. verschlammt

die festgestellten Mange!l werden bis zum
4. Abnahme

behoben. Neuer Abnahmetermin ist der

[_] Die Arbeiten wurden wegen der festgesteliten M&ngel nicht abgenommen (s. Punkt 3.).

L] Die geringftigigen Méngel werden behoben. Es erfolgt keine neue Abnahme (s. Punkt 3.).

[ Die Arbeiten sind ordnungsgemaB fertiggestellt und abgenommen.

Die Gewahrleistung beginnt mit dem heutigen Datum.

Hamburg, den

Auftragnehmer

Stand: 03.02,2003

Seite 1 von 1

Auftraggeber

Abnahmeprotokoll GWM doc
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Abnahmeprotokoil fiir Grundwassermessstellen

Grundwassermessstelle Nr.

33389
Auftragnehmer: Vo~ R{ma.\ —_
Stichwort: ,l/:ﬂ/h'-;;,z( 7 L ,Q?UﬁO/

1. Ausbau der Grundwassermessstelle

Grundkarten-Nr. 072 [10
05.01. A8
ASI A8 L U Z41Y

Ausfithrungszeitraum:

VOB Auftrags-Nr.:

Messstellenabschluss: [] iber Geldnde [dUnter Geldnde > [ rechteckige Straflenkappe B ovale-Strafienkappe 7 4 W/

Bohrdurchmesser: 2> 3 mm [ Schutzverrohrung Bohrtiefe: 72 m (Geldndehdhe)
Ausbaudurchmesser: DN 72 2 Ausbautiefe: 7€, 0 m (Messpunkthdhe)
Gel4ndehshe: 29.5%  mNN Messpunkthshe: 2979 mnn Gelandehohe
Hdhenlage der Biild 1: Messpunkthohe Bild 2: 7
GWM-Abschluss-  Aufsatz- § = StraBen- :

kappe in cm rohr kappe @ Messpunkthohe

éeiﬁndehﬁhe

2. Klarpumpen der Grundwassermessstelle
3 U-Pumpe
[ Pumpe

‘5[ LARE m unter Messpunkth.

/ GOk
08. 4 unr

/

Bauart der Pumpe:
angew. Verfahren:

[J Saugpumpe
3 Air-Lifting

Ruhewasserspiegel:
Beginn Abpumpen:

Férderieistung: mh

- ifi?f?.., .5'

i
!
f |
]
A - W .

(] abschnittsw. Entsanden/Packer  [J Kolben

Betriebswasserspiegel: ———— m unter Messp.

Messung des Wiederanstieges des Wasserspiegels nach dem Abpumpen:

Hinweis zum Restsandgehalt: die technische Sandfreiheit wurde mittels [ Imhofftrichter [
durch die Bauaufsicht gepritt:: Datum / Uhrzeit

Wiederanstieg von m unter Messpunkth. auf

Ende Abpumpen: 04.30 Uhr
Abpumpdatum: o7 A1 A8
m unter Messpunkth. in min. (Std.)

Einleitung des abgepumpten Wassers: [] Gelande [J Schmutzwassersiel [] Saugwagen / Behélter

3. Festgestelite Méngel

Gelopfprete wil 04

[ die Arbeiten sind nicht ordnungsgem4R fertiggestelit. Folgende Méingel mlssen behoben werden:

[] Beschriftung der Abschlusskappe fehlerhaft

[ Abschlusskappe nicht mit Madenschrauben gesichert
[ fehlerhafter Sicherheitsverschluss der Abschlusskappe
L] AbstandsmaR a,b (Bild 1,2) zu groR / zu klein

[J Baumschutzblige! unzureichend befestigt

0

] BetonsocKel schadhatt

L] Betonplatte fehit (unter Gel4ndeausbau)

[J Schachtabdeckung nicht an GOK angepaft
[J Schachtdeckel kiemmt

[J Messstelle versandet bzw. verschlammg

die festgestellten Mangel werden bis zum
4. Abnahme

behoben. Neuer Abnahmetermin ist der

[] Die Arbeiten wurden wegen der festgesteliten Méngel nicht abgenommen (s. Punkt 3.).

[] Die geringftigigen Mangel werden behoben. Es erfoigt keine neue Abnahme (s. Punkt 3.).

[[] Die Arbeiten sind ordnungsgemal fertiggestellt und abgenommen.

Die Gewahrleistung beginnt mit dem heutigen Datum.

Hamburg, den

Auftragnehmer

Stand: 03.02 2003

Seite 1 von 1

Auftraggeber

Abnahmeprolokoll GWM doc
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Freie und Hansestadt Hamburg - Behérde fiir Umwelt und Energie

n Amt fiir Umweltschutz « Abteilung Wasserwirtschaft -U11- « Neuenfelder StraRe 19 - 21109 Hamburg
—a . Telsfon: (040) 428.40-5302 + Fax: (040) 427.97-3368
BUE/U11 Einmessung einer Grundwassermessstelle auf Bezirk:
B B Lage (ETRS/UTM in dm) und Héhe (NN in cm) Wandsbek
DGK: 7240 Messstellennummer: 3359
An welchen Festpunkten ist das Nivellement zur Festlegung der GWM-Festpunkte angeschlossen worden?
DE_DHHN2016_NH @i
DHHN 92 HS 160 O
Anschiusspunkt: 232690253 Hohe tiber NN: 29 596
Abschlusspunkt: 232690253 Hohe Uber NN: 29,596
Festpunkt-Nr.: Héhe (ber NN:
Festpunkt-Nr.: Hohe tGber NN:
Soll-Unterschied: 0,000
Prifung der Festpunkte: Gemessener Unterschied: 0,004
Abweichung: - 0,004
ETRS,UTM RECHTS: 32 573465.5 HOCH: 59 41109.1
Eintragung ins ALB erfolgt:  Qja @ nein Flurstiicks-Nr.:

Hoéhenlage der Messstellenabschlusskappe, bzw. des Schreibpegels:

2,

4,

|Skizze ohne Malstab.

1.b) 3.b) | 29,88
| !
. < I e
\ ' : 29,79
|
————— |
I . | |
v v B
_____ .
Anmessung der GWM Messung am:
07.11.2018
durch:

2. ezt

Vermessungs- und
Ingenieurbiiro
Dipl.-ing. O. Keck
Hannoversche Str. 2a
21244 Buchholz i.d.N.
Tel.: (0171) 570 60 95
Mail: o-keck@t-online.de




Freie und Hansestadt Hamburg « Behérde fiir Umwelt und Energie
Amt fir Umweltschutz - Abteilung Wasserwirtschaft -U11- « Neuenfelder Stralie 19 » 21109 Hamburg
Telefon: (040) 428.40-5302 « Fax: (040) 427.97-3368

Einmessung einer Grundwassermessstelle auf Bezirk:
-BUE/U11- Lage (ETRS/UTM in dm) und Héhe (NN in cm) Wandsbek
DGK: 7240 Messstellennummer: 3360

An welchen Festpunkten ist das Nivellement zur Festlegung der GWM-Festpunkte angeschlossen worden?

DE DHHN2016 NH @ja
DHHN 92 HS 160 Oija

Anschlusspunkt: 232690253
Abschlusspunkt: 232690253
Festpunkt-Nr
Festpunkt-Nr

Prifung der Festpunkte

ETRS,UTM RECHTS: 32 573449.1

Eintragung ins ALB erfolgt:  Qja @ nein

Hohe Giber NN 29 596

Hoéhe Gber NN 29 596

Hoéhe Gber NN

Hoéhe iber NN
Soll-Unterschied

Gemessener Unterschied

Abweichung
HOCH: 59 41169.2

Flursticks-Nr

Hohenlage der Messstellenabschlusskappe, bzw. des Schreibpegels:

1.b) 2

Anmessung der GWM

G; Sportplat=z
-
L
>
o
°_\ 3360
29>
[
- [t ]
L]
ae®
35“
X - n

Skizze ohne Mafstab.

4

30,07

—_————T.

Messung am:
07.11.2018
A durch

2. Toak

Vermessungs- und
Ingenieurbiiro
Dipl.-Ing. O. Keck
Hannoversche Str. 2a
21244 Buchholz i.d.N.
Tel.: (0171) 570 60 95
Mail: o-keck@t-online.de
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