
Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt                                           Hamburg den 25.09.2007 
Amt für Umweltschutz 
Bodenschutz / Altlasten 
-U2513-, Carlo Herbst 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Ergebnisbericht 
 
 
Deponiegasmessungen im Bereich der AAB Neusurenland, Fl.-Nr.: 7242-001/00  
                                       am 19./ 20.09.2007 
 
Teilnehmer:  Achim von Glinowiecki, Handelslabor Fintelmann 
  Carlo Herbst, -BSU/U2513- 
 
Einleitung: 
Im Rahmen des Überwachungsprogramm werden jährlich Bodenluftmessungen in den auf der o.g. 
Fläche vorhandenen 12 Bodenluftpegeln durchgeführt. Parallel zu den Bodenluftmessungen werden 
auch Messungen in Kellerräumen des Postsportverein Farmsen sowie teilweise im Kriechkeller des 
Chemiegebäude und stichprobenartig in Schächten des Gymnasium Farmsen durchgeführt. Die 
Messungen sind zur Beobachtung des Gashaushaltes sowie zur Beobachtung gefährdeter Gebäudeteile 
hinsichtlich Deponiegaseintritte erforderlich. 
 
Messweise: 
Gemessen wurde mit dem Deponiegasanalysator GA-94 mit vorgeschalteter Pumpe ( 60 L./ min. ) 
und Trockenturm an den Pegeln. Für die Messungen in den Schächten und Gebäuden kam das 
Multiwarn II zum Einsatz. 
 

Bodenluftpegel 
Ergebnis: 

Datum 19.09.2007 Wasser-  

Luftdruck 1017 mbar stand ( m ) Abgesaugte 

Bodenluftmessstellen CH4 max. CO2 max. O2 min. unter GOK Bodenluft 

Bodenluftpegel Nr. 1 19,0 25,8 0,0 Kein Wasser 60 Liter 

Bodenluftpegel Nr. 2 79,1 21,0 0,0 Kein Wasser 40 Liter 

Bodenluftsonde Nr. 3 54,7 19,6 0,0 5,80 m 3.114 Liter 

Bodenluftpegel Nr. 4 0,5 8,2 11,1 Kein Wasser 40 Liter 

Bodenluftpegel Nr. 5 0,0 4,0 17,7 Kein Wasser 40 Liter 

Bodenluftpegel Nr. 6 42,4 15,1 0,0 Kein Wasser 40 Liter 

Bodenluftpegel Nr. 7 0,0 17,1 0,5 Keine Mess. 40 Liter 

Bodenluftpegel Nr. 8 43,7 22,8 0,0 7,35 m 3.144 Liter 

Bodenluftsonde Nr. 9 11,5 12,0 0,0 4,65 m 40 Liter 

Bodenluftpegel Nr. 10 16,0 13,5 0,0 Kein Wasser 40 liter 

Bodenluftpegel Nr. 11 29,8 27,1 0,0 Kein Wasser 40 Liter 

Bodenluftpegel Nr. 12 0,0 16,2 4,5 Kein Wasser 40 Liter 

Alle Parameter in Vol.% 
 CH4 und CO2= Maximalwert 
 O2= Minimalwert 
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Gebäude: 
In den Kellerräumen 38, 39 und 46 wurden 14 Einzelmessungen an den relevanten Stellen durch-
geführt. Alle Messungen verliefen mit negativem Ergebnis sodass auf Messungen in den anderen 
Räumlichkeiten verzichtet wurde. 
Im Kriechkeller des Chemiegebäude des Gymnasium Farmsen wurden in einem Teilbereich insgesamt 
9 Messungen durchgeführt. Alle Messungen verliefen auch hier mit negativem Ergebnis. 
 
Schächte: 
An und in 10 Schächten im Bereich des Gymnasium Farmsen wurden 40 Einzelmessungen durch-
geführt. Alle Messungen verliefen negativ.  
Auf Messungen in Schächten im Bereich des Postsportverein wurde angesichts dieser Ergebnisse 
verzichtet. 
 
Messergebnisse im Einzelnen                              Siehe Tagesmessprotokolle. 
 
 
 
 
Carlo Herbst 
 
Anlagen: 9 Tagesmessprotokolle 
               2 Lagepläne 
               1 Ausdruck des Luftdruckverlauf 
 
Vfg.: 
1.) -U2510- z.K. 
 
2.) -U2513- z.w.V. 
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Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt                                                Hamburg den 26.01.2007 
Amt für Umweltschutz 
Bodenschutz / Altlasten 
-U2513-, Carlo Herbst 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Ergebnisbericht 
 
 
Deponiegasmessungen im Bereich der AAB Neusurenland, Fl.-Nr.: 7242-001/00  
 
 
Ausführende: Ragnhild Hummel, -BSU/U2512- ( 18.01.2007 ) 
  Walter Zeuch, -BSU/U2510- ( 19.01.2007 

Carlo Herbst, -BSU/U2513- ( Beide Termine ) 
 
 
Einleitung: 
Seit September 1999 werden regelmäßige Überwachungsmessungen im Vereinshaus I des Postsport-
verein durchgeführt wenn ein Luftdruckabfall >15 mbar stattgefunden hat. In 2004 wurden aufgrund 
von festgestellten Deponiegaseintritten der Schacht im Kellerraum 38 zurückgebaut sowie eine 
Querlüftung des Keller durch Einbau von Lüftungsgittern in Türen und Fenstern erreicht. 
 
Die Messungen sind zur Beobachtung der Situation und zur Überprüfung der eingeleiteten Belüf-
tungsmaßnahmen sowie zur Früherkennung von Gefahren für die Benutzer des Gebäude erforderlich. 
Deponiegase können noch über Risse, Wand- und Bodenanschlussfugen in das Gebäude eindringen. 
 
Messweise: 
Gemessen wurde mit dem Dräger-Multiwarn II Gasmessgerät. 
 
Ergebnisse: am 18.01.2007 
Übersichtstabelle 

Messung im Diffusionsbetrieb in den Kellerräumen 38, 40, 46, 48 und 49 
Anzahl der Messungen Davon positiv Konzentration Luftdruck 

29 Einzelmessungen 19 3 - >100 % UEG CH4 977 mbar 
Starker Geruch nach Deponiegas ( leicht fäkal ) im Gebäude 

 
Feststellung: 
- An fast allen Messpunkten waren die Methankonzentrationen höher als an anderen Tagen mit 

positiven Messergebnissen. 
- Im Raum 38 wurde an allen Messpunkten vom Boden bis zur Decke Methankonzentrationen von 

7 – 27 % UEG gemessen. Auch am Belüftungsgitter des Fensters wurde außen eine Methan-
konzentration von 47 % UEG gemessen. 

- Im Raum 40 wurde mittels des Deponiegasanalysator GA-94 eine Konzentration von 17,6 Vol.% 
CH4, 8,6 Vol.% CO2 und 11,1 Vol.% O2  an einem Riss im Boden gemessen. An den anderen 
Messpunkten in diesem Raum wurden nur geringe Methankonzentrationen von 3 – 5 % UEG 
gemessen. Dieser Raum hat eine besonders effektive Belüftung ( großes Türgitter und offenes 
Fenster ) da sich in diesem Raum ein Kühlaggregat mit Wärmeentwicklung befindet. 

- Im gesamten Kellerbereich wurde teilweise starker Deponiegasgeruch wahrgenommen 
- Aufgrund der guten Belüftung der Kellerräume wurde keine akute Gefährdung gesehen. 
 
 
 
 
 
 

MachulUl
Hervorheben

MachulUl
Hervorheben

MachulUl
Hervorheben

MachulUl
Hervorheben



 

Seite 2 von 3 

Der Vereinsvorsitzende, Herr Spies sowie Herr Ristic ( Platzwart ) wurden über die Messergebnisse 
mündlich unterrichtet. Herr Spies und Herr Ristic wurden nochmalig darauf hingewiesen, dass bei 
Auftreten von Gerüchen in den Gebäuden -BSU/U251- zu informieren ist. 
 
Aufgrund der hohen Werte vom Vortage wurden am 19.11.2007 nochmalig Messungen in den 
Kellerräumen des Postsportverein durchgeführt. 
 
Übersichtstabelle 

Messung im Diffusionsbetrieb in den Kellerräumen 38, 40 und 46  
Anzahl der Messungen Davon positiv Konzentration Luftdruck 

13 Einzelmessungen 0 0 % UEG CH4 996 mbar 
 
Feststellung: 
- Die negativen Messergebnisse sind auf den ansteigenden Luftdruck zurückzuführen. Daher 

wurden nur stichprobenartige Messungen an ausgewählten Messpunkten durchgeführt. 
- Der Kellerraum 47 wird als Trainingsraum von einer Kampfsportgruppe genutzt. Nach Auskunft 

von Herrn Ristic wird in diesem Raum 2 mal die Woche ( am Mittwoch und Freitag abends ) 
trainiert. Eine Besichtigung des Kellerraum 47 ergab, dass der Raum mittels 2 Ventilatoren in den 
Fenstern sowie einem Ventilator in der Tür belüftet wird. Die Wände des Raumes sind mit 
Holzpanellen ausgekleidet und der Fussboden mit Matten ausgelegt. 

 
Messergebnisse im Einzelnen                              Siehe Tagesmessprotokolle. 
 
Die nächsten Überwachungsmessungen werden abhängig vom Luftdruckverlauf ( schneller Luftdruck-
abfall >15 mbar ) durchgeführt.  
 
 
 
 
Carlo Herbst 
 
Anlagen:   2 Tagesmessprotokolle 
                 1 Lageplan der positiven Messungen 
                 1 Lageplan des Gebäude 
                 1 Luftdruckverlauf 
 

Vfg.: 
 

1.) -U2510- z.K. 
 

2.) -U2513- z.w.V. 
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Anlage zum Ergebnisbericht vom 22.01.2007 
 
 
Luftdruckanzeige am 18.01.2007 
 

 
 
Luftdruckanzeige ( Übersicht ) 
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Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt 
Amt für Umweltschutz 

                                                - Bodenschutz / Altlasten - 
                                                             - U2513 - 

Hamburg den 03. Dezember 2007 
 
 
 
 
 

Projekt: Fl.-Nr.: 7242-001/00, AAB Neusurenland 
 
 
 

Überwachungsmessungen in den baulichen Anlagen des  
 

Postsportverein am 03.12.2007  
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Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt                                                Hamburg den 03.12.2007 
Amt für Umweltschutz 
Bodenschutz / Altlasten 
-U2513-, Carlo Herbst 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Ergebnisbericht 
 
 
Deponiegasmessungen im Bereich der AAB Neusurenland, Fl.-Nr.: 7242-001/00  
 
 
Ausführende: Achim von Glinowiecki, Handelslabor Fintelmann 
  Carlo Herbst, -BSU/U2513- 
 
Einleitung: 
Seit September 1999 werden regelmäßige Überwachungsmessungen im Vereinshaus I des Postsport-
verein durchgeführt wenn ein Luftdruckabfall >15 mbar stattgefunden hat. In 2004 wurden aufgrund 
von festgestellten Deponiegaseintritten der Schacht im Kellerraum 38 zurückgebaut sowie eine 
Querlüftung des Keller durch Einbau von Lüftungsgittern in Türen und Fenstern erreicht. 
Die Messungen sind zur Beobachtung der Situation und zur Überprüfung der eingeleiteten Belüf-
tungsmaßnahmen sowie zur Früherkennung von Gefahren für die Benutzer des Gebäude erforderlich. 
Deponiegase können noch über Risse, Wand- und Bodenanschlussfugen in das Gebäude eindringen. 
 
Messweise: 
Gemessen wurde mit dem Dräger-Multiwarn II Gasmessgerät. 
 
Ergebnisse: am 03.12.2007 
In den Kellerräumen 38, 40 und 46 sowie im Altligaraum wurden 22 Einzelmessungen durchgeführt. 
Alle Messungen verliefen mit negativem Ergebnis. Die CH4-Anzeige lag überall bei 0 % UEG, CO2 
lag bei 0,03 Vol.% und O2 lag bei 20,9 Vol.%. 
Auf Messungen in den anderen Räumen wurde aufgrund dieser Messergebnisse verzichtet. 
 
Der Platzwart, Herr Ristic, wurde mündlich über die Messergebnisse unterrichtet.  
 
Messergebnisse im Einzelnen                              Siehe Tagesmessprotokolle. 
 
Die nächsten Überwachungsmessungen werden abhängig vom Luftdruckverlauf ( schneller Luftdruck-
abfall >15 mbar ) durchgeführt.  
 
 
 
 
Carlo Herbst 
 
Anlagen:   2 Tagesmessprotokolle 
                 1 Lageplan des Gebäude 
                 1 Luftdruckverlauf 
 

Vfg.: 
 

1.) -U2510- z.K. 
 

2.) -U2513- z.w.V. 
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Anlage zum Ergebnisbericht vom 03.12.2007 
 
 
Luftdruckanzeige am 03.12.2007 
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