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Ergebnisbericht  
 
 
Fl.-Nr.: 7242,001/00 AAB: Neusurenland, Bodenluftmessungen am 24.10.2012 
 
 
Ausführende:  Pia Laue, Föj-Mitarbeiterin 
                          Nils Schweimer, Firma Eurofins CPT 

Carlo Herbst, - BSU/U2507 - 
 
Einleitung: 
Im Rahmen des Überwachungsprogramms werden jährlich Bodenluftmessungen in den auf der o.g. Fläche 
vorhandenen zehn DN 50 mm Bodenluftmessstellen und an zwei DN 100 mm Bodenluftmessstellen 
durchgeführt. Die Messungen sind zur Beobachtung des Gasbildungspotentials  und zur Früherkennung von 
Gefahren für die ansässigen Bewohner erforderlich. 
 
Messweise: 
Gemessen wurde mit dem Deponiegasanalysator GA-2000 mit vorgeschalteter Pumpe (bis 60 L./ min.). 
 
                            Ergebnis: Bodenluftmessstellen 
GP. 
Nr. CH4 CO2 O2 

PID 
(ppm) 

H2S 
(ppm) 

Wasserst. 
u. GOK 

Abgesaugte 
Bodenluft 

Luftdruck 
(hPa) 

01 4,3 12,0 5,1 5 0,0 K.W.   50 Liter 

10
18

 

02 74,6 20,6 0,2 0 62,0 K.W.  50 Liter 
03 47,0 20,4 0,1 0 4,9 6,15 m 1.270 Liter 
04 6,4 12,6 4,6 0 0,0 K.W. 50 Liter 
05 0 4,9 16,9 0 0,0 K.W. 50 Liter 
06 41,0 14,2 0,2 0 8,0 K.W. 50 Liter 
07 K.M. K.M. K.M.  K.M. K.M. K.M. K.M. 
08 K.M. K.M. K.M.  K.M. K.M. K.M. K.M. 
09 K.M. K.M. K.M.  K.M. K.M. K.M. K.M. 
10 10,5 12,1 0,2 0 1,3 K.W. 50 Liter 
11 21,1 23,5 0,3 4 2,2 K.W. 80 Liter 
12 0,3 10,0 10,1 11 0,0 K.W. 40 Liter 

                                       Alle Parameter in Vol.% 
CH4 und CO2 Maximalwert, O2 Minimalwert 
K.W.= Kein Wasser 
K.M.= Keine Messung möglich 

 
Messergebnisse im Einzelnen               �               Siehe Tagesmessprotokolle. 
 
Arbeitsschutz: Mit den X-am 7000 Personenschutzgeräten. 
In 6 von 9 beprobten Hydrantenkappen gab es Eingasungen. 
3 Messstellen wiesen CH4-Konzentrationen von  0,15 – 0,55 Vol.-% auf. 
3 Messstellen wiesen CH4-Konzentrationen von  1,40 – 7,70 Vol.-% auf.  
Siehe auch Tagesmessprotokolle. 
 
Feststellung: 
Im Bereich des Postsportverein konnten an den Bodenluftmessstellen 07 und 08 keine Messungen 
durchgeführt werden, da diese hinter hohen Brombeerhecken und dergl. unzugänglich sind. Hier muss mit 
dem Postsportverein eine Einigung gefunden werden, dass diese freigeschnitten sein müssen. 
Im Bereich des Gymnasium Farmsen konnte an der Bodenluftmessstelle 09 keine Messung durchgeführt 
werden, da diese scheinbar von einer Baustraße überlagert wurde, die für den Schulneubau angelegt wurde. 
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Überwachungsmessungen  AAB: Neusurenland,  Oktober   2012 
 

 

 
Siehe auch Fotodokumentation 1 und 2.  
 
Planung: 
Die nächsten Überwachungsmessungen an den Bodenluftmessstellen sind für 2013 geplant. 
 
 
 
Carlo Herbst                                                                      
 
 
      Anlagen: 1 Lageplan  
                       5 Tagesmessprotokolle  
                     2 Bilddokumentationen                                         
                       1 Luftdruckverlauf vom 25.09.2012                             

          1 Übersichtsblatt der bisherigen Messungen                                                                                      
 
 
Vfg 
 
 2.) -U2505- z.K. 

                        
        3.) -U2507- z.w.V.                                                                        
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Freie und Hansestadt Hamburg

Flächen-Nr.:

Datum

1018 hPa

11 °C

Pegel-Nr. Zeit CH4 Vol.% CO2 Vol.% O2 Vol.% PID (ppm) H2S (ppm)

DN 50 09:05 0,3 4,8 11,0 5 0,0

1 Tiefe: 5,00 Meter nach 10 Liter 0,9 7,6 5,1 0,00 mbar

Filter ab: 1,00 Meter nach 20 Liter 2,5 9,2 5,7 K. W.

Vol. ca.: 10 Liter nach 30 Liter 3,8 10,8 6,8

H-Wert nach 40 Liter 4,3 11,5 7,3 0,00 mbar

R-Wert nach 50 Liter 4,3 12,0 7,4 K.W.

nach Liter ca.: 10  l/min

5,20 m u. GOK nach Liter ca.:  l/min

nach Liter Nach: Liter ca.:  l/min

nach Liter

nach Liter

nach Liter CH4 (UEG) CO2 (Vol.%) O2 (Vol.%)

nach Liter Am geschl. Deckel 0 0,03 20,9 2 Mess.

nach Liter ./. ./. ./. ./. Mess.

nach Liter 0 0,03 20,9 1 Mess.

DN 50 09:25 0,5 3,4 18,7 0 62,0

2 Tiefe: 5,00 Meter nach 10 Liter 67,0 17,3 2,0 0,00 mbar

Filter ab: 1,00 Meter nach 20 Liter 72,5 19,6 0,9 K.W.

Vol. ca.: 10 Liter nach 30 Liter 72,4 20,0 0,5

H-Wert nach 40 Liter 74,5 20,6 0,2 +  0,20 mbar

R-Wert nach 50 Liter 74,6 20,6 0,2 K.W.

nach Liter ca.: 10  l/min

5,30 m u. GOK nach Liter ca.:  l/min

nach Liter Nach: Liter ca.:  l/min

nach Liter

nach Liter

nach Liter CH4 (Vol.%) CO2 (Vol.%) O2 (Vol.%)

nach Liter Am geschl. Deckel 0 0,03 20,9 2 Mess.

nach Liter ./. ./. ./. ./. Mess.

nach Liter 6,50 0,6 19,6 1 Mess.

DN 50 10:15 ./. ./. ./. 0 0,0

4 Tiefe: 5,00 Meter nach 10 Liter 6,4 11,7 4,6 0,01 mbar

Filter ab: 1,00 Meter nach 20 Liter 3,8 12,6 4,8 K.W.

Vol. ca.: 10 Liter nach 30 Liter 1,9 10,1 9,6

H-Wert nach 40 Liter 1,4 8,8 11,6 + 0,01 mbar

R-Wert nach 50 Liter 1,3 8,1 12,5 K.W.

nach Liter ca.: 10  l/min

5,15 m u. GOK nach Liter ca.:  l/min

nach Liter Nach: Liter ca.:  l/min

nach Liter

nach Liter

nach Liter CH4 (UEG) CO2 (Vol.%) O2 (Vol.%)

nach Liter Am geschl. Deckel 0 0,03 20,9 2 Mess.

nach Liter ./. ./. ./. ./. Mess.

nach Liter 28 4,0 16,6 1 Mess.

DN 50 10:25 ./. ./. ./. 0 0,0

5 Tiefe: 5,00 Meter nach 10 Liter 0,0 4,0 17,9 0,00 mbar

Filter ab: 1,00 Meter nach 20 Liter 0,0 4,8 17,0 K.W.

Vol. ca.: 10 Liter nach 30 Liter 0,0 4,9 17,0

H-Wert nach 40 Liter 0,0 4,9 16,9 0,00 mbar

R-Wert nach 50 Liter 0,0 4,9 16,9 K.W.

nach Liter ca.: 10  l/min

5,20 m u. GOK nach Liter ca.:  l/min

nach Liter Nach: Liter ca.:  l/min

nach Liter

nach Liter

nach Liter CH4 (UEG) CO2 (Vol.%) O2 (Vol.%)

nach Liter Am geschl. Deckel 0 0,03 20,9 2 Mess.

nach Liter ./. ./. ./. ./. Mess.

nach Liter 3 0,3 20,9 1 Mess.

Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt Projekt: Neusurenland
Amt für Umweltschutz 7242-001/00
Altlasten, Boden/Gas

Ausführende Wetterdaten Geräte

24.10.2012

Pia Laue, Föj-Mitarbeiterin Luftdruck: Messgerät: Tragbares Analysengerät GA 94 / GA 2000

Nils Schweimer, Eurofins, CPT Lufttemperatur: Pumpe: Bravo-H Kolbenpumpe  (Leistung bis zu 60 l/min)

Carlo Herbst, -BSU/U2507-

Unterschrift:

Ausbaudaten Volumen Bemerkungen

HDPE-Rohr Totvol.bei ca. 5  L. Letzte Messung am: 17.11.2011

Ruhedruck:

Wasser im Pegel bei: m unter GOK

Aktuell

Ruhedruck:

Wasser im Pegel bei: m unter GOK

Aktuelle Tiefe: Absaugrate bis zum Totvol.:

danach :

Arbeitsschutz mit X-am 7000 Personenschutzgerät

An offen. Hydran.k.

In Hydrantenkappe

HDPE-Rohr Totvol.bei ca. 5  L. Letzte Messung am: 17.11.2011

Ruhedruck:

Wasser im Pegel bei: m unter GOK

Aktuell

Ruhedruck:

Wasser im Pegel bei: m unter GOK

Aktuelle Tiefe: Absaugrate bis zum Totvol.:

danach :

Arbeitsschutz mit X-am 7000 Personenschutzgerät

An offen. Hydran.k.

In Hydrantenkappe

HDPE-Rohr Totvol.bei ca. 5  L. Letzte Messung am: 17.11.2011

Ruhedruck:

Wasser im Pegel bei: m unter GOK

Aktuell

Ruhedruck:

Wasser im Pegel bei: m unter GOK

Aktuelle Tiefe: Absaugrate bis zum Totvol.:

danach :

Arbeitsschutz mit X-am 7000 Personenschutzgerät

An offen. Hydran.k.

In Hydrantenkappe

HDPE-Rohr Totvol.bei ca. 5  L. Letzte Messung am: 17.11.2011

Ruhedruck:

Wasser im Pegel bei: m unter GOK

Aktuell

Ruhedruck:

Wasser im Pegel bei: m unter GOK

Aktuelle Tiefe: Absaugrate bis zum Totvol.:

danach :

In Hydrantenkappe

Legende: K.M. = Keine Messung,   K.W. = Kein Wasser, PID= Su mme aller leichtflüchtigen organischen Verbindungen

Arbeitsschutz mit X-am 7000 Personenschutzgerät

An offen. Hydran.k.
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Freie und Hansestadt Hamburg

Datum

1018 hPa

11 °C

Pegel-Nr. Zeit CH4 Vol.% CO 2 Vol.% O2 Vol.% PID (ppm) H2S (ppm) Vol. in l

DN 90 09:49 ./. ./. ./. ./.

3 Tiefe: 13,00 Meter nach 5 min. 46,9 20,2 0,2 0 4,9 340 0,09 mbar

Filter ab: 2,00 Meter nach 10 min. 46,9 20,3 0,2 630 6,00

Vol. ca.: 83 Liter nach 15 min. 46,9 20,4 0,2 950

H-5943008,4 nach 20 min. 47,0 20,4 0,1 1270 + 0,01 mbar

R-3573491,8 nach min. 6,15

nach min. ca.: 60  l/min

nach min. ca.:  l/min

nach min. Nach: Liter ca.:  l/min

nach min.

nach min.

nach min.

m u. GOK nach min.

nach min.

nach min.

nach min.

nach min.

nach min. CH4 (UEG) CO2 (Vol.%) O 2 (Vol.%)

nach min. Am geschl. Deckel 0 0,03 20,9 2 Mess.

nach min. An offen. Hydran.k. 0 0,03 20,9 1 Mess.

nach min. In Hydrantenkappe 0 0,03 20,9 1 Mess.

nach min.

nach min.

nach min.

nach min.

nach min.

nach min.

nach min.

nach min.

nach min.

nach min.

nach min.

nach min.

nach min.

nach min.

nach min.

nach min.

nach min.

nach min.

nach min.

nach min.

nach min.

nach min.

nach min.

nach min.

nach min.

nach min.

nach min.

nach min.

nach min.

nach min.

nach min.

nach min.

nach min.

nach min.

nach min.

nach min.

nach min.

nach min.

nach min.

Abbruch wegen Konstanz!

Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt Projekt: Neusurenland
Amt für Umweltschutz Flächen-Nr.: 7242-001/00
Altlasten, Boden/Gas

Ausführende Wetterdaten Geräte

24.10.2012

Pia Laue, Föj-Mitarbeiterin Luftdruck: Messgerät: Tragbares Analysengerät GA 94 /GA 2000

Nils Schweimer, Eurofins, CPT Lufttemperatur: Pumpe: Bravo-H Kolbenpumpe  (Leistung bis zu 60 l/min)

Carlo Herbst, -BSU/U2507-

Unterschrift:

Ausbaudaten Volumen Bemerkungen

HDPE-Rohr Totvol.bei ca. 45 L. Letzte Messung am: 17.11.2011

Ruhedruck:

Wasser im Pegel bei: m unter GOK

Aktuell

Ruhedruck:

Wasser im Pegel bei: m unter GOK

Absaugrate bis zum Totvol.:

danach :

Aktuelle Tiefe:

Arbeitsschutz mit X-am 7000 Personenschutzgerät

Legende: K.M. = Keine Messung,   K.W. = Kein Wasser, PID= Summ e aller leichtflüchtigen organischen Verbindungen
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Freie und Hansestadt Hamburg

Flächen-Nr.:

Datum

1018 hPa

11 °C

Pegel-Nr. Zeit CH4 Vol.% CO2 Vol.% O2 Vol.% PID (ppm) H2S (ppm)

DN 50 10:40 21,7 7,0 15,0 0 8,0

6 Tiefe: 5,00 Meter nach 10 Liter 38,5 12,6 2,6 0,05 mbar

Filter ab: 1,00 Meter nach 20 Liter 41,0 14,2 0,3 5,10

Vol. ca.: 10 Liter nach 30 Liter 39,2 14,2 0,2

H-Wert nach 40 Liter 38,9 14,2 0,2 0,09 mbar

R-Wert Korrosion nach 50 Liter 38,9 14,2 0,2 5,10

nach Liter ca.: 10  l/min

nach Liter ca.:  l/min

5,25 m u. GOK nach Liter Nach: Liter ca.:  l/min

nach Liter

nach Liter

nach Liter CH4 (Vol%) CO2 (Vol.%) O2 (Vol.%)

nach Liter Am geschl. Deckel 0 0,03 20,9 2 Mess.

nach Liter . / . . / . . / . 1 Mess.

nach Liter 7,70 1,4 18,7 1 Mess.

DN 50

7 Tiefe: 5,00 m u. GOK nach Liter 0,02 mbar

Filter ab: 1,00 m u. GOK nach Liter K. W.

Vol. ca.: 10 Liter nach Liter

H-Wert nach Liter mbar

R-Wert nach Liter

nach Liter ca.:  l/min

nach Liter ca.:  l/min

m u. GOK nach Liter Nach: Liter ca.:  l/min

nach Liter

nach Liter

nach Liter CH4 (UEG) CO2 (Vol.%) O2 (Vol.%)

nach Liter Am geschl. Deckel 2 Mess.

nach Liter 1 Mess.

nach Liter 1 Mess.

DN 50 10:55 ./. ./. ./. 0 13

10 Tiefe: 5,00 m u. GOK nach 10 Liter 8,2 9,0 3,1 40,04? mbar

Filter ab: 1,00 m u. GOK nach 20 Liter 9,8 11,2 0,4 K.W.

Vol. ca.: 10 Liter nach 30 Liter 10,2 11,8 0,2

H-Wert nach 40 Liter 10,4 12,0 0,2 + 1,01 mbar

R-Wert nach 50 Liter 10,5 12,1 0,2 K.W.

nach Liter ca.: 10  l/min

nach Liter ca.:  l/min

nach Liter Nach: Liter ca.:  l/min

5,20 m u. GOK nach Liter

nach Liter

nach Liter CH4 (UEG) CO2 (Vol.%) O2 (Vol.%)

nach Liter Am geschl. Deckel 0 0,03 20,9 2 Mess.

nach Liter ./. ./. ./. ./. Mess.

nach Liter 11 0,03 19,2 1 Mess.

DN      

Tiefe: m u. GOK nach Liter mbar

Filter ab: m u. GOK nach Liter

Vol. ca.: Liter nach Liter

H-Wert nach Liter mbar

R-Wert nach Liter

nach Liter ca.:  l/min

m u. GOK nach Liter ca.:  l/min

nach Liter Nach: Liter ca.:  l/min

nach Liter

nach Liter

nach Liter CH4 (UEG) CO2 (Vol.%) O2 (Vol.%)

nach Liter Am geschl. Deckel Mess.

nach Liter Mess.

nach Liter Mess.

Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt Projekt: Neusurenland
Amt für Umweltschutz 7242-001/00
Altlasten, Boden/Gas

Ausführende Wetterdaten Geräte

24.10.2012

Pia Laue, Föj-Mitarbeiterin Luftdruck: Messgerät: Tragbares Analysengerät GA 94 / GA 2000

Nils Schweimer, Eurofins CPT Lufttemperatur: Pumpe: Bravo-H Kolbenpumpe  (Leistung bis zu 60 l/min)

Carlo Herbst, -BSU/U2507-

Unterschrift:

Ausbaudaten Volumen Bemerkungen

HDPE-Rohr Totvol.bei ca. 5  L. Letzte Messung am: 17.11.2011

Ruhedruck:

Wasser im Pegel bei: m unter GOK

Aktuell

Ruhedruck:

Wasser im Pegel bei: m unter GOK

Absaugrate bis zum Totvol.:

Aktuelle Tiefe: danach :

Arbeitsschutz mit X-am 7000 Personenschutzgerät

An offen. Hydran.k.

In Hydrantenkappe

HDPE-Rohr Totvol.bei ca. 5  L. Letzte Messung am: 17.11.2011

Ruhedruck:

Wasser im Pegel bei: m unter GOK

Aktuell

Ruhedruck:

Wasser im Pegel bei: m unter GOK

Absaugrate bis zum Totvol.:

Aktuelle Tiefe: danach :

keine Messung Arbeitsschutz mit X-am 7000 Personenschutzgerät

(Brombeeren)

An offen. Hydran.k.

In Hydrantenkappe

HDPE-Rohr Totvol.bei ca. 5  L. Letzte Messung am: 17.11.2011

Ruhedruck:

Wasser im Pegel bei: m unter GOK

Aktuell

Ruhedruck:

Wasser im Pegel bei: m unter GOK

Absaugrate bis zum Totvol.:

danach :

Aktuelle Tiefe:

Arbeitsschutz mit X-am 7000 Personenschutzgerät

An offen. Hydran.k.

In Hydrantenkappe

HDPE-Rohr Totvol.bei ca. 5  L. Letzte Messung am:

Ruhedruck:

Wasser im Pegel bei: m unter GOK

Aktuell

Ruhedruck:

Wasser im Pegel bei: m unter GOK

Aktuelle Tiefe: Absaugrate bis zum Totvol.:

danach :

An offen. Hydran.k.

In Hydrantenkappe

Legende: K.M. = Keine Messung,   K.W. = Kein Wasser, PID= Su mme aller leichtflüchtigen organischen Verbindungen

Arbeitsschutz mit X-am 7000 Personenschutzgerät
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Freie und Hansestadt Hamburg

Datum

Pegel-Nr. Zeit CH4 Vol.% CO2 Vol.% O2 Vol.% PID (ppm) H2S (ppm) Vol. in l

DN 90

8 Tiefe: 13,00 Meter nach min. 0,11 mbar

Filter ab: 2,00 Meter nach min. 7,50

Vol. ca.: 83 Liter nach min.

H-5943008,4 nach min. mbar

R-3573491,8 nach min.

nach min. ca.:  l/min

nach min. ca.:  l/min

nach min. Nach: Liter ca.:  l/min

nach min.

nach min.

nach min.

nach min.

nach min.

nach min.

nach min.

nach min.

nach min. CH4 (UEG) CO2 (Vol.%) O2 (Vol.%)

nach min. Am geschl. Deckel 2 Mess.

nach min. An offen. Hydran.k. 1 Mess.

nach min. In Hydrantenkappe 1 Mess.

nach min.

nach min.

nach min.

nach min.

nach min.

nach min.

nach min.

nach min.

nach min.

nach min.

nach min.

nach min.

nach min.

nach min.

nach min.

nach min.

nach min.

nach min.

nach min.

nach min.

nach min.

nach min.

nach min.

nach min.

nach min.

nach min.

nach min.

nach min.

nach min.

nach min.

nach min.

nach min.

nach min.

nach min.

nach min.

nach min.

nach min.

nach min.

nach min.

keine Messung
(Brombeeren)

Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt Projekt: Neusurenland
Amt für Umweltschutz Flächen-Nr.: 7242-001/00
Altlasten, Boden/Gas

Ausführende Wetterdaten Geräte

24.10.2012

Pia Laue, Föj-Mitarbeiterin Luftdruck: Messgerät: Tragbares Analysengerät GA 94 /GA 2000

Nils Schweimer, Eurofins CPT Lufttemperatur: Pumpe: Bravo-H Kolbenpumpe  (Leistung bis zu 60 l/min)

Carlo Herbst, -BSU/U2507-

Unterschrift:

Ausbaudaten Volumen Bemerkungen

HDPE-Rohr Totvol.bei ca. 45  L. Letzte Messung am: 17.11.2011

Ruhedruck:

Wasser im Pegel bei: m unter GOK

Aktuell

Ruhedruck:

Wasser im Pegel bei: m unter GOK

Absaugrate bis zum Totvol.:

danach :

Arbeitsschutz mit X-am 7000 Personenschutzgerät

Legende: K.M. = Keine Messung,   K.W. = Kein Wasser, PID= Su mme aller leichtflüchtigen organischen Verbindungen
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Freie und Hansestadt Hamburg

Flächen-Nr.:

Datum

1018 hPa

11 °C

Pegel-Nr. Zeit CH4 Vol.% CO2 Vol.% O2 Vol.% PID (ppm) H2S (ppm)

DN 50 11:55 ./. ./. ./. 4 2,2

11 Tiefe: 4,45 m u. GOK nach 10 Liter 18,6 17,6 3,4 -0,05 mbar

Filter ab: 1,40 m u. GOK nach 20 Liter 20,6 22,9 0,3 K.W.

Vol. ca.: 8 Liter nach 30 Liter 21,1 23,4 0,3

H-5943008,4 nach 40 Liter 21,0 23,5 0,4 + 0,02 mbar

R-3573491,8 nach 50 Liter 19,9 23,0 0,8 K.W.

nach 60 Liter 17,5 22,1 2,3 ca.: 10  l/min

4,45 m u. GOK nach 70 Liter 16,5 20,8 3,3 ca.: 30  l/min

nach 80 Liter 16,3 20,1 4,1 Nach: Liter ca.:  l/min

nach Liter

nach Liter

nach Liter CH4 (UEG) CO2 (Vol.%) O2 (Vol.%)

nach Liter Am geschl. Deckel 0 0,03 20,9 2 Mess.

nach Liter ./. ./. ./. ./. Mess.

nach Liter 6 2,4 12,3 1 Mess.

DN 50 11:40 0,2 3,7 18,9 11 0,0

12 Tiefe: 3,25 m u. GOK nach 10 Liter 0,3 9,2 11,0 -0,02 mbar

Filter ab: 1,40 m u. GOK nach 20 Liter 0,0 10,0 10,1 K. W.

Vol. ca.: 6 Liter nach 30 Liter 0,0 9,8 10,6

H-5943004,1 nach 40 Liter 0,0 9,8 10,6 mbar

R-3573516,9 nach Liter

nach Liter ca.:  l/min

nach Liter ca.:  l/min

3,20 m u. GOK nach Liter Nach: Liter ca.:  l/min

nach Liter

nach Liter

nach Liter CH4 (UEG) CO2 (Vol.%) O2 (Vol.%)

nach Liter Am geschl. Deckel 0 0,03 20,9 2 Mess.

nach Liter ./. ./. ./. ./. Mess.

nach Liter 0 0,03 20,9 1 Mess.

DN 50

9 Tiefe: 5,00 m u. GOK nach Liter 0,03 mbar

Filter ab: 1,00 m u. GOK nach Liter 4,05

Vol. ca.: 10 Liter nach Liter

H-Wert nach Liter mbar

R-Wert nach Liter

nach Liter ca.:  l/min

nach Liter ca.:  l/min

m u. GOK nach Liter Nach: Liter ca.:  l/min

nach Liter

nach Liter

nach Liter CH4 (UEG) CO2 (Vol.%) O2 (Vol.%)

nach Liter Am geschl. Deckel 2 Mess.

nach Liter 1 Mess.

nach Liter 1 Mess.

nach Liter mbar

nach Liter

nach Liter

H-Wert nach Liter mbar

R-Wert nach Liter

nach Liter ca.:  l/min

nach Liter ca.:  l/min

m u. GOK nach Liter Nach: Liter ca.:  l/min

nach Liter

nach Liter

nach Liter CH4 (UEG) CO2 (Vol.%) O2 (Vol.%)

nach Liter Mess.

nach Liter Mess.

nach Liter Mess.

An offen. Hydran.k.

In Hydrantenkappe

Legende: K.M. = Keine Messung,   K.W. = Kein Wasser, PID= Su mme aller leichtflüchtigen organischen Verbindungen

Arbeitsschutz mit X-am 7000 Personenschutzgerät

Am geschl. Deckel

Wasser im Pegel bei: m unter GOK

Absaugrate bis zum Totvol.:

Aktuelle Tiefe: danach :

Ruhedruck:

Wasser im Pegel bei: m unter GOK

Aktuell

Ruhedruck:

nicht auffindbar

An offen. Hydran.k.

In Hydrantenkappe

Totvol.bei ca.  . Letzte Messung am:

Absaugrate bis zum Totvol.:

Aktuelle Tiefe: danach :

Arbeitsschutz mit X-am 7000 Personenschutzgerät

Wasser im Pegel bei: m unter GOK

Aktuell

Ruhedruck:

 Wasser im Pegel bei: m unter GOK

Keine Messung möglich!

In Hydrantenkappe

HDPE-Rohr Totvol.bei ca. 5  L. Letzte Messung am: 17.11.2011

Ruhedruck:

Arbeitsschutz mit X-am 7000 Personenschutzgerät

An offen. Hydran.k.

Wasser im Pegel bei: m unter GOK

Absaugrate bis zum Totvol.:

Aktuelle Tiefe: danach :

17.11.2011

Ruhedruck:

Wasser im Pegel bei: m unter GOK

Aktuell

Ruhedruck:

An offen. Hydran.k.

In Hydrantenkappe

HDPE-Rohr Totvol.bei ca. 5  L. Letzte Messung am:

danach :

Arbeitsschutz mit X-am 7000 Personenschutzgerät

Aktuell

Ruhedruck:

Wasser im Pegel bei: m unter GOK

Aktuelle Tiefe: Absaugrate bis zum Totvol.:

HDPE-Rohr Totvol.bei ca. 5  L. Letzte Messung am: 17.11.2011

Ruhedruck:

Wasser im Pegel bei: m unter GOK

Unterschrift:

Ausbaudaten Volumen Bemerkungen

Pumpe: Bravo-H Kolbenpumpe  (Leistung bis zu 60 l/min)

Carlo Herbst, -BSU/U2507-

Ausführende Wetterdaten Geräte

24.10.2012

Pia Laue, Föj-Mitarbeiterin Luftdruck: Messgerät: Tragbares Analysengerät GA 94 / GA 2000

Nils Schweimer, Eurofins, CPT Lufttemperatur:

Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt Projekt: Neusurenland
Amt für Umweltschutz 7242-001/00
Altlasten, Boden/Gas

MachulUl
Hervorheben

MachulUl
Hervorheben

MachulUl
Hervorheben



Flächen Nr.: 

Parameter: CH 4  ( Methan ), CO 2  ( Kohlendioxid ), O 2  ( Sauerstoff )  Konzentrationen in Vol.%

Datum 30.6.-11.7.97 27.-28.5.98 14.-15.9.99 13.6.2001 2.7.2002 19.8.2004 4.11.2004 15.9.2005 19.-20.09.07 17.-25.11.11 24.10.2012 . / . . / . . / . . / . . / . . / . . / . . / . . / . . / . . / . . / . . / . . / . . / . . / . . / . . / .

CH4 konst . / . 15,1 10,1 14,2 18,7 16,5 . / . 18,1 18,6 4,6 4,3

CO2 konst . / . 23,3 22,5 23,2 23,3 26,1 . / . 26,5 25,6 14,4 12,0
  O2 konst . / . 1,4 0,8 0,0 0,0 2,1 . / . 0,0 0,0 5,7 7,4

CH4 max . / . 27,3 15,7 33,8 42,1 16,5 . / . 26,3 19,0 4,6 4,3

CO2 korr . / . . / . . / . . / . . / . . / . . / . . / . 25,7 14,4 12,0

   O2 korr . / . . / . . / . . / . . / . . / . . / . . / . 0,0 5,7 7,4

CO2 max . / . 27,2 23,9 32,1 32,5 26,1 . / . 31,1 25,7 14,4 12,0
  O2 min . / . 1,4 0,8 0,0 0,0 2,1 . / . 0,0 0,0 5,7 5,1

Datum 30.6.-11.7.97 27.-28.5.98 14.-15.9.99 13.6.2001 2.7.2002 19.8.2004 4.11.2004 15.9.2005 19.-20.09.07 17.-25.11.11 24.10.2012 . / . . / . . / . . / . . / . . / . . / . . / . . / . . / . . / . . / . . / . . / . . / . . / . . / . . / .

CH4 konst . / . 71,9 64,8 74,3 82,3 70,4 . / . 75,7 79,0 74,4 74,6

CO2 konst . / . 20,9 20,9 20,4 19,8 21,9 . / . 22,1 20,8 20,1 20,6
  O2 konst . / . 0,8 0,5 0,0 0,0 0,0 . / . 0,0 0,0 0,7 0,2

CH4 max . / . 73,5 65,0 75,1 82,5 71,0 . / . 76,3 79,1 75,0 74,6

CO2 korr . / . . / . . / . . / . . / . . / . . / . . / . 20,8 19,1 20,6

   O2 korr . / . . / . . / . . / . . / . . / . . / . . / . 0,0 1,1 0,2

CO2 max . / . 21,3 20,9 20,4 19,8 22,6 . / . 22,7 21,0 20,1 20,6
  O2 min . / . 0,8 0,5 0,0 0,0 0,0 . / . 0,0 0,0 0,7 0,2

Datum 30.6.-11.7.97 27.-28.5.98 14.-15.9.99 13.6.2001 2.7.2002 19.8.2004 4.11.2004 15.9.2005 19.-20.09.07 17.-25.11.11 24.10.2012 . / . . / . . / . . / . . / . . / . . / . . / . . / . . / . . / . . / . . / . . / . . / . . / . . / . . / .

CH4 konst 67,2 39,0 42,3 47,2 54,5 49,6 . / . 50,7 52,9 46,4 46,9

CO2 konst 19,2 17,3 19,5 18,4 16,8 20,3 . / . 20,1 19,1 19,4 20,2
  O2 konst 0,2 0,5 0,2 0,0 0,0 0,0 . / . 0,3 0,0 0,3 0,2

CH4 max 70,7 44,9 43,0 47,3 54,7 49,8 . / . 50,7 54,7 46,4 47,0

CO2 korr . / . . / . . / . . / . . / . . / . . / . . / . 19,5 19,4 20,4

   O2 korr . / . . / . . / . . / . . / . . / . . / . . / . 0,0 0,3 0,1

CO2 max 19,3 18,6 19,6 18,5 16,8 20,4 . / . 20,1 19,6 19,4 20,4
  O2 min 0,0 0,5 0,2 0,0 0,0 0,0 . / . 0,3 0,0 0,3 0,1

Datum 30.6.-11.7.97 27.-28.5.98 14.-15.9.99 13.6.2001 2.7.2002 19.8.2004 4.11.2004 15.9.2005 19.-20.09.07 17.-25.11.11 24.10.2012 . / . . / . . / . . / . . / . . / . . / . . / . . / . . / . . / . . / . . / . . / . . / . . / . . / . . / .

CH4 konst . / . 0,0 0,0 0,0 4,8 0,0 . / . 0,5 0,0 0,1 1,3
CO2 konst . / . 8,7 12,9 14,4 15,1 12,1 . / . 12,0 8,0 8,3 8,1
  O2 konst . / . 15,1 8,0 2,7 0,0 8,1 . / . 7,7 11,1 12,5 12,5

CH4 max . / . 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 . / . 6,1 0,5 0,5 6,4

CO2 korr . / . . / . . / . . / . . / . . / . . / . . / . 3,1 3,2 11,7

   O2 korr . / . . / . . / . . / . . / . . / . . / . . / . 18,1 15,2 4,6

CO2 max . / . 8,7 12,7 14,7 15,3 13,9 . / . 16,4 8,2 8,3 12,6
  O2 min . / . 15,1 8,0 2,3 0,0 6,9 . / . 1,5 11,1 12,5 4,6

Datum 30.6.-11.7.97 27.-28.5.98 14.-15.9.99 13.6.2001 2.7.2002 19.8.2004 4.11.2004 15.9.2005 19.-20.09.07 17.-25.11.11 24.10.2012 . / . . / . . / . . / . . / . . / . . / . . / . . / . . / . . / . . / . . / . . / . . / . . / . . / . . / .

CH4 konst . / . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . / . 0,0 0,0 0,0 0,0

CO2 konst . / . 3,0 7,1 6,1 6,0 7,9 . / . 8,9 4,0 4,4 4,9
  O2 konst . / . 18,4 13,7 14,0 13,0 13,8 . / . 13,0 17,7 16,4 16,9

CH4 max . / . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . / . 0,0 0,0 0,0 0,0

CO2 korr . / . . / . . / . . / . . / . . / . . / . . / . 4,0 4,4 4,9

   O2 korr . / . . / . . / . . / . . / . . / . . / . . / . 17,7 16,4 16,9

CO2 max . / . 3,7 7,2 7,0 6,2 8,2 . / . 9,2 4,0 4,4 4,9
  O2 min . / . 18,4 13,7 12,7 13,1 13,5 . / . 12,8 17,7 16,4 16,9

Datum 30.6.-11.7.97 27.-28.5.98 14.-15.9.99 13.6.2001 2.7.2002 19.8.2004 4.11.2004 15.9.2005 19.-20.09.07 17.-25.11.11 24.10.2012 . / . . / . . / . . / . . / . . / . . / . . / . . / . . / . . / . . / . . / . . / . . / . . / . . / . . / .

CH4 konst . / . 0,0 34,5 40,9 48,4 38,2 . / . 39,7 42,4 36,0 38,9

CO2 konst . / . 17,0 15,3 14,4 13,9 15,4 . / . 15,3 15,1 12,9 14,2
  O2 konst . / . 4,4 0,5 0,0 0,0 0,0 . / . 0,0 0,0 0,9 0,2

CH4 max . / . 0,0 37,9 46,2 51,2 43,7 . / . 47,2 42,4 40,2 41,0

CO2 korr . / . . / . . / . . / . . / . . / . . / . . / . 15,1 9,4 14,2

   O2 korr . / . . / . . / . . / . . / . . / . . / . . / . 0,0 1,3 0,3

CO2 max . / . 18,2 15,7 14,8 14,5 16,2 . / . 16,1 15,1 12,9 14,2
  O2 min . / . 3,2 0,5 0,0 0,0 0,0 . / . 0,0 0,0 0,9 0,2
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Bodenschutz / Altlasten
Amt für Umweltschutz

Behörde f. Umwelt u. Gesundheit
Freie und Hansestadt Hamburg
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BLMS 5
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BLMS 3

Übersicht über die Ergebnisse der Bodenluftmessunge n

7242-001/00

BLMS 2

Altablagerung: Neusurenland



Flächen Nr.: 

Parameter: CH 4  ( Methan ), CO 2  ( Kohlendioxid ), O 2  ( Sauerstoff )  Konzentrationen in Vol.%

Datum 30.6.-11.7.97 27.-28.5.98 14.-15.9.99 13.6.2001 2.7.2002 19.8.2004 4.11.2004 15.9.2005 19.-20.09.07 17.-25.11.11 24.10.2012 . / . . / . . / . . / . . / . . / . . / . . / . . / . . / . . / . . / . . / . . / . . / . . / . . / . . / .

CH4 konst . / . 0,0 0,0 0,0 15,3 0,2 . / . 0,0 0,0 0,0 . / .

CO2 konst . / . 17,0 15,9 18,1 17,6 20,4 . / . 18,7 16,3 12,1 . / .
  O2 konst . / . 4,4 5,1 2,1 1,1 0,0 . / . 0,5 1,2 6,2 . / .

CH4 max . / . 0,0 0,0 0,0 15,7 0,2 . / . 0,0 0,0 0,0 . / .

CO2 korr . / . . / . . / . . / . . / . . / . . / . . / . 16,3 12,1 . / .

   O2 korr . / . . / . . / . . / . . / . . / . . / . . / . 1,2 6,2 . / .

CO2 max . / . 18,2 16,1 19,3 18,5 20,8 . / . 18,7 17,1 12,1 . / .
  O2 min . / . 3,2 4,9 0,3 0,0 0,0 . / . 0,4 0,5 5,4 . / .

Datum 30.6.-11.7.97 27.-28.5.98 14.-15.9.99 13.6.2001 2.7.2002 19.8.2004 4.11.2004 15.9.2005 19.-20.09.07 17.-25.11.11 24.10.2012 . / . . / . . / . . / . . / . . / . . / . . / . . / . . / . . / . . / . . / . . / . . / . . / . . / . . / .

CH4 konst 24,6 31,6 39,4 38,0 44,8 41,7 . / . . / . 39,0 35,7 . / .

CO2 konst 14,6 18,4 21,7 17,8 17,9 19,9 . / . . / . 18,2 19,3 . / .
  O2 konst 0,0 0,5 0,2 0,0 0,0 0,0 . / . . / . 0,0 0,3 . / .

CH4 max 32,5 46,1 47,7 45,3 52,9 46,7 . / . . / . 43,7 46,3 . / .

CO2 korr . / . . / . . / . . / . . / . . / . . / . . / . 22,8 22,3 . / .

   O2 korr . / . . / . . / . . / . . / . . / . . / . . / . 0,0 1,4 . / .

CO2 max 15,3 26,0 26,2 24,0 24,2 24,3 . / . . / . 22,8 22,3 . / .
  O2 min 0,0 0,5 0,2 0,0 0,0 0,0 . / . . / . 0,0 0,3 . / .

Datum 30.6.-11.7.97 27.-28.5.98 14.-15.9.99 13.6.2001 2.7.2002 19.8.2004 4.11.2004 15.9.2005 19.-20.09.07 17.-25.11.11 24.10.2012 . / . . / . . / . . / . . / . . / . . / . . / . . / . . / . . / . . / . . / . . / . . / . . / . . / . . / .

CH4 konst . / . 8,6 11,7 10,6 13,2 16,5 . / . 11,3 11,3 9,0 . / .

CO2 konst . / . 11,1 11,4 8,2 8,3 13,4 . / . 11,8 11,9 10,1 . / .
  O2 konst . / . 0,8 0,5 0,0 0,0 0,0 . / . 0,0 0,0 0,9 . / .

CH4 max . / . 9,7 11,7 11,7 14,3 16,5 . / . 11,8 11,5 9,1 . / .

CO2 korr . / . . / . . / . . / . . / . . / . . / . . / . 11,6 9,3 . / .

   O2 korr . / . . / . . / . . / . . / . . / . . / . . / . 0,0 1,0 . / .

CO2 max . / . 11,1 11,4 8,2 8,5 13,4 . / . 11,9 12,0 10,1 . / .
  O2 min . / . 0,8 0,5 0,0 0,0 0,0 . / . 0,0 0,0 0,9 . / .

Datum 30.6.-11.7.97 27.-28.5.98 14.-15.9.99 13.6.2001 2.7.2002 19.8.2004 4.11.2004 15.9.2005 19.-20.09.07 17.-25.11.11 24.10.2012 . / . . / . . / . . / . . / . . / . . / . . / . . / . . / . . / . . / . . / . . / . . / . . / . . / . . / .

CH4 konst . / . 13,2 11,2 13,3 19,3 11,4 . / . 18,6 16,0 10,2 10,5

CO2 konst . / . 12,3 11,6 11,9 11,2 10,6 . / . 13,8 13,5 11,0 12,1
  O2 konst . / . 0,8 0,5 0,0 0,0 0,0 . / . 0,0 0,0 0,7 0,2

CH4 max . / . 13,2 11,2 13,3 19,3 12,5 . / . 18,6 16,0 10,2 10,5

CO2 korr . / . . / . . / . . / . . / . . / . . / . . / . 13,5 11,0 12,1

   O2 korr . / . . / . . / . . / . . / . . / . . / . . / . 0,0 0,7 0,2

CO2 max . / . 12,3 11,6 11,9 11,2 11,1 . / . 13,8 13,5 11,0 12,1
  O2 min . / . 0,8 0,5 0,0 0,0 0,0 . / . 0,0 0,0 0,7 0,2

Datum 30.6.-11.7.97 27.-28.5.98 14.-15.9.99 13.6.2001 2.7.2002 19.8.2004 4.11.2004 15.9.2005 19.-20.09.07 17.-25.11.11 24.10.2012 . / . . / . . / . . / . . / . . / . . / . . / . . / . . / . . / . . / . . / . . / . . / . . / . . / . . / .

CH4 konst . / . . / . . / . . / . . / . . / . 21,0 29,9 29,7 16,4 16,3

CO2 konst . / . . / . . / . . / . . / . . / . 21,3 28,8 26,8 19,5 20,1
  O2 konst . / . . / . . / . . / . . / . . / . 3,1 0,0 0,0 4,7 4,1

CH4 max . / . . / . . / . . / . . / . . / . 23,9 35,4 29,8 16,4 21,1

CO2 korr . / . . / . . / . . / . . / . . / . 24,0 . / . 27,1 19,5 23,4

   O2 korr . / . . / . . / . . / . . / . . / . 0,7 . / . 0,0 4,7 0,3

CO2 max . / . . / . . / . . / . . / . . / . 24,0 30,4 27,1 19,4 23,5
  O2 min . / . . / . . / . . / . . / . . / . 0,7 0,0 0,0 4,5 0,3

Datum 30.6.-11.7.97 27.-28.5.98 14.-15.9.99 13.6.2001 2.7.2002 19.8.2004 4.11.2004 15.9.2005 19.-20.09.07 17.-25.11.11 24.10.2012 . / . . / . . / . . / . . / . . / . . / . . / . . / . . / . . / . . / . . / . . / . . / . . / . . / . . / .

CH4 konst . / . . / . . / . . / . . / . . / . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

CO2 konst . / . . / . . / . . / . . / . . / . 0,9 10,6 15,7 7,2 9,8
  O2 konst . / . . / . . / . . / . . / . . / . 20,0 12,0 4,6 14,8 10,6

CH4 max . / . . / . . / . . / . . / . . / . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3

CO2 korr . / . . / . . / . . / . . / . . / . 0,9 . / . 15,7 7,2 9,2

   O2 korr . / . . / . . / . . / . . / . . / . 20,0 . / . 4,6 14,8 11,0

CO2 max . / . . / . . / . . / . . / . . / . 7,6 17,9 16,2 7,2 10,0
  O2 min . / . . / . . / . . / . . / . . / . 11,2 5,5 4,5 14,8 10,1

Seite 2 von 2

BLMS 12

BLMS 7
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Fl.-Nr. 7242-001/00, AAB:Neusurenland,
Lage der Bodenluftmessstellen

Freie und Hansestadt Hamburg
Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt
Amt für Umweltschutz
U 25, Altlasten Boden/Gas

Legende

Altablagerungsfläche

Bodenluftmessungen
24.10.2012
#* CH4 negativ 

#* 0,1 - 0,3 Vol.-% CH4

#* 0,31 - 10,5 Vol.-% CH4

#* 10,51 - 21,1 Vol.-% CH4

#* 21,11 - 47,0 Vol.-% CH4

#* > 50,0 Vol.-% CH4

#* keine Messung
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Amt für Umweltschutz 
Altlasten Boden/Gas 

-U25- 

 
Bilddokumentation 1   

 
Fl.-Nr.: 7242-001/00, Altablagerung: Neusurenland 
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Ca. 2 m hohe Brombeerhecke 

 
Bodenluftmessstelle 09 
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Ungefähre Lage                              Angelegte Baustraße für Schulneubau 
Der Bodenluftmessstelle 
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Amt für Umweltschutz 
Altlasten Boden/Gas 

-U25- 

 
Bilddokumentation 2   

 
Fl.-Nr.: 7242-001/00, Altablagerung: Neusurenland 
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Angehäufter Heckenverschnitt mit Brombeersträucher 

 
Bodenluftmessstelle 08 
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Überwachsener  Heckenverschnitt  
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Amt für Umweltschutz 
Altlasten Boden/Gas 

-U25- 

 
Luftdruckverlauf am 24.10.2012   

 
Fl.-Nr.: 7242-001/00, Altablagerung: Neusurenland 
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