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Unfallauswertung Radverkehrskonzept Bez. Hamburg-No rd  
 
 
 
Die Verkehrsunfalllage ist durch eine Abfrage in der Unfalldatenbank EUSKa (Elektronische 
Unfalltypensteckkarte) am 26.06.2013 ermittelt worden.  
Der Abfragezeitraum im Bereich des Bezirksamt- Nord liegt zwischen dem 01.01.2010 und dem 
31.12.2012. 
 
Es sind 1731 Verkehrsunfälle (VU) mit Radfahrerbeteiligung polizeilich registriert. 
 
Bei 148 der oben genannten VU ist mindestens ein Fußgänger, bei 1255 VU mindestens ein PKW 
und zwei oder mehr Radfahrer sind bei 149 VU beteiligt. 
 
Bei 1146 Verkehrsunfällen hat sich mindestens eine Person leicht und in 120 Fällen schwer 
verletzt.  
 
Ein Verkehrsunfall mit einer getöteten Person ist am 15.04.2010 im Poelchaukamp ggü 27 
registriert. Dabei ist ein 59 jähriger Radfahrer getötet worden. 
Beim Öffnen der Fahrertür nach dem Einparken ist die Radfahrerin übersehen worden, stürzte und 
verletzte sich schwer. Die Radfahrerin verstarb am 04.05.2010 an den Folgen des Sturzes. 
 
Bei keinem Verkehrsunfall ist ein Pedelec registriert. Weitere Einzelheiten für alle Verkehrsunfälle 
entnehmen Sie bitte dem mitgelieferten standardisiertem Report.  
 
Als Anlage übersenden wir Ihnen weiterhin einen CSV-Export mit den entsprechenden Daten der 
Einzelunfälle unter Radfahrerbeteiligung im Bereich des Bezirkes Nord, eine Erläuterung der 
Parameter liegt bei. Dadurch ist auch für Sie eine Einzelauswertung einer Örtlichkeit unabhängig 
möglich. 
 
Darüber hinaus ist Ihnen ein Word Dokument mit den grafischen Örtlichkeiten zu den festgestellten 
Unfallhäufungsstellen unter Radfahrerbeteiligung beigefügt. Die Polizei Hamburg wertet eine 
Unfallhäufungsstelle unter Radfahrerbeteiligung ab 4 Verkehrsunfällen in drei Jahren (Radius zu 
den Unfällen nicht weiter als 25 Meter). Hierbei ist für jede Örtlichkeit eine Unfalltypensteckkarte 
auf dem entsprechenden Luftbild visualisiert. Die Luftbilder sind in Richtung Norden ausgerichtet. 
Die Unfalltypen stellen einen wesentlichen Indikator für die Unfallhäufungsstellenermittlung dar, die 
einzelnen Unfalltypen sind nachstehend in einer Kurzbeschreibung aufgeführt. 
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Kurzbeschreibung der 7 Unfalltypen 
 
 
Unfall 

Typ 
Symbol Erläuterung 

1 
 Fahrunfall (F)  

Der Unfall wurde ausgelöst durch den Verlust der Kontrolle über das Fahrzeug 
(wegen nicht angepasster Geschwindigkeit oder falscher Einschätzung des 
Straßenverlaufs, des Straßenzustandes o.ä.), ohne dass andere 
Verkehrsteilnehmer dazu beigetragen haben. Infolge unkontrollierter 
Fahrzeugbewegungen kann es dann aber zum Zusammenstoß mit anderen 
Verkehrsteilnehmern gekommen sein. 

2 
 Abbiege-Unfall (AB)   

Der Unfall wurde ausgelöst durch einen Konflikt zwischen einem Abbieger und 
einem aus gleicher oder entgegengesetzter Richtung kommenden 
Verkehrsteilnehmer (auch Fußgänger!) an Kreuzungen, Einmündungen, 
Grundstücks- oder Parkplatzzufahrten. 

3 
 Einbiegen/Kreuzen-Unfall (EK)  

Der Unfall wurde ausgelöst durch einen Konflikt zwischen einem einbiegenden 
oder kreuzenden Wartepflichtigen und einem vorfahrtsberechtigten Fahrzeug an 
Kreuzungen, Einmündungen oder Ausfahrten von Grundstücken oder 
Parkplätzen.  

4 
 Überschreiten-Unfall (ÜS)  

Der Unfall wurde ausgelöst durch einen Konflikt zwischen einem Fahrzeug und 
einem Fußgänger auf der Fahrbahn, sofern dieser nicht im Längsrichtung ging 
und sofern das Fahrzeug nicht abgebogen ist. Dies gilt auch, wenn der 
Fußgänger nicht angefahren wurde.  

5  Unfall durch ruhenden Verkehr (RV) 
Der Unfall wurde ausgelöst durch einen Konflikt zwischen einem Fahrzeug des 
fließenden Verkehrs und einem Fahrzeug, das parkt/hält bzw. Fahrmanöver im 
Zusammenhang mit dem Parken/Halten durchführte. 

6  Unfall im Längsverkehr (LV) 
Der Unfall wurde ausgelöst durch einen Konflikt zwischen Verkehrsteilnehmern, 
die sich in gleicher oder entgegengesetzter Richtung bewegten, sofern dieser 
Konflikt nicht einem anderen Unfalltyp entspricht. 

7  Sonstiger Unfall (SO) 
Unfall, der sich nicht den Typen 1 – 6 zuordnen lässt. Beispiele: Wenden, 
Rückwärtsfahren, Parker untereinander. Hindernis oder Tier auf der Fahrbahn, 
plötzlicher Fahrzeugschaden (Bremsversagen, Reifenschäden o.ä.) 

 
 
Weiterhin ist für die jeweilige Unfallhäufungsstelle ein Bild mit Kollisionssymbolen (rote Pfeile) 
beigefügt. Dies stellt die wesentliche Konfliktsituation der beiden ersten Beteiligten dar.  Bei dem 
Hauptunfallverursacher ist ein Querstrich über dem Pfeil gelegt. 
 
Insgesamt sind 32 Unfallhäufungsstellen von der Polizei im Bezirk Nord registriert. Die 
Unfallhäufungsstellen mit den meisten Unfällen sind zuerst angegeben. Aufgrund der hohen 
Datenmengen werden die Bilder in einzelne Dokumente aufgeteilt, die Unfallhäufungsstellen sind 
nummeriert. 
Eine gesamte Abbildung der Fläche des Bezirks Nord ist aufgrund der hohen Datengröße nicht 
versendefähig. Im Bedarfsfall biete ich Ihnen an, sich an unserer Dienststelle visuelle ein Bild über 
einzelne Straßenzüge zu machen. Eine Einzelauswertung mit den Kurzsachverhalten und 
Unfallskizze ist für jede Örtlichkeit möglich. 
 
Sollten Sie Fragen zu den Daten haben oder eine spezielle Auswertung einer Unfallhäufungsstelle 
benötigen, setzen Sie sich bitte mit mir in Verbindung. 
 
 
             Großer 
(bei e-Mail-Versand ohne Unterschrift gültig) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auswertung der Verkehrsunfalldaten 

Beschreibung des Berichts: 

Auswertezeitraum 01.01.2010 - 31.12.2012 

Zeitraum der vorhandenen Unfälle: 

Unfallort: 

Anzahl VUs: 

Radfahrverkehrsunfälle im Bezirk Nord 

1731 

05.01.2010 - 31.12.2012 



 

Auswertung der Verkehrsunfalldaten 

Beschreibung des Berichts: 

Auswertezeitraum 01.01.2010 - 31.12.2012 

Unfälle nach Kategorien: 

Kat 1 Kat 2 Kat 3 Kat 4 Kat 5 Kat 6 Gesamt 

2010  1  36  358  3  108  7  513 

2011  0  39  399  2  164  3  607 

2012  0  45  389  2  171  4  611 

Gesamt  1   120  1.146  7  443  14  1.731 

Kat 1: Unfall mit Getöteten    
Kat 2: Unfall mit Schwerverletzten 
Kat 3: Unfall mit Leichtverletzten 
Kat 4: Unfall mit schwerem Sachschaden 
Kat 5: Sonstiger Sachschadensunfall ohne Alkohol / anderer berauschender Mittel 
Kat 6: Sachschadensunfall mit Alkohol / anderer berauschender Mittel 

Anzahl getöteter, verletzter und schwer verletzter Personen: 

Anz. leicht Verletzte Anz. schwer Verletzte Anz. Tote Jahr Gesamt 

2010  1  36  381  418 

2011  0  39  441  480 

2012  0  46  418  464 

 121  1240  1 Gesamt  1362 

Unfälle gleichen Typs: 

Typ 1 Typ 2 Typ 3 Typ 4 Typ 5 Typ 6 Typ 7 Gesamt  

2010  24  121  193  8  55  39  73  513 

2011  22  135  185  22  60  79  104  607 

2012  11  151  183  14  79  69  104  611 

Gesamt  57   407  561  44  194  187  281  1.731 

Typ 1: Fahrunfall (F) 
Typ 2: Abbiegeunfall (AB) 
Typ 3: Einbiegen/Kreuzen-Unfall (EK) 
Typ 4: Überschreiten-Unfall (ÜS) 
Typ 5: Unfall durch ruhenden Verkehr (RV) 
Typ 6: Unfall im Längsverkehr (LV) 
Typ 7: Sonstiger Unfall (SO) 



 

Auswertung der Verkehrsunfalldaten 

Beschreibung des Berichts: 

Auswertezeitraum 01.01.2010 - 31.12.2012 

Anzahl Unfälle mit Radfahrer- und / oder Fußgängerbet eiligung: 

Radfahrer Fußgänger Gesamt  

2010  513  36  513 

2011  607  61  607 

2012  611  51  611 

Gesamt  1.731   148  1.731 

Verkehrsbeteiligung: 

Anzahl  

Gruppe 1: Personenkraftwagen   1.295 

Gruppe 2: Fahrräder   1.880 

Gruppe 3: Fußgänger   150 

Gruppe 4: Liefer - und Lastkraftwagen   74 

Gruppe 5: Busse   12 

Gruppe 6: motorisierte Zweiräder   24 

Gruppe 7: andere Fahrzeuge   40 

Sonstige   1 

Gesamt  3.476 

Strassenzustände zum Zeitpunkt der Unfälle: 

Anzahl  

0: trocken   1,381 79,78% 

1: nass/feucht   313 18,08% 

2: winter glatt   28 1,62% 

keine Angabe   9 0,52% 

Gesamt  1,731  

% 



 

Auswertung der Verkehrsunfalldaten 

Beschreibung des Berichts: 

Auswertezeitraum 01.01.2010 - 31.12.2012 



 

Auswertung der Verkehrsunfalldaten 

Beschreibung des Berichts: 

Auswertezeitraum 01.01.2010 - 31.12.2012 

2010 - 2012 

2010 

2011 

2012 



 

Auswertung der Verkehrsunfalldaten 

Beschreibung des Berichts: 

Auswertezeitraum 01.01.2010 - 31.12.2012 

Ursachen: 

Ursache 1 Ursache 2 Ursache 3 Gesamt 

01: Alkoholeinfluss  0  55  0  55 

02: Einfluss anderer berauschender Mittel (z.B. Drogen, 
Rauschgift) 

 0  3  5  8 

04: Sonstige Körperliche oder geistige Mängel  0  2  0  2 

10: Verbotswidrige Benutz. einer (Richtungs-)Fahrbahn / 
anderen  Str. Teilen 

 352  8  0  360 

11: Verstoss gegen das Rechtsfahrgebot  46  5  1  52 

13: Nicht angepasste Geschwindigkeit in anderen Fällen  36  2  0  38 

14: Ungenügender Sicherheitsabstand  25  3  0  28 

15: Starkes Bremsen des Vorausfahrenden ohne zwingenden 
Grund 

 3  0  0  3 

16: Unzulässiges Rechtsüberholen  7  0  0  7 

18: Überholen trotz unklarer Verkehrslage  13  0  0  13 

21: Fehler beim Wiedereinordnen nach rechts (nach Überholen)  4  0  0  4 

22: Sonstige Fehler beim Überholen  24  2  0  26 

23: Fehler beim Überholtwerden  1  0  0  1 

24: Nichtbeachten der entgegenk. Fz. beim Vorbeifahren an 
Hindernis usw. 

 7  0  0  7 

26: Fehlerhafter Fahrstreifenwechsel  o. 
Reißverschlußsystem-Mißachtung 

 5  0  0  5 

27: Nichtbeachten der Regel 'rechts vor links'  27  0  0  27 

28: Nichtbeachten der die Vorfahrt regelnden Verkehrszeichen  186  1  0  187 

31: Mißachten der Verkehrsregelung durch Polizeibeamte oder 
Lichtzeichen 

 95  1  0  96 



 

Auswertung der Verkehrsunfalldaten 

Beschreibung des Berichts: 

Auswertezeitraum 01.01.2010 - 31.12.2012 

Ursache 1 Ursache 2 Ursache 3 Gesamt 

32: Nichtbeachten des Vorranges entgegenkommender 
Fahrzeuge 

 13  0  0  13 

35: Fehler beim Abbiegen  398  6  0  404 

36: Fehler beim Wenden oder Rückwärtsfahren  53  1  0  54 

37: Fehler beim Einfahren i.d. fliessenden Verkehr (Grundstück, 
beim Anfahren) 

 157  1  0  158 

38: Falsches Verhalten gegenüber Fussgängern an 
Fussgängerüberwegen 

 4  0  0  4 

39: Falsches Verhalten gegenüber Fussgängern an 
Fussgängerfurten 

 5  0  0  5 

40: Falsches Verhalten gegenüber Fussgängern beim Abbiegen  1  0  0  1 

41: Falsches Verhalten gegenüber Fussgängern an Haltestellen, 
Schulbussen 

 2  0  0  2 

42: Falsches Verhalten gegenüber Fussgängern an anderen 
Stellen 

 21  13  0  34 

44: Mangelnde Sicherung haltender oder defekter Fz. , 
Unfallstellen, Schulbus 

 7  0  0  7 

45: Verkehrswidriges Verhalten beim Ein/ Aussteigen oder Be- 
oder Entladen 

 83  0  0  83 

46: Nichtbeachten der Beleuchtungsvorschriften (ausgenommen 
Pos. 50) 

 1  0  0  1 

49: Andere Fehler beim Fahrzeugführer  490  10  0  500 

50: Technische Mängel, Wartungsmängel: Beleuchtung  6  2  0  8 

52: Technische Mängel, Wartungsmängel: Bremsen  1  1  1  3 

55: Technische Mängel, Wartungsmängel: Andere Mängel  1  1  0  2 

60: an Stellen mit Polizei-/ Lichtzeichengeregeltem 
Fussgängerverkehr 

 2  0  0  2 

62: i.d. Nähe von Kreuzungen, Einmünd., Lichtzeichenanl., 
Fussgängerüberw. 

 3  0  0  3 

63: an anderen Stellen durch plötzliches Hervortreten hinter 
Sichthindernissen 

 7  0  0  7 



 

 
Auswertung der Verkehrsunfalldaten 

Beschreibung des Berichts: 

Auswertezeitraum 01.01.2010 - 31.12.2012 

Ursache 1 Ursache 2 Ursache 3 Gesamt 

64: an anderen Stellen ohne auf den Fahrzeugverkehr zu achten  29  3  0  32 

65: an anderen Stellen durch sonstiges falsches Verhalten  21  0  0  21 

66: Nichtbenutzen des Gehweges  5  1  0  6 

67: Nichtbenutzen der vorgeschriebenen Strassenseite  1  0  0  1 

69: Andere Fehler der Fussgänger  26  0  0  26 

72: Schnee, Eis  14  0  0  14 

73: Regen  4  0  0  4 

74: Andere Einflüsse (u.a. Laub, angeschwemmter Lehm)  1  0  0  1 

76: Anderer Zustand der Strasse  1  0  0  1 

82: Sichtbehinderung durch blendende Sonne  6  0  0  6 

84: Unwetter oder sonstige Witterungseinflüsse  1  0  0  1 

87: Andere Tiere auf der Fahrbahn  10  0  0  10 

88: Sonstiges Hindernis auf der Fahrbahn (ausgenommen Pos. 
43, 44) 

 5  0  0  5 

89: Sonstige Ursachen (mit kurzer Beschreibung im 
Unfallhergang) 

 10  0  0  10 
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Schmeck Junker GmbH 
Dipl.-Ing. Astrid Kock 
Gotenstraße 14 · 
20097 Hamburg 
 
 
Sehr geehrte Frau Kock, 
 
folgend werden Ihnen die von uns festgestellten Unfallhäufungsstellen von der Örtlichkeit benannt. 
Die Polizei Hamburg wertet eine Unfallhäufungsstelle unter Radfahrerbeteiligung ab 4 Verkehrsunfäl-
len in drei Jahren (Radius zu den Unfällen nicht weiter als 25 Meter). Hierbei ist für jede Örtlichkeit 
eine Unfalltypensteckkarte auf dem entsprechenden Luftbild visualisiert. Die Luftbilder sind in Rich-
tung Norden ausgerichtet. 
 

  

 
Legende der Unfallsymbole 

 
 
 
 
 

Unfallhäufungsstellen Nr. 01 – 10  nach Euska-Datenbankabfrage  
 
01 Ort:  Poelchaukamp/ Gellertstraße 
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02 Ort:  Mundburger Damm / Winterhuder Weg 

 
 
 
03 Ort:  Bellevue / Gellertstraße 

 
 
04 Ort:  Krohnstieg / Reekamp 
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05 Ort:  Mundsburger Damm 

 
 
 
06 Ort:  Lübecker Straße, ggü. Ernst-Kabel-Stieg 

 
 
 
07 Ort:  Straßburger Str / Dithmarscher Str / Weiße nburger Str  
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08 Ort:  Agnes / Fernsicht 

 
 
 
 
09 Ort:  Bramfelder Straße / Pfenningsbusch 

 
 
10 Ort:  Armgartstr/ Kuhmühle 

 
 
 

Großer 


