Radverkehrskonzept Hamburg-Nord SCHMECK - JUNKER

Fuhren der Radfahrer auf er Strae mit Umbauerforder  nis Ingenieurgesellschaft mbH
Ausgangssituation Ausbauvorschlag
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1 Stockflethweg 6,00 m (x) B X X X 4 |Heutiger Zustand:
- 30-Zone
- abschnittsweise nicht benutzungspflichtige Radwege vorhanden
- nicht regelkonform, in schlechtem Zustand, teilweise beparkt
- Grinstreifen mit Baumbestand
Kurzfristig:
- Fihren Radfahrer auf der Fahrbahn
- Ruckbau der Radwege in den Einmiindungen
Langfristig:
- vollstéandiger Ruckbau der Radwege
2 Kiwittsmoor 6,00 m X B X X X 4 |Heutiger Zustand:
- 30-Zone
- abschnittsweise nicht benutzungspflichtige Radwege vorhanden
- nicht regelkonform, in schlechtem Zustand, teilweise beparkt
- Grinstreifen mit Baumbestand
Kurzfristig:
- Fihren Radfahrer auf der Fahrbahn
- Ruckbau der Radwege in den Einmiindungen
Langfristig:
- vollstéandiger Ruckbau der Radwege
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2 Weg Zwischen 3,00 m -5,00 priv X X ? 4 |Heutiger Zustand:
Fibigerstrae und m - Privatstralle, teilweise nur Gehweg
Neubergerweg
Kurzfristig/Langfristig:
- Ausbau als Radweg oder FahrradstraBe
- Oberflachenbefestigung in Asphaltbauweise
- durchgehende Beleuchtung
Anmerkung:
- aufgrund der Privatisierung ist eine Durchfihrbarkeit zu prifen
- alternativ, Fuhrung der Route durch die Weygandtstrale
(30-Zone)
- Freigabe fir Radfahrer in beide Richtungen, Fihrung auf der
Stral3e
Neubergerweg 7,00 m X B X X (X) X 4 |Heutiger Zustand:

- abschnittsweise 30 km/h

- beidseitig nicht benutzungspflichtige Radwege vorhanden
- nicht regelkonform, in schlechtem Zustand

- Grinstreifen mit Baumbestand

Kurzfristig:

- Fihren Radfahrer auf der Fahrbahn

- Ruckbau der Radwege in den Einmiindungen

- Prufen einer Verkehrsberuhigung auf ganzer Lange
- gof. Schutzstreifen

Langfristig:
- vollstéandiger Ruckbau der Radwege
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Unfallhaufungspunkte
und Unfallstaistik
(Zeitraum 2010 - 2012)

Fahrbahn-
Abschnitt*! breite*2

BezirksstralRe /
Hauptverkehrsstr.
bauliche MN
erforderlich
kurzfristig
umsetzbar
Riickbau/ Umbau
Nebenflachen
Radfahrstreifen
Schutzstreifen
Radweg
FahrradstraRe
Fihrung auf der
Fahrbahn

keine MN mdglich
keine MN
erforderlich

Erlauterung

@ IBezirksroute

x |Radweg vorhanden
~ [Kategorisierung

[os]
x
x
x

Hohe Liedt 5,00 m Heutiger Zustand:

- abschnittsweise 30-Zone

- abschnittsweise nicht benutzungspflichtige Radwege vorhanden
- nicht regelkonform, in schlechtem Zustand

- Grinstreifen mit Baumbestand, Parkstanden

Kurzfristig:
- Fuhren Radfahrer auf der Fahrbahn

- Ruckbau der Radwege in den Einmindungen
- Prufen einer Verkehrsberuhigung auf ganzer Lange

Langfristig:
- vollstéandiger Ruckbau der Radwege

Fritz-Schumacher- 5,00 m (3,00 Fritz-Schumacher-Allee: B X X ? X X 0/4 |Heutiger Zustand:

Allee m) 7 Unfalle auf ges. - 30-Zone

StraBenlénge (2010-12) - Verlangerung der Fritz-Schumacher-Allee zwischen Hohe Liedt und
Anita-Sellenschloh-Ring ist heute als Gehweg mit
Pflasterbefestigung hergestellt

Kurzfristig:
- Fihren Radfahrer auf der Fahrbahn

- Verlangerung kurzfristig asphaltieren und als Zweirichtungsradweg
ausbauen

Langfristig:
- Prifung eines maglichen Ausbaus zur Fahrradstrae
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Abschnitt*!

Fahrbahn-
breite*2

Radweg vorhanden

Ausgangssituation

Unfallhaufungspunkte
und Unfallstaistik
(Zeitraum 2010 - 2012)

Hauptverkehrsstr.
bauliche MN
Riickbau/ Umbau
Nebenflachen
Fihrung auf der
Fahrbahn

keine MN mdglich

BezirksstralRe /
erforderlich

kurzfristig
umsetzbar
Radfahrstreifen
Schutzstreifen
Radweg
FahrradstraRe
keine MN
erforderlich

Ausbauvorschlag

Erlauterung

~ |Bezirksroute

Ermlandweg Kronstieg -
Eekboomweg

3,50 m

Knoten Kronstieg/
Ermlandweg

(Einbiege- Kreuzen-
Unfalle; Gberwiegend
linksfahrende Radfahrer)

~ [Kategorisierung

@
x
x
x

Heutiger Zustand:
- 30-Zone

- EinbahnstraRe
- abschnittsweise nicht benutzungspflichtige Radwege vorhanden
- nicht regelkonform, in schlechtem Zustand, teilweise beparkt

- Grunstreifen mit Baumbestand

Kurzfristig:
- Fuhren Radfahrer auf der Fahrbahn

- Freigabe fir Radfahrer in beide Fahrtrichtungen
- Ruckbau der Radwege in den Einmindungen

Langfristig:
- vollstéandiger Ruckbau der Radwege

Immenhdven je 5,00 m (X) B X X 4 |Heutiger Zustand:

- abschnittsweise 30-Zone

- zwei getrennte Richtungsfahrbahnen

- abschnittsweise nicht benutzungspflichtige Radwege vorhanden
- nicht regelkonform, in schlechtem Zustand, teilweise beparkt

- breiter Griinstreifen mit Baumbestand

Kurzfristig:

- Fihren Radfahrer auf der Fahrbahn

- Ruckbau der Radwege in den Einmiindungen

- Prufen einer Geschwindigkeitsbegrenzung auf ganzer Lange

Langfristig:
- vollstéandiger Ruckbau der Radwege
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Unfallhaufungspunkte
und Unfallstaistik
(Zeitraum 2010 - 2012)

Fahrbahn-
Abschnitt*! breite*2

Radweg vorhanden
BezirksstralRe /
Hauptverkehrsstr.
bauliche MN
lerforderlich
kurzfristig
umsetzbar
Riickbau/ Umbau
Nebenflachen
Radfahrstreifen
Schutzstreifen
Radweg

Fihrung auf der
Fahrbahn

keine MN mdglich
keine MN
lerforderlich

Erlauterung

» |Kategorisierung

© |Bezirksroute
-~ [FahrradstralRe

[oo]
x
x
x

Woermannsweg 6,00 m Heutiger Zustand:
- 30-Zone
- EinbahnstraRe

- Parkstreifen und Paren am Fahrbahnrand

Kurzfristig:
- Fuhren der Radfahrer auf der Fahrbahn

- Freigabe fir Radfahrer in beide Fahrtrichtungen

- Befestigung der Parkstreifen auf der Uferseite, Einschrénken des
Parkens am Fahrbahnrand zur Schaffung von
Ausweichmdglichkeiten

- Priifen eines Ausbaus zur Fahrradstra3e

Langfristig:

9 Am Hasenberge 7,50 m X B X X X 4  |Heutiger Zustand:

- teilweise nicht benutzungspflichtige Radwege vorhanden
- nicht regelkonform, in schlechtem Zustand

- Langsparkstreifen

Kurzfristig:
- Fahren der Radfahrer auf die Fahrbahn

- Ruckbau der Radwege in den Einmiindungen

Langfristig:
- vollstéandiger Ruckbau der Radwege

10a |Rubenkamp (nérdlich 5,50 m - 6,00| (X) [Rubenkamp: 12 Unfélle B X X X 4 |Heutiger Zustand:

Hebebrandstrale) m auf ges. StraBenlange - EinbahnstraRe

(2010-12) - teilweise nicht benutzungspflichtige Radwege vorhanden
- nicht regelkonform, in schlechtem Zustand

- beidseitig Langsparkstreifen

<

Kurzfristig:
- Fuhren der Radfahrer auf der Fahrbahn

- Freigabe fir Radfahrer in beide Fahrtrichtungen
- Geschwindigkeitsbegrenzung 30 km/h

Langfristig:
- vollstéandiger Ruckbau der Radwege
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Unfallhaufungspunkte
und Unfallstaistik
(Zeitraum 2010 - 2012)

Fahrbahn-
Abschnitt*t breite*2 Erlauterung

Radweg vorhanden
BezirksstralRe /
Hauptverkehrsstr.
bauliche MN
lerforderlich
kurzfristig
umsetzbar
Riickbau/ Umbau
Nebenflachen
Radfahrstreifen
Schutzstreifen
Radweg
FahrradstraRe
Fihrung auf der
Fahrbahn

keine MN mdglich
keine MN
lerforderlich

S IBezirksroute

~ [Kategorisierung

Kornweg, 7,00 m Heutiger Zustand:

Stubbenheide - 30-Zone

- abschnittsweise nicht benutzungspflichtige Radwege vorhanden
- nicht regelkonform, abschnittsweise in schlechtem Zustand, z.T.
beparkt

=
T
x
x
x

Kurzfristig:
- Fuhren Radfahrer auf der Fahrbahn

- Ruckbau der Radwege in den Einmindungen

Langfristig:
- vollstéandiger Ruckbau der Radwege

Pfennigsbusch 3,50 m - 5,00 Knoten Bramfelder B X X 4 |Heutiger Zustand:

m (Richtungs StraRe/ Pfennigsbusch - Kopfsteinpflaster

fahrbahnen) (Abbiegeunfalle) - einspurigen Richtungsfahrbahnen sind durch eine Mittelinsel
voneinander getrennt

- Parkplatze, stark frequentiert (hoher Parkdruck)

Kurzfristig:

- Asphaltieren der Fahrbahn

- Fuhren der Radfahrer auf der StraRe

- Schutzstreifen, sofern Geometrie dies zulasst
- Prufen Geschwindigkeitsbegrenzung

Langfristig:

Warnckesweg 6,60 m X B X X X 4 |Heutiger Zustand:
- beidseitig nicht benutzungspflichtige Radwege vorhanden
- schmal, teilweise in schlechtem Zustand

Kurzfristig:

- Geschwindigkeitsbegrenzung 30 km/h

- Radfahrer auf die Stral3e fiihren

- Ruckbau der Radwege in den Einmiindungen

Langfristig:
- Ruckbau der Radwege auf ganzer Lange
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Abschnitt*!

Fahrbahn-
breite*2

Ausgangssituation

Unfallhaufungspunkte
und Unfallstaistik
(Zeitraum 2010 - 2012)

BezirksstralRe /

Hauptverkehrsstr.
bauliche MN
erforderlich

kurzfristig
umsetzbar

Riickbau/ Umbau
Nebenflachen

Radfahrstreifen

Schutzstreifen

Radweg

FahrradstraRe

Fihrung auf der
Fahrbahn

keine MN mdglich

keine MN

erforderlich

Ausbauvorschlag

Erlauterung

% [Bezirksroute

Lokstedter Damm

6,00 m

x |Radweg vorhanden

(o]

X

X

x

~ [Kategorisierung

Heutiger Zustand:
- 30-Zone

- beidseitig nicht benutzungspflichtige Radwege vorhanden
- schmal, in schlechtem Zustand, teilweise beparkt
- Parkstreifen

Kurzfristig:
- Radfahrer auf die StraRe fuhren

- Ruckbau der Radwege in den Einmindungen

Langfristig:
- Ruckbau der Radwege auf ganzer Lange

13

Brodermannsweg

7,00 m

Heutiger Zustand:
- 30-Zone

- beidseitig nicht benutzungspflichtige Radwege vorhanden
- schmal, in schlechtem Zustand, teilweise beparkt
- Parkstreifen

Kurzfristig:
- Radfahrer auf die Stral3e fiihren

- Ruckbau der Radwege in den Einmiindungen

Langfristig:
- Ruckbau der Radwege auf ganzer Lange

14

Heinholtkamp

6,30 m

Heutiger Zustand:

- beidseitig nicht benutzungspflichtige Radwege vorhanden
- schmal, in schlechtem Zustand

- Parkstreifen

- Abschnittsweise Einbahnstral3e

- 30-Zone

Kurzfristig:

- Fahren der Radfahrer auf der Stral3e

- Freigabe der EinbahnstraRe fur Radfahrer in beiden Richtungen
- Ruckbau der Radwege in den Einmiindungen

- Prufen einer moglichen Ausweisung als Fahrradstraf3e

Langfristig:
- Ruckbau der Radwege auf ganzer Lange
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Unfallhaufungspunkte
und Unfallstaistik
(Zeitraum 2010 - 2012)

Fahrbahn-
Abschnitt*! breite*2

Radweg vorhanden
BezirksstralRe /
Hauptverkehrsstr.
bauliche MN
lerforderlich
kurzfristig
umsetzbar
Riickbau/ Umbau
Nebenflachen
Radfahrstreifen
Schutzstreifen
FahrradstraRe
Fihrung auf der
Fahrbahn

keine MN mdglich
keine MN
lerforderlich

Erlauterung

7 [Bezirksroute

x |Radweg
~ [Kategorisierung

[oo]
x
x

Singapurweg 3,50 m Heutiger Zustand:

- Gehweg

Kurzfristig:

- Verlangerung bis Hebebrandstralle
- als Zweirichtungsradweg ausbauen
- Prufen einer méglichen Begradigung

Langfristig:

Lowenstralle 9,00 m B X X 4 |Heutiger Zustand:

- 30-Zone

- Fahrbahnquerschnitt massiv beparkt (L&angs-, Schrag- und
Queraufstellung)

- die Situation ist untibersichtlich

Kurzfristig:
- Ordnen der Parksituation fiir bessere Ubersicht

- Fuhren Radfahrer auf der Fahrbahn

Langfristig:

Eppendorfer Weg 7,00 m X B X X X 4 |Heutiger Zustand:

(LowenstralRe - - EinbahnstraRe

Eppendorfer - ein nicht benutzungspflichtiger Radweg vorhanden
LandstraBe) - Parkstreifen (langs, schrag)

Kurzfristig:
- Fuhrung der Radfahrer auf der Strae
- Freigabe fir beide Fahrrichtungen

Langfristig:
- Ruckbau des Radweges

Seite 8 von 11



Abschnitt*!

Fahrbahn-
breite*2

Ausgangssituation

Unfallhaufungspunkte
und Unfallstaistik
(Zeitraum 2010 - 2012)

BezirksstralRe /

Hauptverkehrsstr.
bauliche MN
lerforderlich

kurzfristig
umsetzbar

Riickbau/ Umbau
Nebenflachen

Radfahrstreifen

Schutzstreifen

Radweg

FahrradstraRe

Fihrung auf der
Fahrbahn

keine MN mdglich

keine MN

lerforderlich

Ausbauvorschlag

Erlauterung

3 |Bezirksroute

Eppendorfer
LandstraRe

6,00 m - 7,00
m

x |Radweg vorhanden

Eppendorfer
Landstraf3e:

21 Unfalle auf ges.
StralBenlange (2010-12)

(o]

X

X

X

~ [Kategorisierung

Heutiger Zustand:
- nicht benutzungspflichtige Radwege vorhanden

- nicht regelkonform
- Parkstreifen (langs, schrag)

Kurzfristig:
- Geschwindigkeitsbegrenzung und Fuhrung der Radfahrer auf der

Fahrbahnprifen

Langfristig:
- alternativ: Neuorganisation des Strafenquerschnitts zugunsten

Schutzstreifen prufen

25

Semperstrale

9,60 m

Heutiger Zustand:

-2.T. 30 km/h

- beidseitig Parken am Fahrbahnrand
- Grinstreifen mit Baumbestand

- Abschnittsweise Kopfsteinpflaster

Kurzfristig:

- im heutigen StralRenquerschnitt keine Markierungslosungen
moglich

- weiterhin Fiihren der Radfahrer auf der Stral3e

- Geschwindigkeitsbegrenzung prifen

- Asphaltieren Fahrbahn

Langfristig:
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Unfallhaufungspunkte
und Unfallstaistik
Abschnitt*t breite*2 (Zeitraum 2010 - 2012) Erlauterung

Fahrbahn-

BezirksstralRe /
Hauptverkehrsstr.
bauliche MN
erforderlich
kurzfristig
umsetzbar
Riickbau/ Umbau
Nebenflachen
Radfahrstreifen
Schutzstreifen
Radweg
FahrradstraRe
Fihrung auf der
Fahrbahn

keine MN mdglich
keine MN
erforderlich

3 |Bezirksroute

x |Radweg vorhanden
~ [Kategorisierung

[oo]
x
x
x

Hellbrookstralie 6,50 m Hellbrookstraf3e: Heutiger Zustand:

Fuhlsbuttler Stral3e - 7 Unfélle auf ges. - beidseitig nicht benutzungspflichtige Radwege vorhanden
Steilshooper Stral3e StralBenlange (2010-12) - schmal, in schlechtem Zustand

- Parkstreifen beidseitig markiert, hoher Parkdruck

Kurzfristig:
- Radfahrer auf die StraRe fuhren

- Ruckbau der Radwege in den Einmindungen

Langfristig:

WachtelstralRe, 5,50 m - 9,80 B X (X) X 0/ 4 |Heutiger Zustand:

Elsasser Straf3e m - 30-Zone

- Grinstreifen mit Baumbestand

- Parkstreifen (langs/ quer/ schrag), bzw. Parken am Fahrbahnrand
- GroR3e Flachen mit Kopfsteinpflaster befestigt

- Radfahrer werden auf der Stral3e gefihrt

Kurzfristig:

- Fihren Radfahrer auf der Fahrbahn, wie im Bestand
- Durchstich zur Elséasser Stral3e als Radweg freigeben
- Befestigung der Fahrbahn durchgehend in Asphalt

Langfristig:

BarcastralRe 14,20 m X |Knoten BarcastralRe/ B X X X 4  |Heutiger Zustand:

Sechslingspforte - nicht benutzungspflichtige Radwege vorhanden
(Abbiegeunfalle) - teilw. nicht regelkonform

- Parkstreifen einseitig

Kurzfristig:
- Fuhren der Radfahrer auf der StraRe

- ev. Prufen Verkehrsberuhigung

Langfristig:
- Ruckbau der Radwege
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Unfallhaufungspunkte
und Unfallstaistik
(Zeitraum 2010 - 2012)

Fahrbahn-
Abschnitt*t breite*2 Erlauterung

Elligersweg 6,00 m - 6,40 Heutiger Zustand:

Meister-Francke-Stral3e - m - nicht benutzungspflichtige Radwege vorhanden
Bezirksgrenze - nicht regelkonform, in schlechtem Zustand

- Grinstreifen mit Baumbestand zu beiden Seiten
- einseitig Parkstreifen

- abschnittsw. 30-Zone

BezirksstralRe /
Hauptverkehrsstr.
bauliche MN
erforderlich
kurzfristig
umsetzbar
Riickbau/ Umbau
Nebenflachen
Radfahrstreifen
Schutzstreifen
Radweg
FahrradstraRe
Fihrung auf der
Fahrbahn

keine MN mdglich
keine MN
erforderlich

x |[Radweg vorhanden
» [Kategorisierung

¥ IBezirksroute
W
<
<
<

Kurzfristig:
- Markierungslésungen nur mit Eingriff in die Nebenflachen

realisierbar

- Fuhren der Radfahrer auf der Strale, Ruckbau der Radege in den
Einmundungen

- Verkehrsberuhigung

Langfristig:
- Ruckbau der Radwege auf ganzer Lange

EuR3noten:
*1)  Die angegbenen Straennamen beziehen sich, sofern nicht anders angegeben, jeweils auf die auf Bezirksrouten liegenden Stralenabschnitte.
*2)  Die angegbenen Breiten verstehen sich als Richtwerte. Sie wurden aus der Stadtkarte bzw. aus Google Earth abgegriffen.

Bei der detailierteren Planung ist ein AufmaR der Bestandssituation zur abschlie3enden Beurteilung erforderlich.
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