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Zeichenerklarung

vorh. Fahrbahn
gepl. Fahrbahn (Asphalt)
gepl. Betonfahrbahn

gepl. Bodenindikatoren (Rippenplatten)
gepl. Bodenindikatoren (Noppenplatten)

vorh. /gepl. Verkehrszeichen

2 B0

gepl. Fahrradbiigel
O0—— vorh. / gepl. Beleuchtung
o——{"1 gepl. Beleuchtung FuRgéngeriiberweg

X M vorh./aufzuhebender/gepl. StraRenablauf

(endgdltige Lage d. StraRenabléufe wird im Rahmen

des Deckenhéhenplanes festgelegt)

gepl. Radweg Betonpflaster (rot) 25x25x7 cm
gepl. ungebundene Deckschicht (Grand)
gepl. Gehweg Betonpflaster (grau) 25x25x7 cm

gepl. Grinflache
gepl. Uberfahrt/Parkstreifen (Wabensteinpflaster
gem. ReStra, Tafel 3, Zeile 3, Bk 0,3)
gepl. Uberfahrt (Wabensteinpflaster gem. ReStra,
Tafel 3, Zeile 3, Bk 1,8)
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>< ,' o "vorh./zu fallender/gepl. Baum
+
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Ubersichtskarte:

Baustrecke Grundinstandsetzung

nachrichtlich: Baustrecke bezirkliche Erneuerung
Radwegpflaster

Vermessung: LGV S1

gemessen am: Juli 2021

Bezugssystem: ETRS 89 - Abb. GauR-Kriiger (LS 320)
Hohensystem: DHHN 2013 (HS 160)
Verfasst L EH N E Ingenieurgesellschaft mbH fur Bauen und Umwelt
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