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1.4

1.4.

)

Bauschutt
1 - Definition )

Bauschutt im Sinne dieser Technischen Regeln -
jst mineralisches Material, das bei Neubau, Um- -
bau, Sanierung, Renovierung und Abbruch von
Gebéiuden (z.B. Wohn-, Blirogebéude, Fabrik-,
Lager- und Ausstellungshallen, Werkstitten,
Kaufhiuser) und anderen Bauwerken (z. B.

Briicken, Tunneln, Kanalisauonsschachten) an-
failt.”

In dlesen Technischen Regeln werden folgende :
Reststoff- und Abfallarten!) behandelt:

~ Bauschutt (314 09)2)

Mineralische Stoffe aus Bautitigkeiten; auch

mit geringfiigigen Fremdbestandteilen; dies ist

in der Regel dann gegeben, wenn der Anteil der

nichtmineralischen Stoffe 5 Vol.-% nicht Gber-

schreitet und eine weitergehende Elimihierung

dieser Stoffe auf Grund ihrer germgen Gréde-
* unzumuibar ist. “

Hinweis: Bauschutt mit einem Anteil von
nichtmineralischen Stoffen iiber 5 Vol.-%, der
z. B. als Gemisch von mineralischen nnd nicht-
inineralischen Bestandreilen anfillt, wenn Bau- -
werke nicht kontrolliert zuriickgebaut werden, -
darf in dieser Zusammensetzung nicht verwen-

Tonerhalb Hamburgs gilt:

Hinweise zur Einfithrung des Eurcpéischen Abfallkata-
loges (EAK) bzw. der Bestimmungsverordnung beson-
ders iiberwachungsbediirftige Abfille (BestbiAbfV):

Bauschuit (31409) gemif EAK:
" 170101 Beton
170102 Ziegel
170103 Fliesen und Keramik
170104 Baustoffe auf Gipsbasis
— Strafienaufbruch (31410) gemiB EAK:
170101 Beton .
170302 Asphalt, teerfrei
170501 Erde und Steine

~ Baustellenabfille {91206) gemifl EAK:
170701 gemischte Bau- und Abbruchabfille

- —. Bauschutt und Bodenaushub mit schidlichen Verun-

reinigungen (31441} gemil BestbiAbIV:
170199 D1 Beton, Ziegel u. 4. mit schidlichen Ver-
unreinigungen.

- asbesthaltige Abfille (31412, 31435, 31437)

D

gemif EAK:
170105 Baustoffe auf Asbestbasis
170601 Isoliermaterial, das freies Asbest enthilt

— . Mineralfaserabfiille (31416) gemﬁ.i_S-EAK:
170602 anderes Isoliermaterial
101103 alte Glasfasermaterialien

Innerhalb Hamburgs gilt:

Bauschutt, dessen Gehalte die Orientierungswerte
der Tabelle 11 1.4-4 bzw. die Zuordnungswerte Z2 der
Tabelle ITI 1.4-5 und/oder II 1.4-6 iiberschreiten, ist
solange dem- A5 31409 zuzucrdnen, solange die Gehalte

det werden. Sofern dieses Material dennoch
verwertet werden soll, sind die nichtminerali-
schen Fremdbestandieile im Rahmeén der Auf-
bereitung auszusortieren.

Daruber hinaus gelten als Bauschutt im Sinne
dieser Technischen Regeln:

— Strafenaufbruch = (31410), insbesondere
hydraulisch gebundener Strabenaufbruch,
sowie Naiur- und Betonwerksteine, der/die
gemeinsatm mit Bauschutt in Bauschuttrecyc-
-linganlagen aufbereitet - w:lrd/werden (siehe
CIL13.1)

— mineralischer Anteil ans der Sortierung und
Klassierung von Baustellenabfiillen (912 06),
regional auch Baumischabfiile genannt.

Hinweis: Das bei der Sortierung und Klassie-
Tung von Baustellenabfillen anfallende, iber-
wiegend mineralische Absicbmaterial®) mit
einem Korndurchmesser < 5 mm ist auf Grund
seiner heterogenen Zusammensetzung und
" nicht eindentig bestimmbaren Herkunft nicht

verwertbar Im Sinue dieser Technischen'

Regeln. . # .

— Bauschutt oder Gemxsche aus Bauschuft und
Bodenmaterial (auch: Bauschutt und Boden-
aushub mit schidlichen Verunreinigungen
(314 41%), der/die in Behandlungsanlagen (z B.
Bodenwaschanlagen) gereinigt worden ist/sind
und

'— Fehlchargen und Bmch aus der Produktmn

von mineralischem Baumaterial (2. B. Ziegel,
Kalksandstem, Beum) :

Diese Techmschen Regeln gelten auch fur

— Bodenaushub mit mineralischen Fremdbe-
standteilen > 10 Vol-% aus Bauschurt. oder
sonstigen mineralischen Reststoffen/Abfillen,
z.B. Schlacken und Aschen (siehe I1.1.2.1).

Diese Technischen Regeln gelten nichi fiir:

-~ Asbesthaltige Abfille (314 12, 314 36, 314 37);

. z.B. Asbestzementplatten, -rohre, Spritzasbest,
(siche LAGA-Merkblatt ,Entsorgung asbest-
haltiger Abfalle“)

— Mineralische Dammstoffe, Mmeralfaserabﬁille
(314 16);
diese sollten im Hinblick auf die Verwartbar— .
keit moglichst vor dem Abbruch eines Gebiu-
des ansgebaut und getrennt entsorgt werden.

— QGleisschotter;
dieser wird in einem gesonderten Kapitel

" behandelt.
— Mineralische Stof&: aus dem Riickbau wvon

Deponien;
hierfiir sind Einzelfallregelungen zu teffen.

Im Hinblick auf die Verwertung wird im folgen-
den unterschieden zwischen

.= Recyclmgbaustoff

d. h. Bauschutt im Sinne dieser. Techmschen
Regeln, der in mobilen und stationir betriebe-

3y Innerhalb Hamburgs gilt:

die Zuordnungswerte der Dcpomeklasse II der TA Sied- Soll- mineralisches Absiebmaterial dennoch verwertet
lungsabfall einhalten. Bei Uberschreitung dieser Zuord- ‘werden, ist die Schadlosigkeit der Verwertung im
nungswerte ist das Material als ,Bauschurtt mit schid- Einzelfall unter Heranzichung weiterer Parameter nach-

lichen Verunreinigungen™ (AS 314 41) einzustufen. © zuweisen.
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nen Amnlagen fiir den spéteren Verwendungs-
sweck ohne weitere Vermischung mit anderen
Stoffen aufbereitet worden ist,

_ nicht aufbereitetem Banschutt, |
d.h. Bauschutt sowie Fehlchargen und Bruch
aus der Produktion von tnineralischem Bauma-
terial, die ohne weitere Aufbereitung verwendet
werden, und

— Bodenaushub mit m_ineralischen Fremdbe-
standteilen > 10 Vol.-%.

' Umersuchungskoﬁzépt

Untersuchung von Baaschutt

Bauschutt kann, bedingt durch die Ausgangsma-

terialien und/oder die Nutzung des. Bauwerkes,

mit unterschiedlichen Sioffen belastet sein. Bei

den durchzufiihrenden Untersuchungen sind fol— :

gende Fille zo unterscheiden:

Untersuchung des Bauwerkes im Hinblick auf die

~ Verweriung, Behandlung oder sonstige Entsor-

gung von Bauteilen;
‘Untersuchung von mnicht aufbereitetem Bau-

-schutt; .
Untersuchung von Bauschutt vor der Aufberei-

tung in einer Anlage und

Untersuchung von Recyclingﬁaust'offen'im Hin-
blick auf die Verwertung. :

Untersuchung des Bauwerkes

Vor Umbau, Saniéning oder Abbruch eines Bau; _
" werkes ist zundchst durch Inaugenscheinnahme

und Auswertung vorhandenei Unterlagen festzu-
stellen, ob mit einer Schadstoffbelastung des dabei

- anfallenden Bauschutts gerechnet werden muf.

1.4.2.1.2

Hierbei sind insbesondere die verwendeten Bau-
materialien sowie die Nutzung des Bauwerkes zu
beriicksichtigern. Auf der Grundlage der sich aus

dieser Vorerkundung ergebenden Erkenntnisse ist-

zu entscheiden, ob zusitzlich analytische Unter-
suchungen erforderlich sind. Der Untersuchungs-
umfang richtet sich nach den Ergebnissen der
Vorerkundung. )

Zu untersuchen sind insbesondere

— Gebaade, die unter Verwendung von Baustoffen
ertichtet wurden, die als ge_sundheitsgefﬁhr—
dend einzustufen sind (z. B. Asbest, PCB-hal-
tipe Materialien) und die geeignet sind, den
Bauschutt zu verunreiniger; .

— Gebiude, in denen mit. Stoffen umgegangen
wurde, die geeignet sind, den Bauschutt zu ver-
upnreinigen {z. B. Galvanikbetriebe, Gaswerke,
Produktionsanlagen der chemischen Indu-
strie); o .

— Innenwandungen von Industrieschornsteinen;

~ Bauteile mit Isolierungen und Ansirichen anf
Pechbasis und

- Brandschutt.
Untersuchung von nicht aufbereitetem B_auséhutt

Der Umfang der notwendigen Untersuchungen
richtet sich nach der beabsichtigten Verwendung.

Auf analytische Untersachungen kann verzichtet
werden, wenn ein Einbau in der Einbauklasse 2
(siche 11.1.4.3.1.3) beabsichtigt ist oder Kleinmen-

gen < 20 m® auf dem eigenen Grundstiick verwer-
tet werden, und wenn ’

_ das Marerial durch komtrollierten Rickbau
gewonnen wird und dabei schadstoffhaltige
Baumateriatien (z.B. PCB-haltige Dichtungs--
massen, asbesthaltige Verkleidungen) vollstén-
dig abgetrennt werden, I

" kein Verdacht auf nuszungsbedingte oder son-
stige Schadstoffbelastungen besteht,

— mnichrmineralische Baustoffe soweit abgetrennt’
werden, dah nur noch geringfiigige Fremdbe-
standieile < 3 Vol.-% enthalten sind.

Ist eine Verwendung in der Einbauklaséé 1 (siehe

“1I.1.4.3.1.2) vorgeschen, ist eine analytische

_ Unterstchung erforderlich, die in ihrem Parame-

1.42.13

1.4.2.1.4

terumfang der Analyiik des Eignungsnachweises

von Recyclingbaustoffen (Tabellen I1.14-2 und

I1.1.4-3) entspricht.

Fehlchargen und Bruch aus der Produktion von
rmineralischen Baustoffen, die nichtin Bauschuit-
recyclinganlagen aufbereiter werden sollen, sind
wie nicht aufbhereiteter Bauschutt zu untersuchen.

Untersuchung von Bgmschutt"\;or der Aufberei-
tung in einer Anlage |

Bei der Anlieferung von Bauschutt an eine Ban-
schuttrecyclinganlage ist ein I.ieferschein (siche
Anlage!) vorzulegen, der mindestens folgende
Amngaben enthilt: ‘ B L
— Art, Bezeichnung gemdB I1.14:1,

- Abfallsc}ﬂﬁ'ssel, '

— Herkunft,

— vorherige Verwendung,

— FErgebnisse -bauscits durchgefithrter Untersu-
chungen. ] 7 C
Nach dem Abkippen des  Materials ist durch
organoleptische - Priiffung festzustellen, ob die
Zusamiensetzung des angelicferten. Materials’

den Angaben im Lieferschein entspricht.

Ergibt sich dabei der Verdacht, daf das angelie-
ferte Material nicht mit dem deklarierten iiberein-
stimmt, sind zur Annahme analyiische Untersu-
chungen gemif Tabelle I1.14-1, gegebenentails
erginzt um weitere Parameter, durchzufithren.

Untersuchung von Recyclingbaustoffcn

Vor der Auﬁlahme,rege_lm_ﬁﬁiger Lieferungen der

_in einer Bauschuttrecyclinganlage hergestellten

Recyclingbaustoffe sind die einzelnen Lieferkor-
pungen (einschlieBlich Vorabsiebmaterial) auf
ihre Eignung fir die Verwertuig gemif Tabellen
T1.1.4-2 und ILl.4-3 zu untersuchen (Eignungs-

" nachweis).

1.4.2.2

Recyclingbaustoffe unterliegen dariiber hinaus’
zur Sicherung der Produktéigenschaften einer
Giiteliberwachung, die im Abschpiu IL.1.4.4
beschrieben wird. ' :

Untersuchung von Bodenaushub mitf minera-

lischen Fremdbestandteilen > 10 Vol-% (Ge-
rmische) ' '

1) Auf den Abdruck wird hier verzichtet.
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Bodenaushub mit mi'neralfschen Fremdbestand-
teilen > 10 Vol.-% (Gemische) kann, bedingt

durch die Ausgangsmaterialien und/oder die Nut- .

zung des Bauwerkes, mit unterschiedlichen Stof-
fen belastet sein und ist deshalb auf die Eignung

zur Verwertung zd- uniersuchen. -Die minerali-

schen Fremdbestandteile in diesen Gemischen
konnen unterschiedlicher Herkunft sein, z. B.

— Bauschutt (z. B. Ziegelbruch), ]

- Verbrennungsruckstande (z B. Aschen und
Schiacken) oder

- Reststoffc/Abfé.lle aus industrieller Produktion.

Das Untersuchungskonzept und der Umfang der
durchzufuhrenden Untersuchungen sind abhin-

" gig

Tubelle IL1.4-1:- Mindcstunterstichungsprogramm fiir Ban-

schutt vor der Aufbereitung bei unspezxﬁ-

29. JUNI 1998

— davon, ob das Material als Gemisch - oder

getrennt in Fremdbestandreile und Bodenma-

terial verwendet oder verwertet werden soll,

— von der Art der mineralischen Frem dbestand—
teile und

~ von mbglichen Bodenvemnreinigungen.

Wenn das Material getrennt wird, sind die einzel- '-

nen  Materialkomponenten - entsprechend den
jeweiligen Technischen Regeln zu untersucher,

Verbieibenn  Stoffeemische oder wird nicht
getrennt, ist das in Tabelle IL.1.4-1 vorgegebene

" Mindestuntersuchungsprogramm durchzufithren,

Tabelle IT.

gegebenenfalls um weitere Untersuchungspara--

meter ergénzt, die fiir die jeweiligen Fremdbe-
standteile bzw. die bekannten Kontaminationen
typisch sind (vergleiche II.1 2_2)

14—2 Umfang und Hiufigkeit der durchzu-

filhrenden Untersuchungen im Feststoff '

1) verbale Beschreibung der Bestandteile

2y ist anzugeben (verbale Beschreibung)

%) Gilt nur fir Bodenaushub mit mineralischen Fremdbe-

standrteilen > 10 VolL-%

schém Verdacht ‘ fiir Recyclingbaustofie
Parametér’ Feststoff E_Iu'at_ Patameter -  Bignungs- Fremd- " Bigen:
; - = - ' nachweis iiberwachung!) iberwachung?)
- Aussehen?) X e -
e — ; Ausschen - b . x T
Farbe, Farbung?) .ox ‘ X -
- Farbe % - X : bd
Tribung?) X — -
Geruch X \ X - X
- Geruch?) x “x _ : :
: Blei?) % X
PH-Wert X — )
-Cadmium¥ = . x X
elektrlsche Leltfahlgkezt X ; . -
- . Chrom (gesamty)" x X
Chlorid X . -
. Kupfer?) - - X X
Sulfat x
- . : Nickel?) X "X
Arsen®) X, X - T
: — — Zink?) ps X
Blei X X - i
' Kohlenwasserstoffe x X
Cadmium X b ' - '
— PAK nach EPA b ) X
Chrom {gesamt) X ps
- EOX X x
Kupfer T X X : - - ] i
— ) Die Fremdiuberwachung ist mindestens Y-jahrlich
Nickel X X _durchzufiihren.
Quecksilber®) % % Yy Die Elgenuberwachu_ng ist lanfend durchzufiihren.
- - ?} Auf Grund. der vorliegenden Analysendaten liegen die
Zink x ® . Schwermetallgehalte  vor . Recyclingbaustoffern = im
| — - - - Bereich nicht spezifisch belasterer Boden und Gesteine.
Kohlenwasserstoffe x Auf ihre Untersuchung kann daher im Regelfall verzich-
- - tet werden. Eine Untersuchung ist dann erforderlich,
PAK nach EPA x wenn ein Einbau in der Einbauklasse 0 beabsichtigt ist.
EOX % ‘
Phenolindex ¢

Nr.j’? 3
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 Tabelle I1.1.4-3; Umfang und Hiufigkeit ‘d.er durchzu-

fithrenden Untersuchungen im Eluat fidr.

Recyclingbaustoffe

Eignungs- Fremd- Eigen-
nachweis. iiberwachung?) iiberwachung?)

Parameter

Farbung

Trubung

‘Geruch

pH-Wert ‘
elelr. Leitfihigkeit
Chlorid '

. Sulfat

Blei

Cadmium -

XX XXX

Chrom (gesamt)

AMTLICHE'R' ANZEIGER

bauklassen zugeordnet. Die Zuordnungswerte Z 0
bis Z 2 stellen die Obergrenze der jeweiligen Ein-
bauklasse bei der Verwendung dieser Materialien
dar.

Wird bei der Untersuchung von Gebiuden, Bau- /
teilen oder Bauschutt vor der Aufbereitung eine
Schadstoffbelastung festgestellt, die @iber den
Werten der Tabelle I1.1.4-4 liegt, darf dieses Mate-
rial nicht direkt Banschutirecyclinganlagen zuge-
fithrt werden, sondetn ist entweder mit dem Ziel
der Schadstoffreduzierung zu behandeln oder
abzulagern. Werden die Werte der Tabelle 11.1.4-4
anterschritten, kann das Material entsprechend
der sich daraus ergebenden Einbauklasse anfbe-
reitet und verwendet werden, Bei entsprechendem
Nachweis ist auch der Einbau in einer hoherwerti-
. gen Einbauklasse zulidssig. ' )

Tabelle I1.1.4-4: Orientierungswerte fir die Bewertung von
o schadstoffbelasteten Gebinden, Bauteilen -
‘oder Bauschutt vor der Aufbereitung

Kupfer
" Nickel
Zink

Phenolindex

XExDx [ x| x| xpx)xix x| x)xlxgx

I x| x| %] x| xpxfx|x]x]x]xlx

1 Die Fremdiiberwachung ist mindestens %-i%ih’rlich
durchzufithren. . i

3 Die Eigeniiberwachung ist mindéstens wochentlich’

" durchzufiibren.
Hinweis:
' Um die Eigeniiberwachung zu verbessern, wird empfohlen,

diese hiufiger durchzufithren und’ gegebenenfalls auch den
Parameterumfang zu erweitern (siche auch I11.4.2.3).

1.4.3 Bewertung und Folgerungen fiir die Verwertung

1.4.3.1 Recyclingbaustoffe und nicht aufbereiteter Bau-
schutt )

Die Verwertung von Bauschutt st so-weit und so ’

hochwertig wie méglich anzusireben. Um dies zu
ermbglichen, darf dieser keige Verunreinigungen
und/oder Fremdbestandteile enthalten, die die in
§ 2 Absatz 1 AbfG genannten Schutzgiter oder die
bautechnische Fignung beeintrichrigen und die
nicht entfernt werden konnen. Die Erfillung die-
ser Forderung sowie die Einhaltung ¢iner gleich-

bleibenden Qualitit des Endprodukres. setzen .

daher eine maglichst pach Stoffgruppen getrennte

 Gewinnung der fiir die. Verwertung geeigneten
 Stoffe sowie deren Aufbereitung zu Recyclingbau-

stoffen voraus.

Im Einzelfall kann auch nicht aufbereiteter Bau-
schuit nach diesen Technischen Regeln verwendet
werden., ’

Recyclingbaustoffe und nicht aufbereiteter Bau-

schutt sollten vorrangig bei Baumafinahmen im-

Hoch-, Erd-, Straflen- und Deponiebau verwendet
werden. Tm Rahmen der bergbaulichen oder son-
stigen Rekultivierung sowie des Landschaftsbaus
sollten diese Materialien nur in Ausnahmefillen
eingesetzt werden, o '

In Abhingigkeit von den festgestellten Schad-

stoffgehalien werden die Eecyelingbaustoffe und
egebenenfalls nicht aufbereiteter Bauschutt Ein-

gemessen im Feststoff gemessem im Eluat,

Parameter Dimension Orientierungs- Dimensién Orientizrungs-
- wert werh

pH-Wert 7-12,5
eiekt_risché ' .
Leitfahigkeit ~uSfem . 3000

~ . Chlorid : ' mgh - 150
Sulfat o mgl 600
Arsen . mg/kg. .50 ugh 50 -
Blei mg/kg 300 ugl 100
Cadmium me/ks 3 opel 5
Chrom (gesamt) mg/kg 200 . ngt ) 100
Kupfer- mg/kg : 200 : .}Lgfi 200
Nickel mg/kg 200 - pgl 100
Quecksilber  mghkg - 3 pgl 2
Zink o mg/kg 500 . ugl 400
Kohlen- ' :
quserstoffe © mglkg 1000
PAK nach EPA mg/kg 75 (100))
EOX mg/kg 10
"PCB me/kg 1
Phenolindex ' gl 100

‘ 1y Im Einzelfall kann bis zu dem in Kiammern genannten

. Wert abgewichen werden

1.4.3.1.1 Z 0 Unecingeschrinkter Einbau

_ Fiir diese Einbauklasse werden nur Recyclingbau-
. stoffe sowie Fehichargen und Bruch aus der Pro-
duktion von Baustoffen zugelassen. :

Bei Unterschreiten dér in den Tabellen I1.1.4-5
und I11.1.4-6 aufgefihrien Z 0-Werte ist davon aus-
zugehen, dafl die in §2 Absatz 1 AbfG genannten
Schutzgitter nicht besintrichtigt werden. Zusitz-
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liche Regelungen fitr bestimmte Anwendungsbe-
reiche, z.B. bautechnische Amnforderumgen des
Strafenbaus oder hygienische Anforderungen an
Kinderspielplitze uad Sportanlagen, bleiben hier-
von unberithrr.’ .

Folgerungen fir die Verwertung

Bei Uaterschreitung der Zﬁordnimgswerte Z O ist
im allgememen ein unemgeschrankter Einbau
“moglich.

Aus Vorsorgegriinden soll auf den Einbau in fest-
gesetzten, vorliufig sichergestellien oder - fach-
behordlich geplanten Trinkwasser- und Heilquel-
Ienschutzgebieten (Zonen I und II) verzichtet
werden. . : :

1.4.3.1.2 Z 1 Eingeschrinkter offener Einbau

‘Die Zuordnungswerte Z 1 {Z 1.1 und gegebenen-
“falls-Z 1.2, Tabellen 11.1.4-5 und II.1:4-6) stelleén
die Obergrenze fiir den offenen Finbau unter
-Beriicksichtigung  bestimmter - Nutzungsein-
schrainkungen dar. Mafgebend fiir die Festlegung
der Werte ist in der Regel das Schutzgut Grund-
wasser. : ’

Grundsitzlich gelten die Z 1.1-Werte. Bei Einhal-
tung dieser Werte ist selbst unter ungiinstigen’

~ hydrogeologischen Voraussetzungen davon auszu-
gehen, daf keine nachteiligen Veranderungeu des
Grundwassers auftreten. .

Daritiber hinaus kénnen —sofern dieses Iandesspe-

zifisch festgelegt ist ~ in hydrogeologisch giinsti-

gen Gebieten Recyclingbaustoffe und nicht aufbe-
reiteter Bauschutt mit Gehalten bis zu den Zuord-
nupgswerten Z 1.2 eingebant werden.!) Dies gilt

" bei Bodenaustausch und -ersatz pur fiir Flachen,
die bereits eine Vorbelastung des Bodens > Z 1.1
aufweisen (Verschlechterungsverbot). .

Hydrogeologisch . gitnstig sind unter anderém
Standorte, bei denen der Grundwasserleiter nach

" oben durch flichig verbreitete, ausreichend mich-
tige Deckschichten mit hohem Riickhaltevermd-
gen gegeniiber Schadstoffen tiberdeckt ist. Dieses
Riickhaltevermégen ‘ist- in der Regel bei minde-
stens 2m michrigen Deckschichten aus Tonen,
Schluffen oder Léhmen gegeben.,

Sofern diese hydrogeologisch ginstigen Gebiete
durch die zustindigen Behérden nicht verbind-
lich festgelegt sind, mitssen der genehmigenden
Behdérde die geforclerten pinstigen Standorteigen-
schiafien durch ein Gutachten nachgewiesen wer-
den.

Auf Grund der im Vcrglclch zu den Zuordnungs-
werten Z 1.1 hoheren Gehatte ist bei der Verwer-
tung bis zur Obergrenze Z 1.2 ein Erosionsschutz

(z B. geschlossene Vegetationsschicht} crforder— _

hch

n Inne_rhalb Hamburgs gilt:

Als hydrogeologisch giinstige Gebiete werden die
Gebiete bewertet, die gemaf der ,Empfindlichkeitskarte
Grundwasser 1: 20000 (November 1992)“ detn Erapfind-

lichkeitsgrad 1 bis 3 zuzuordnen sind. (Die ,,Empfind-

lichkeitskarte Grundwasser™ ist bei der Freien und Han-
sestadt Hamburg, Umweltbehtrde, Amt fiir Umwelt-
schuiz — Gewiisser- und Bodenschutz — W 12 —, erhilt-
Llich.)

Folgerungen fir die Verwertung

 Bei Unterschreitung der Zuordnungswerte Z 1 ist
- ein offener Einbau von Recyclingbaustoffen und
nicht aufbereitetern Bauschutt in Flichen mog-
lich, die im Hinblick auf ihre Nutzung als unemp-
findlich anzunehmen sind.

. Dies kénnen sein o

— Strafen- nnd Wegebau sowie beglmtende Erd-
‘baumaBnahmen,

- Industrie-, Gewerbe- und Lagerflichen,

— Grinanilagen, soweit diese eine geschlossene
dauerhafte Vegetationsschicht haben, sowie

- Obcrﬂﬁchenabdichnmgen von Deponien-(z.B.
Kapillarsperre) tind

— in Ansnahmegillen aich bergbauliche Rekulti- .

" vierungsmaBnahmen und sonstige Abgrabun-
gen, soweit das Material mit einer austeichend
michtigen Schicht aus Bodenmaterial / kultur-
fihigem Bodensubstrat iiberdeckt wird.

In der Regel soll der Abstand zwischen der
Schiittkbrperbasis und dem hdchsten zu érwarten-
den Grundwasserstand mindestens I m betragen.

Ausgenommen ist die Verwertung in - .
‘— festgesetzten, vorlaufig sichergesteliten oder

fachbehérdlich geplanten Trinkwasserschutz- .

gebieten (Zone I —IT1A),

— festgesetzten, vorldufig sichergestellten oder .'
fachbehdrdlich geplanten Hcl]quelienschutz-

gebieten (Zone I —11I),

— Gebieten mit hauﬁgen Uberschwemmuingen
(z.B. Hochwasserriickhaltebecken,  einge-
deichite Fidchen)?) und

— besonders sensiblen Flichen bzw. Nutzungen
(z.B. Kinderspielplatze, Bolzplitze, nicht ver-.
siegelte Schulhdfe, Klein- und Hausgirten,
. girtnerisch und landertschaftllch genutzte
Flichen).

14313 Z2 Eiageséhrﬁnkter Einbau mit definierten

technischen Sicherungsmafinahmen

Die Zuordnungswerte Z 2 (Tabellen TL.1.4-5 und
T1.1.4-6) stellen die Obergrenze fiir den Einbau
von Recyclingbaustoffen und nicht aufbereitetém
Bauschutt mit definierten -technischen Siche-
rungsmaBnahmen dar. Dadurch soll der Transport
von Inhaltsstoffen in den Untergrund und das
Grundwasser verhindert werden. Mabgebend fiir

die Festlegung der Werte ist das Schutzgut Grund- .

WAassEer.

2) Tnnerhalb Hamburgs gilt:

Neben den durch Rechtsverordnung des Senats festge-
legren Uberschwemmungsgebieten sind atich die Bade-
stellen von. einer Ablagerung ausgenommen. (Die
Gewisserkarte mit den Uberschwemmungsgebicten st
bei der Freien und Hansestadt Hamburg, Baubehdrde,
At fiir Wasserwirtschaft, erhaltlich. Die Karte ,,Bade-
gewiisser in Hamburg® ist bei der Freien und Hansestadt
Hamburg, Umweltbehoérde, Amt fiir Umweltschutz —
Gewisser- und Bodenschurz — W11 -, erhiltlich. Die
Badestellen werden jahrlich im Amtlichen Anzeiger vor
Beginn der Badesaison veriffentlicht.) -
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Folgerungen fiir die Verwertung

Bei Unterschreitung der Zuordnungswerte Z 2ist
ein Finbau von Recyclingbaustoffen und micht
aufbereitetern Bauschutt unter den nachstehend
definierten technischen Sicherungsmafbnahmen
bei bestimmten Banmafinahmen mbglich:

a) im Strafen- und Wegebau, bei der Anlage von
befestigten Fliichen in Industrie- und Gewerbe-
gebieten (z.B. Parkplitze, Lagerflichen) sowie

sonstigen Verkehrsfliichen (z.B. Flugplitze,.

Hafenbereiche, Giiterverkehrszentren) als

Z Tragschicht unter wasserundurchliissiger
. Deckschicht (Beton, Asphalt, Pilaster)'y und

— gebundene Tragschicht unter wenig durch-
Iassiger Deckschicht (Pflaster, Platten)');

b)bei Erdbéumaﬁnahmen {kontrollierten Grof-
baumaBnahmen) in hydrogeologisch ginstigen
Gebieten?) als ' o

_ Larmschutzwall mit mineralischer Ober-
fichenabdichtung d 2 0,5 m und k5 10-% m/s
und - dariiberliegender
schicht und

w Strafendamm (Unterbau) mit wasserun-
durchlissiger Fahrbahndecke und minerali-
scher Oberflichenabdichiung d = 0,5m und
k; <10 * m/s im Boschungsbereich mit dat-
{iberliegender Rekultivierungsschicht, -

Innerhalb Hamburgs gilt:

Der eingeschrinkte Einbau mit definierten technischen

Sicherungsmafnahmen ist im StraBen- und Wegebau, -

bei der Anlage von befestigten Flichen in Indusirié- und

Gewerbegebieten sowie sonstigen Verkehrsflichen als

ungebiindene oder gebundene Tragschicht unter den fol-
genden Deckschichten méglich, die entweder dauerhaft
wasserundurchlissig oder gering wasserdurchlissig
sind: :

. Betohdeckschi‘cht_en
« Asphaltdeckschichten

e Pflasterdeckschichten, wie

— Géhwcgplatten
— Betonsteine mit minimaler Fugenbreite
EEEE (etwa 3 mm) - '
— Klinkerziegel
— sonstige Pflaster mit wasserundurchidssigem
Fugenverguf. ‘
Innerhalb Hamburgs gilt:

Als* hydrogeologisch giinstige Gebiete werden die
Gebiete bewertet, die gemaf der ,Empfindlichkeitskarte
Grundwasser 1:20000 (November 1992)* dem Emp-
findlichkeitsgrad 1 bis 3 zuzuordnen sind. (Die ,Emp-
findlichkeitskarte Grundwasser® ist bei der Freiert und

Hansestadt Hamburg, Umweltbehérde, Amt fiir

Umweltschutz -~ Gewiisser- und -Bodenschutz —
— W12 —, erhaltlich.) T
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Rekultivierungs-

Der Abstand zwischen der Schiittkdrperbasis und
dem hochsten zu erwartenden Grundwasserstand
soll mindestens 1 m betragen.

Der Einbau bei GroBbaumaRnahmen ist zu bevor-
Zugen. :

Bei den unter a) genannten Mafinahmen sind die
bautechnischen Anforderungen des Strafienbaus
(Regelbauweise) zu beachten. Dariber hinaus
sollten solche Flichen ausgewihlt werden, bei
denen nicht mit hiufigen Aufbriichen (z. B. Repa-
faturarbeiten an Ver- und Entsorgungsleitungen)
zu rechnen ist: o

Bei anderen als den unter 2) und b) genannten
Bauweisen ist in Abstimmung rmit den zustindi-
gen Behirden deren Gleichwertigkeit nachzuwei-

sen. :

Eine bautechnische Verwendung von Recycling-
baustoffen und nicht aufbereitetem Bauschutt im
Deponiekérper, z.B. als Ausgleichsschicht Wi
schen Abfallkdrper und Oberflichenabdichtung,
ist ebenfalls maglich.

Ausgeschlossen sind Bau_mz_lﬁnahmen

 — in festgesetzten, vorliufig sichergestellten oder
fachbehérdlich geplantéen Trinkwasserschutz:
gebieten (Zone I B),

— in festgesetzien, vorldufig sichergestellten oder
fachbehordlich geplanten. Heilquellenschutz-
gebieten (Zone I-IV), : o .

— in Wasservorranggebietén, die im Interesse der
Sicherung der kiinftigen - Wasserversorgung
. raumordnerisch ausgewiesen sind,

— in Gebieten it hiufigen Uberschwernmun--
gen?) (z.B. Hochwasserriickhaltebecken, eig-
gedeichte Flichen),

~ in Karstgebicten ohne ausreichende Deck-

- schichten und Randgebieten, die im Karst ent-
wiissern, sowie in Gebiéten mit stark kliftigemn,
besonders wasserwegsamen Untergrund,

— aus Vorsorgegriinden auch auf Flichen mit se1-
: sibler Nutzung, wie Kinderspielplitzen, Sport-
anlageti, Bolzplitzen und Schulbofen.

Recyclingbaustoffe und nicht aufbereiteter Bau- -
schutt dieser Einbauklasse diirfen nicht in Driin-
schichten oder zur Verfiillung von Leitungsgri-
ben chne technische Sicherungsmafnahmen ver-
wendet werden. '

) Ipnerhalb Hamburgs gilt:

Neben den durch Rechtsverordnung des Senats festge-
legten Uberschwemmungsgebieten sind auch di¢ Bade-
stellen von einmer Ablagerung ausgenommen. (Die
Gewiisserkarte mit den Uberschwemmungsgebieten. ist
bet der Preien und Hansestadt Flamburg, Baubehorde,

Amt fiir Wasserwirtschaft, erhiltlich. Die Karte ,.Bade-

gewisser in Hamburg® ist bei der Freien und Hansestadt
Haiaburg, Umweltbechorde, Ame fir Umweltschuiz. -
Gewisser~ und- Bodenschutz ~ W11 -, erhiltlich, Die
Badestellen werden jihrlich im Amilichen Anzeiger vor
Beginn der Badesaison verdffentlicht.) - ’
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Tabelle ¥1.1.4-5; Zuordnungswerte Feststoff fiir Recyclﬁg—
baustoffe / nicht aufbereiteten Bauschutt

TaBeIIe 1L.1.4-6: Zuvordnungswerte Eluat fiir Reécyclingbau-
stoffe /nicht aufbereiteten Bauschurt

) ﬁberschrcitungen, die ‘auf Asphaltanteile zuriickzu-
fithren sind, stellen kein Ausschiufkriterium dar.

2) Sollen Recyclingbaustoffe, z. B. Vorab51ebmatenal und

nicht aufbereiteter -Bauschutt -als Bodenmaterial fiur

Rekultivierungszwecke und Gelindeauffiillungen in der .-
" Einbauklasse 1 verwendet werden, ist die Untersuchung :
" von Arsen und Schwermetallen erforderlich. Es gelten

dann die Kriterien und. Zuordnungswerte Z 1 (Z 1.1 und
Z 1.2) der Techmschen Regeln Boden.

N Im Einzelfall kann bis zu dem in Klammern genannten
Wert abgcwmhen werden.

143.2  Bodenaushub mit mineralischen Fremdbestand-

teilen > 10 Vol.-% {Geimische)

Die Herstellung von Gemischen aus Bodenmatie-
rial und anderen mineralischen Reststoffen/Abfil-
len mit dem Ziel, die Technischen Regeln Boden
(11.1.2) zu umgehen, ist unzulass1g '

Bodenaushub mit mineralischen Fremdbestand-

teilen > 10 Vol.-% (Gemische) wird in Abhéngig-
keit von den. festgestellten Schadstoffgehalten

Einbauklassen zugeordnet. Es werden folgende
Fille unterschieden:

a) Wird das Gemisch getrennt, sind die einzelnen

Materialkomponenten entsprechend den jewei-

ligen Technischen Regeln!) zu bewerten und zu
verwerten.

n Innerhalb Hamburgs gift:

Fiir die Verwertung von Bodenmaterial, das nach der
Absiebung von Bauschutt mineralische Fremdbestand-
teile bis zu 10 Vol-% enthilt, gelten die Technischen
Regeln Boden (T1. 1.2), hiervon abweichend gelten fiir
Sulfat die Zuordnungswerte der Tabelle I1. 1.4-6.

Zuordnungswert Znordnungswert
Parameter DM 7o Z11 z12  Z2 Parameter ~ DMZED- 7h 711 712 Z2
sion sion )
Arsenz') mgkg 20 pH-Wcrt n o 7,0 - 12,5
Blei?) mg/kg 100 elekrrische _ - )
) Leiifihigkeit) uS/em 500 1500 2500 3000
Cadmium?) mg/kg . 0,6 —
e - Chlorid mg/l 10 . 20 40 150
Chrom .. . p - : ' .
(gesamty) ~  me/kg: 50 Sukai?) mgﬂ Sq 150 ] 300 600 ‘
’ ‘ ' Arsen . pgl 10 10 40 50
Kupfer®) mgkg 40 _ : Y
- - Blei - - gl 20 40 - 100 100
Nickel?) mg/kg 40 : ' '
- : - Cadmiuvm - - pgd 2. 2 5 5
Quecksilber?) mg/kg . 0,3 ) ' A ' i
. ' Chrom (gesamt} g/l 15 3 - 75 100
© Zink?) mg/kg 120 - : :
— : Kupfer ug/l . 50 50 7150 200
Koblen- : _ _ _
wasserstoffe.  mg/kg 100 3009 5001)‘7 10009 Nickel g/l 40 50 100 ) 100
PAK L S . Quecksilber  pgA 0,2 02 1 2
nach EPA - mg/kg 1 5(20% 15 (50 75 (100)%). - :
. : ‘ Zink pe/l 100 100 300 400
’ 1 3 -5 1 - -
Eox. =~ meke 3 . 10 Phenolindex  pg/l . <10 © 10 50 100
PCB mg/kg 0,02 0,1 0,5 - 1 —

) Innerhalb Hamburgs gilt:

chrschrmtungen der Zuordnungswerte fitr die Parame- )
ter elektrische Leitfihigkeit und pH-Wert stellen kein
AusschlufSkriterivin dar, wenn der Betonanteil des unter-
suchten Materials mindestens 60 Masse-% betrigt. a

-2y Innerhalb Ha.tnburgs gilt:

Um MaBnabmen zur Redumerung der sulfatha.lngen
Bestandteile im Bauschutt (Gips) zu initileren und
umzusetzen, wird nachstchende Ubergangsregelung
zugelassen: Ubergangsweise sind bei mineralischen
Abfillen aus Bauabfallsortieranlagen Uberschreitungen
der Zuordnungsweérte Z 1.1 bis Z 2 fiir Sulfat bis max.
50% zulissig.

' b) Verbleiben Gernische oder soll das. Gf_:-misch‘
ohne Abtrennung der Fremdbestandicile ein--
gebaut werden, ist wie folgt zu verfahren:

— Ma#fgebend fiir die Festlegung des Verwer-
tungsweges und der Einbauklasse sind die
Materialkomponenten, deren Gefihrdungs- :
potential am hochsten einzustufén ist.

— Aus Vorsorgegriinden ist ein Einbau dieser
Gemische nicht in der Einbauklasse O zulds-

sig.

1.4.4 Eigenkontrolle, Qualititssicherung und
Dokumentation

Die Vorgaben fir die Untersuchung, Bewertung,

den Einbau und die sonstige Verwertung von

Recyclingbaustoffen und nicht aufbereitetem

Bauschutt sowie Bodenaushub mit mineralischen

Fremdbestandteilen > 10Vol.-% (Gemische) er-

fordern cine Qualititssicherung und Kontrolle. -
Das entsprechende Verfahren und die zustindigen

Stellen sind landeseinheitlich festzulegen.
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Recyclingbaustoffe unterliegen zur Sicherung der
Produkteigenschafien einer Gilteitberwachung
entsprechend dem Verfahren der ,,Richtlinien fiir
die Giitetiberwachung" von Mineralstoffen im
Strafienbau® (RGMin-StB), die aus der Eigen-
iiberwachung und der Fremdiiberwachung
besteht. Vor Aufnahme der Giiteiberwachung ist

ein Eignungsnachweis, der aus Erstpriifung-
und einer Betriebsbeurteitung (Erstinspektion) -

besteht, durch Vorlage eines Priffungszeugnisses
zu erbringen. Der Umfang der durchzufithrenden
Untersuchungen ergibt leh aus den Tabellen

"HL.14-2und IL1.4-3.

Die Exgenuberwachung begmnt bei der Anhefc—

" rung von Bauschutt an eine Aufberelmngsanlage

‘Dabei ist auf Grund der Angaben im Lieferschein

(Art, Herkunft, vorherige Anwendung, Ergeb-
nisse bauseits durchgefiihrter Untersuchungen
und Abfallschlitsset) und durch die Inaugen-
scheinnahme {organoleptische Prifung) nach

dem Abkippen des Materials festzustellen, ob die

Zussmmensetzung des angelieferten Materials
den Angaben im Lieferschein entspricht. Umifang
und Hiufigkeit der durchzufihrenden Unter-

suchungen ergeben sich aus den Tabellen IL.1.4-2 .

" undI1.14-3. R

Die Fremdiiberwachung ist durch eine dafiir qua-

lifizierte, unabhingige — und nach Maglichkeit

nach Landesrecht anerkannten — Untersuchungs-

stelle vierteljahrlich durchzufiihren: Dabei sind -
Hiir die Feststellung der Eignung des aufbereiteten

Materials alle hergestellien Lieferkérnungen zu
uatersuchen. Umfang und Haufigkeit der durch-
zufiihrenden Untersuchungen ergeben sich ans

" den-Tabellen I1.1.4-2 und IL1.4-3. Auflerdem ist

die Eigeniiberwachung zu kontrollieren.

Fiir den Eignungsnachﬁeis, dic Eigen- und

Fremdiibeérwachung gelten die Zuordnungswerte
der Tabellen I1.1.4-5 und II.1.4-6. )

Unabhanglg davon gxIt, daf Uberschrelmngen der
Zuordnungswerte nur im Rahmen der Mefunge-
nauigkeiten tolerierbar sind. Sie clurfcn nicht
systemansch sein.

- Eine . systematische ﬁberéchreitung liegt vor,

wenn der zuliissige Wert eines Parameters bei zwei
aufeinanderfolgenden Uberwachungen um mehr
als die MeBungenauigkeit iiberschritten wird.

!

Art und Umfang det Qualitsissicherung bei der.

Verwertung von nicht aufbereitetem Bauschutt
und Bodenzushub mit mineralischen Fremdbe-
standteilen > 10 Vol.-% sind emzelfallbezogen
festzulegen.

Systematische Uberschreitungen der in den Tabel-
len genanoten Werte sind der zustindigen
Behorde anzuzeigen, die dann iiber die Zuldssig-
keit der weiteren Verwertung entscheidet.

Der Einbau von Recyclingbaustoffen und nicht
aufbereiietem Bauschutt sowie Bodenaushub mit

mineralischen Fremdbestandteilen > 10 Vol.-%
{Gemische) mit Gehalren > Z 1.1 (Einbauklassen

1.2 und 2) ist zu dokumentieren. Dieses sollie

gemifl Tabelle 11.1.4-7 geschehen. Einzelheiten

zum Verfahrensind durch die zustindigen Behér-

den festzulegen.!) .

' ‘) Innerhalb Hamburgs gilt:

Der Einbau von Recychngbaustoffen im offenthcheu )
_ Strafienbau wird bei der Baubehirde dokumentiert.

Tabelle I1.1.4-7: Vorgaben fiir den Umfang der Dokumen-

-tation fiir den Einbau von Recyclingbau- -
stoffen und nicht aufbereitetem Bauschutt

sowie Bodenaushub mit mineralischen -
Fremdbestandteilen > 10 Vol.<%

{Gemische)
Liefe- = Trans- Triger
rant/. porteur der
Auf /Ein- Bau-
be- . bau- maf-
reiter firma pahme
.X, ok x Ort des Einbaus
" - (Lage, Ort, StraBe Flurbezeichaiing)
X X X Art der Mafinabme -
x 3 b Art dés Marerials
x x Herkunft des Materials
X X Giitenachweis
(Die Analysenergebnisse sind
vom Lieferanten/Autbereirer zu
dokumentieren) :
by X Einbauklasse
X X X . Menge :
(ausgeliefert, transportiert,
gipgebaut)
X ‘hydrogeoclogische
Verhilmisse
(z.B. Abstand zum hgchsten Grund-
wasserstand, Ausbildung der Deck»
schichr)
% bei Einbauklasse 2
die Art der technischen
" Sicherungsmafnahme
X X. : . Triger der BaumaBnahme
X X Aufbérei_ter )
x x Transporteur
x x X Einbaufirma




