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1.3 Strafenaufbruch

1.3.1 Definition

Strafenzufbruch (Abfallschliissel 314 10) im Sinne die-
ser Technischen Regeln sind Baustoffe aus Oberbau-
schichren und Bodenverfestigungen des Unterbaues
(Abbildung T1. 1.3~ 1), die beim Riickbau, Umbau und
Ausbau sowie bei der Instandserzung von StraRen,
Wegen und sonstigen Verkehrsflichen anfallen.
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~ Abbildung I1. 1.3~ 1: Aufbau der Strale

Hierzu gehbren:

~— Ungebundener StraBenaufbruch
Ungebundener Strafenautbruch ist ein aus QOber-
bauschichten chne Bindemirtel (DIN 18 315) stam-
mendes Gemisch aus nariirlichen Mineralstoffen -
‘oder/und mineralischenr Rest- bzw. Recyclingbau-
‘stoffen.

-— Narur- und Betonwerksteine
- Dieses sind z.B. Pflaster, Bordsteine, Platten zus
Natursreinen bzw. unbelasteten natiirlichen minera-
lischen Zuschligen.

— Sonstige Werksteine

Dieses sind Werksteine, die aus einem minerali-
schen Reststoff oder unter Verwendung minerali-

- scher Reststoffe hergesrellt werden, z. B. Schlacken-

steine.

Hydraulisch gebundener Strafenaufbruch

Hydraulisch gebundenér Strafenaufbruch ist aus
Oberbauschichten oder Bodenverfestigungen des
Unrterbaues mit hydraulischen Bindemirteln (DIN
18316) durch Aufbrechen kieinstiickiz oder in
Schollen gewonnenes mineralisches Material, z. B.
Betondeckenaufbruch.

Ausbauasphalt

Ausbauasphalt ist durch lagenweises Friisen oder
durch Aufbrechen eines Schichtenpaketes in Schol-
len gewonnener Asphalt. Asphalt ist ein natirlich
vorkommendes oder technisch hergestelltes Ge-

misch aus Bitumen oder bitumenhaltigen Bindemit- -

teln und Mireralstoffen sowie gegebenenfalls weire-
ren Zuschligen und/oder Zusitzen (DIN 55946
Teil T).

Pechhaltiger Strafenaufbruch

Pechhaltiger StraRenaufbruch ist durch lagenweises
Frisen oder durch Aufbrechen einer Schicht oder
eines Schichtc:npaketes in Schollen gewonnenes Ma-
terial, das im Bindemittel Pech (friiher als Teer
bezeichner) oder Kohlestimmige Ole enthilr.

Pech- und kohlestimmige Ole enthaltende Binde-
mittel sind Zubereitungen aus Strafienpechen,
Steinkohlenteeren (T'GL-Nummer 2839), Steinkoh-
lenteerpechen, Steinkohlenieerdlen (DIN 55946
Teil 2, TGL-Nummer 2838) cder Braunkohlenteer-
dlen (TGL-Nummer 2840).
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Stoffgemxsche mit pechhaltigen Beimengungen sind
wie pechhaltiger Strafenaufbruch zu behandeln.
Sonderregelungen, die im Bereich des Immissions-
schutzes im Zusammenhang mit der Zulassung von
Anlagen getroffen werden, oder diesbeziigliche
Einzelfaliregelungen bleiben hiervon unberiihrz.

Micht zam Straffenaufbruch gehért — mit Aus-
nahme der Bodenverfestigungen des Unrerbayes —
Marerial aus dem Strafenunterbau, Dieses ist ent-
sprechend seiner Herkunft und Beschaffenheit nach
den Technischen Regeln fiir Boden (II. 1.2) oder
fur die jeweils ausgebauren mineralischen Rest
stoffe/ Abfille zu behandeln,

. 1.3.2 Unitersuchungskonzept

Strafienaufbruch kann, bedingt durch seine Vorge-
schichte (z.B. Zuschlige, Baunart), mir sehr unter-
schiedlichen Stoffen belaster sein. Seine Verwertungs-
mbglichkelt hingt vom Schadstoffgehalt, der Mobili-
sierbarkeit der Schadstoffe, den Nutzungen und den
Einbaubedingungen ab.

Bevor im Rahmen einer BaumaBnahme Strafenauf-

bruch aufgenommen wird, ist zunichst durch die Aus-

wertung vorhandener Unterlagen und gegebenenfalis

durch orginoleptische Priifung von Materialproben

festzustellen, ob mit einer Schadstoffbelastung gerech-

net werden mufl.") Auf der Grundlage der sich aus die-

ser Vorerkundung ergebenden Erkenntnisse ist zu ent-

scheiden, ob zusftzlich analytische Untersuchunigen

durchzufiihren sind.

Wenn keine Hinweise anf schidliche Verunreinigun-

gen vorliegen, sind diese Untersuchungen nicht erfor-

derlich bel

— ungebundenem StraRenaufbruch aus natiirlichen
Mineralstoffen, z. B. Kies, Felsgestein;

— Narur- und Betonwerksteinen;

-— Aufbruch hydraulisch gebundener StraRenschich-
ten mit natiirlichen Zuschlagen;

— Ausbauasphalt, der unter Verwendung natiirlicher
Mineralstoffe hergesteilt wurde.

Dariiber hinaus kann auf Untersuchungen verzichtet

werden bei

— SrraRenaufbruch, der eindeutig als pechhaltig ein-
gestuft worden ist;

— Ausbauasphalt aus Sonderbauweisen (z. B. offen-
porige Asphaltdeckschichien), sofern er in einer
Asphaltschicht verwertet wird;

= Stralenautbruch, dessen Materialien bereits ent-

sprechend Teil IL. ,, Technische Regeln fiir die Ver-
wertung® untersucht und deren Untersushungs-
" ergebnisse dokumentiert worden sind;

-~ sonstige Werksteine aus mineralischen Reststoffen,
deren stoffliche Zusammensetzung bekannt ist (z. B.
Kupferschlackensteine) und die in gleicher Weise
und an vergleichbaren Standorten wiederverwender
werden.

In alien anderen Fillen, bei denen sich auf Grund der
Vorerkundung ein Verdacht auf Schadstoffbelastungen

ergibi, sind amalytische Untersuchungen erforderlich. .

Zu untersuchen sind inshesondere

— ungebundene und hydraulisch. gebundene Schich-

ten, die unter Verwendung von mineralischen Rest-
stoffen/Abfillen hergestellr worden sind und die
nicht

« enisprechend den Anforderungen in Teil JI
» Technische Regeln fiir die Verwermung® unter-
sucht und dokumentiert worden sind;

« in Teil II. ,Technische Regeln fiir die Verwer-
tung® behandelt werden,

— Ausbauasphalt, der unrer Verwendung von minera-
lischen Reststoffen/Abfillerr  hergestellt  wurde
und/oder aufgrund der Bauweise schidliche Ver-
unreinigungen enthalren kann, soweit er nich: in
Asphalischichten verwerter wird;

— StraRenaufbruch, bei dem nicht eindeurig feststeht,
ob es sich um Ausbauasphall oder pechhalrigen
Straffenaufbruch handelr;

. — ungebundene und gebundene Schichten, die durch
Schadensfille verunreinigt sein kdnnen.

Der Umfang der Untersuchungen richrte: sich nach den
Vorkenninissen. Mineralische Restsioffe/ Abfilie aus’
industriellen Prozessen weisen hi#ufig erhihre Salz-
sowie Arsen- und Schwermerallgehatte auf. Ob diese im
Eluat und/oder im Feststoff zu uatersuchen sind,
richter sich nach der beabsichiigten Verwertung. Zosy
Unterscheidung  des  Ausbauasphaltes vom pech -
haltlgen Strafenaufbruch wird auf Abschnirr IT1. 3.1.7
VCIW[ESEB

Gemische von nicht sortenrein gewonnenem Strafen-
aufbruch sind gegebenenfalls matenalspemﬁsch zZu un-
tersuchen. Der Unrersuchungsumfang ist in Abhéngig-
keit von der stofflichen Zusammensetzung festzulegcn.

1.3.3 Bewerrung und Folgerungen
fiir die Verwertung

Fiir die Schichten des Strafenoberbaues (Abbildung II.
1.3—-1) und des Oberbaues von sonstigen Verkehrsfli-
chen einschlieRlich der Bodenverfestigungen des Un-
terbaues werden in Abhingigkeit von der Art der ein-
zelnen Schichten und den von diesen zu erfiillenden
Anforderungen unterschiedliche Baustoife verwender.
Um eine mdglichst hochwertige Verwertung des bei
Riick-, Um-, Ausbau- und InstandsetzungsmaRnzhmen
entsiehenden Strafenaufbruchs zu gewidhrleisten, soll-
ten die einzelnen Schichren — soweit teciinisch még-
lich und wirtschafilich zumutbar — getrennt erfaft und
im Rahmen von Strafenbaumaffnahmen wmderver-
wendet oder verwerter werden.

Kann der Strafenaufbruch nicht in der vorliegenden
Form wiederverwender oder nach Aufbereitung an der
Baustelle direki verwertet werden, ist er im allgemeinen
Aufbereitungsanlagen zuzufiihren.

Straffenaufbruch, der wiederverwendet bzw. verwertet
werden soll, ist unabhiingig von der Art und dem Ort
der Aufbereitung nach den folgenden Kriterien (siehe
auch Abbildung II. 1.3—2) zu bewerten. Andere Rege-
lungen (z. B. BImSchG, bautechnische Anforderungen)
bleiben hiervon unberihbrr.

Ungebundener StraRenzufbruch

Ungebundener StraRenaufbruch aus natdirlichen Mine-
ralstoffen kann ohne Einschrinkungen im Strafen-,
Wege- und Verkehrsflichenbau wiederverwendet wer-

. den, sofern -die Vorerkundung keine Hinweise auf
schidliche Veruareinigungen ergeben hat.

Y) Zur eindeutigen ¥densifizierung von Asphalr ist eine
organoleptische Prifung bzw. eine Pritffung mit dem
+ TSE-Geriit nicht ausreichend.
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Fiir ungebundenen Strafenanfbruch aus natiirlichen
Mineralsteffen, der auRerhalb des Straien-, Wege- und
Verkehrsflichenbaus verwender oder verweriet werden
soil, gelten die Kriterien der Technischen Regeln fur
Boden,

Fiir ungebundenen Strafenaufbruch aus mineralischen
ReststofTen/Abfillen  und/oder Recyclingbaustoffen
gelten die Kriterien, die in den Technischen Regeln fiir
die jeweiligen mineralischen Reststoffe/Abfille fogt-
gelegt sind.

Natur- und Betonwerksteine

Fiir Natur- und Betonwerksteine, die wiederverwender
werden, gelien keine Beschrinkungen, sofern Hinweise
auf schidliche Verunreinigungen nicht vorliegen.

Fiir Narmr- und Betonwerksteine, die in Anlagen zu
Recyclingbausroffen aufbereiter werden, gelten die
Technischen Regeln fiir die Verwertung von Bau-
schurt. - : ‘

Sonstige Werksteine

Die Wiederverwendung sonstiger Werksteine ist nur
auferhatb bespnders sensibler Flichen zuliissig. Beson-
ders sensible Flichen sind:

— Kinderspielplitze,

— Bolzplitze,

— Sportanlagen,

— Schulhéfe,

— Klein- und Hausgirten,

— glrtnerisch und landwirtschaftlich genurzte FI4-
chen,

— festgeserzie oder geplante Trinkwasserschurzgebiere
(Zone I und II) sowie

— Heilquellenschutzgebiete (Zone I und 1I).

Auf’ Grund des in den sonstigen Werksteinen hiufig
enthaltenen Schadstoffpotentials kann eine getrennte
Entsorgung erforderlich sein. Die gemeinsame Aufbé-
reilmung von sonstigen Werksteinen mit Strafenauf-
bruch oder anderen Baustoffen aus natiirlichen Mine-
ralstoffen in Bauschuttrecyelinganlagen ist nicht rulds-
sig.

Die Verwertung von aufbereiteren sonstigen Werkstei-
nen richier sich nach den Technischen Regeln fiir die
jeweciligen minerafischen Reststoffe/Abfille oder nach
dem Ergebnis der Einzelfallpriifung,

Hydraulisch gebundener Strafenaufbruch

Die Verwertung von aufbereitetem hydraulisch gebun-
denem Strafenaufbruch aus patiirlichen Mineralstoffen
ist in gebundenen Schichten oder unterhalb wasserun-
durchlissiger Decken {(Beton, Asphalr, Pflaster mit
dichten Fugen) auch in ungebundenen Schichten ohne
weitere Einschrinkungen zulfissig, unabhingig davon,
ob das Material unmirtelbar »vor Ort™ oder im Rahmen
anderer Strafenbaumafinahmen verwerter wird, Rei
anderen Bauweisen gelten die Technischen Regeln fiir
Batuschuit. ‘

Das gleiche gilt fiir hvdraulisch gebundenen Sirafen-
aufbruch aus natiirlichen Mineralstoffen, der gemein-
sam mit anderen Baustoffen aus natiirlichen Mineral-
stoffen in Bauschurrrecyclinganlagen aufbereitet wird.

Fir die Verwertung von aufbereireten hydraulisch
gebundenen Schichten aus mineralischen Reststoffan
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oder aus pechhaltigem StraRenaufbruch gelten die
Technischen Regeln fur die jeweiligen mineraiischen
Reststoffe/ Abfille bzw. die Kriterien fiir {pechhaltigen)
StraRenanfbruch.

Die gemeinsame Aufbereitnng von hydraulisch geburs-
denemn Strafenaufbruch aus minerslischen Reststoffen
mit anderen Baustoffen aus natiiriichen Mineralstoffen
in Bauschuttrecyclinganiagen ist vor dem Hintergrund
des Vermischungsverbotes nach Maglichkeit zu ver-
meiden.

Ausbauasphalt

Auibauasphalt ist grundsizlich getrennt auszubauen,
um diesen zielgerichrer méglichst hochwertig als Zuga-
bematerial fiir Heifmischgut einzuserzen. Die diesbe-
ziiglichen Vorgaben richten sich nach bautechnischen
Gesichtspunkten. Wird Ausbauasphalt als Zugabemare-
rial fiir Heifmischgut eingesetzt, unterliegt der Einban
keinen Beschrinkungen.

Der Einsatz in ungebundenéu Schichten ist nach Mag-

lichkeit zu vermeiden. -

Soll Ausbauasphalt dennoch in Deckschichten ohne
Bindemirte] und/oder in Tragschichren ohne Binde-
mirtel unter wasserdurchldssigen Deckschichten ver-
wertet werden, ist aus Vorsorgegriinden der Nachweis

-zu fihren, daR keine schidlichen Verunreinigungen

vorliegen. Zu untersuchen sind der PAK-Gehalt sowie
bei Verdacht gegebenenfalls weitere Paramerer. Fiir die
Bewertung gelten die Kriterien und Zuordnungswerte
fiir den ecingeschrinkten offemen Einbau von Boden
(Abschnitr I1I. 1.2.3). Abweichend hiervon wird fir
PAK nach EPA ein Zuordnungswert Z1.1 von
10 mg/kg festgelegr.

Aus Vorsorgegriinden ist die Verwernung von ungebun-
denem Ausbauasphalt nicht zulissig in

— festgesetzten oder geplanten Trinkwasserschurz-
gebieten (Zone I und II) und

— Heilquellenschutzgebieten (Zone I und 11).

Pechhaltiger Strafenaufbruch

Der Ausban pechhaltiger Schichten ist nach Maglich-
keit zu vermeiden. Ist der Ausbau unumginglich, ist
das Marterial im StraRenbau zu verwerten, -

Ist eine Verwertung von pechhaltigem Strafenaunfbruch
aus Griinden des Immissions- oder Gesundheitsschur- -
zes im Heifmischverfahren nicht moglich, ist das
Material mit hydraulischen Bindemirteln und/ oder
bitumenhaltigen Bindemitteln {z.B. Bitumenernulsio-
nen) in Kalthauweise so wirksam und dauerhafi zu bin-
den und zu verdichten, daf ein Austrag von Schadstof
fen weitgehend verhindert wird. Foigende Zielvorga-
ben sind dabei zu erfiillen:
— dauerhafte, wirksarne Bindung des pechhaliigen
Strafenaufbruchs,
— Mipimierung des Hohlraumgehaltes der eingebau-
ten Schicht und .

— Minimierung des Wasserzutritts zur eingebauten

Schicht.

Bei der Kaltbauweise kann zur Verbesserung der bau-
technischen Eigenschaften die Zugabe von Mineralstofe
feny erforderlich werden. Sie ist tedoch so gering wie
méglich zu halten, um das Volumen der pechhaltigen
Schicht nicht unnérig zu vergréRern. Die Vermischung
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von pechhaltigem Strafenaufbruch mit Ausbauasphalt
ist unzulissig,

Aufbereireter und im Kaltverfahren gebundener pech-
haltiger StraRenaufbrich darf ausschlieRlch im einge-
schrinkten Einbau unter den nachstchend definierten
technischen Sicherungsmainahmen verwendet werder:

Im StraBen- und Wegebau, bei der Anlage von hefestig-
ten Flichen in Industrie- und Gewerbegebieten (z. B.
Parkplarze, Lagerflichen) sowie bei sonstigen Verkehrs-
flichen (z.B. Flugplitze, Hafenbereiche, Giiterver-
kehrszentren) als :

— Tragschicht unter wasserundurchiissiger Schicht
oberhalb der Frostschurzschicht und

— Teilersarz der oberen Frostschutzschicht uhrer was-
serundurchidssiger Schichi.

Als wasserundurchlissige Schichten gelten

— Asphaltdeckschichten,

' — dichte Asphaltbinder- oder Asphalteragschichten,

— Betondecken sowie :

- = Eflaster und Platten mit abgedichteten Fugen.

Die Seitenflichen bzw. seitlichen Abbdschungen der

pechhaltigen Schichr sind mit Bitumenemulsion ZU Ver-

siegeln.

Der Abstand zwischen Unterkante der pechhaltigen
Schicht und demn hochsten zn erwartenden Grundwas-
serstand soll mindestens 1 m berragen.

Bei den oben genannien MaRnahmen sind die bautech-
nischen Anforderungen des StraRenbaus (Regelbau-~
weise) zu beachten,

Die oben genannten Zielvorgaben gelten als erfiillt,
wenn der Einbau des pechhaltigen Materials gemsR
den Merkhlittern  der ‘Forschungsgesellschaft  fir
Surafen- und Verkehrswesen ,Merkblant fir die Wie-
.derverwendung pechhaltiger Ausbaustoffe im Stragen-
"bau unter Verwendung von Bitumenemulsionen®
{FGSV-Nummer 755) und ,Merkblatt fiir die Verwen-
.dung von Ausbauasphalt und pechhaltigem Strafenauf:
bruch’ in Tragschichten mit hydraulischen Bindemit-
teln® (FGSV-Nummer 826) erfolgt.

Zur Erfahrungssammlung sind fiir einen Zeitranm von
Z Jahren nach Einfiihrung dieser Technischen Regeln
im Rahmen der bautechnischen Eignungspriifung ana-
lytische Untersuchungen zum Gesamtgehalt an PAK
nach EPA im Ausgangsmaterial sowie zur Eluierbarkei
von Phienolen und PAK nach EPA am verfestigten Pro-
bekdrper im Trogversuch durchzufiithren (siche auch
Abschaitr 111, 3.3),

Bei anderen Einbindeverfahren ist in Abstimmung mir
den zustindigen Behérden deren Gleichwertigkeit
nachzuweisen. ‘

Zusitzlich ist folgendes zu beriicksichtigen:

- — Der Einsatz bei groferen Baumafnahmen und bei
Baumafnahmen, bei denen pechhaltige Strafenbau-
stoffe ausgebaut wurden, ist zu bevorzugen.

— Der Einbau in Verkehrsflichen, bei denen nicht mit
hiufigen Aufgrabungen zu rechnen ist, ist zu bevor-
zugen, ’

Ausgeschlossen ist der Einbau von pechhalt‘igem Stra-
Benaufbruch bei BaumaRnahmen

— in festgesetzren, vorldufig sicherpestellten oder fach-
behérdlich  geplanten Trinkwasserschurzgebieren
(I—IIT B),

— In festgesetzien, vorlzufig sichergestellien oder fach-
behérdlich  geplanten Heilguellenschutzgebieten

— in Wasservorranggebisten, die im Interesse der
Sicherung der kiinfrigen Wasserversorgung raum-
ordnerisch zusgewiesen sind,

— In Gebieten mit hiufigen Uberschwemmungen
(z. B. Hochwasserriickhaltebecken, eingedeichre
Flichen),’)

— in Karsigebieten ohne ausreichende Deckschichien
und Randgebieten, die im Karst entwissern, sowie
in Gebieten mir stark klfiftigern, besonders wasser-
wegsamen Untergrund und

= 2us Vorsorgegriinden auch auf Fiichen mit sensibler
Nurzung -+ wie Kinderspieiplitzen, Sportanlagen,
Bolzplitzen und Schulhéfen.

Ausgeschlossen ist auch der Einbau in Privatwgi}é-w '

aufierhalb von Industrie- und Gewerbegebieten, Wir-
schaftswege sowie in Lirmschurzwille. Dies gilt auch
fitir den Einbau in Geh- und Radwegen, sofern sie nichr
in direktem Zusammenhang mit dem Stradenkdrper
stehen,

Pechhalviger Strafenaufbruch kann bis zu einem PAK-
Gehalt nach EPA von 100 mg/kg unter Einhaitung der
Anforderungen der Einbauklasse 2 auch ungebunden
mit folgenden zusitzlichen Einschrinkungen verwerrer
werden: .

— Einsatz nur bei GroiRbaumaRnahmen und

— vollflichige ﬁberbauung durch eine
undurchlissige Schichz:.

wasser-

Eine bautechnische Verwendung wvon pechhalrigem
Strafenaufbruch im Deponiekérper, z. B. als Aus-
gleichsschicht zwischen Abfallkérper und Oberflichen-
abdichtung in anorganischen Teilbereichen, ist eben-
falls méglich. ’

Gemische

Mafgebend fiir die Festlegung des Verwertungswepe ;
und der Einbauklasse von Gemischen aus unterschied -
lichen Strafenaufbruchmaterialien sind die Kompo-
nenten, deren Gefithrdurgspotential am héchsten ein-
zustufen ist. :

1.3.4 Giiteitberwachung und Dokumentation

Die Vorgaben fir die Unrersuchung, Bewertung, den
Einbau und die sonstige Verwertung von StraRenauf-
bruch erfordern eine Giitetiberwachung. Das entspre-

REEE

chende Verfahren und die zustindigen Stellen sind

landeseinheitlich festzulegen.

) Innerhalb Hamburgs gile:

Neben den durch Rechtsverordnung des Senats festge.-
legren Uberschwemmungsgebieten sind auch die Bade-
stellen von einer Ablagerung ausgenommen. (Die Gewis.
serkarte mit den Uberschwemmungsgebieten ist bei der
Freien und Hansestadr Hamburg, Baubehérde, Amr fiir
Wasserwirtschaft erhiltlich. Die Karre »Badegewisser in
Hamburg® ist bei der Freien und Hansestadt Harmburg,
Umweltbehdrde, Amt fiir Umweltschutz — Gewisser-
und Bodenschutz —, — W 11 — erhildich. Die Badestel-
len werden jihrlich im Arulichen Anzeiger vor Beginn
der Badesaison versffenrticht.)
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Der Einbau von StraRenaufbrach im eingeschrinkten — Menge (ausgeliefert, transportiert, eingebaut);
offenen Einbau (> Z 1.1) und eingeschrinkren Einbau — hydrogeologische Verh#linisse (z. B. Absmand zum
mii definierten technischen SicherungsmiaRnahmen ist G;mndwasser, Ausbildung der Deckschicht);

i dokumentieren. Pie Anforderungen an die Doku-
mentation richten sich nach den Technischen Regeln
fiir die jeweiligen mineralischen Reststofle/ Abfiille. — Triger der Baumafinahme;

—  Aufbereiter;

— Art der rechnischen Sicherungsmafnahine;

Die Dokumentation des Einbaus von pechhaltigem

Strafenaufbruch st durch den Triger der Baumafi- — Transporteur und

nahme vorzunchmen und sollte folgende Angaben — Einbaufirma.
beinhalten: . . . . i
. . i ' Einzelheiten zum Verfahren sind darch die zustindigen
- Ort des Einbaus (Lage, Koordinaten, Flurbezeich- Behérden festzulegen.?)
nungy
— Art der Mafnahme; Yy Innerhalb Hamburgs gilt:
— Herkunft des Straenacfbruchs; - Der Einbau von pechhaltigem Strafenaufbruch wird bel
— Giirenachweis, Analysenergebnisse; der Baubehérde (T'V 4) dokumentiert.
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Abbildung II. 1.3.-2: Straffenauftbruch



